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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Obiekt:
Budowa budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowa Centrum Aktywnosci

Lokalnej w tagowie”

dz. nr ewid. 35/7
26-025 Lagow;

Inwestor:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Swietokrzyskiej,

ul. Rynek 26,
26-025 Lagow

Autor opracowania:
Jarostaw Kawinski

upr. architektoniczne nr SW-1/2003

Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.

ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

» Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500
=  Wizja w terenie i pomiary wtasne

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem

= (Obowigzujace normy i przepisy



3. PODSTAWY PRAWNE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
poZn. zm.)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015, poz. 1422 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje techniczno-
budowlang dotyczaca inwestycji pt. Budowa budynku ustugowego w ramach inwestycji
"Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie”, realizowanej na dziatce nr ew.
35/7, gm. Lagdw wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Analiza historyczna

Lagéw potozony jest po wschodniej stronie Gér Swietokrzyskich. Jego poczatki siegaja
XI wieku, gdy istniat tu gréd krélewski z kasztelanig i zamkiem. Przez ponad 300 kolejnych lat
Lagoéw byt wlasnoscig biskupéw wroctawskich. W latach 1375-1869 osada posiadata prawa
miejskie, z prawem urzadzania targéw i jurysdykcja wojta. Lagéw rozwijat sie gospodarczo
dzieki wydobywaniu zelaza i kruszcow. Powstawaty warsztaty garncarskie oraz huty szkta i
zelaza. Np.ceramika fagowska byta znana na catym terenie 6wczesnej Rzeczypospolite;.
We wrze$niu 1502 roku miasto spalili Tatarzy. Dobra koniunktura na tagowskie wyroby
pozwolita na jego odbudowe i kilkadziesigt lat prosperity, ale upadek gérnictwa kruszcowego i
represje popowstaniowe w 1869 roku spowodowaty utrate praw miejskich. Po odzyskaniu
przez Polske niepodlegtosci w 1918, w Lagowie w okresie dwudziestolecia miedzywojennego
rozwijat sie handel i rzemiosto, ktére skupione byto gtéwnie w rekach zydowskich. Lata wojny
i potozenie osady w pasie przyfrontowym spowodowalo prawie catkowite jej zniszczenie.
Dzisiejszy tagow jest siedzibg gminy i dobrym miejscem na wypady turystyczne w Goéry
Swietokrzyskie. Mieszkancy utrzymuja sie przede wszystkim z pracy w licznych kopalniach
kruszywa, a miejscowos¢, chociaz jest wsia, zachowala uktad i charakter sennego,
galicyjskiego miasteczka.



5.2. Stan Prawny nieruchomosci

Dziatka nr 35/7, obreb 0001 Lagdéw jest wtasnoscig Inwestora.

5.3. Polozenie i charakter terenu

Inwestycja obejmuje dz. nr 35/7 w Lagowie gm. Lagéw, woj. $wietokrzyskie.
W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduja sie dziatki:

- od potnocy.: dz. nr ewid. 35/1- grunty R- uzytki rolne orne

- od potudnia: dz. nr ewid. 36- grunty R- uzytki rolne orne

- od zachodu: dz. nr ewid. 35/6 - grunty R- uzytki rolne orne

- od wschodu: dz. nr ewid. 35/8- grunty R- grunty rolne orne

Projektowany budynek wraz z towarzyszacg infrastrukturg znajduje sie na dziatce:

- 35/7 - grunty R- grunty rolne orne

5.4. Obecne zainwestowanie

Obecnie dziatka o nr ewid. 35/7 jest niezagospodarowana, pokryta roslinnoscia. Teren
jest zréznicowany wysoko$ciowo od rzednej 300,9 m n.p.m. do 301,7 m n.p.m.

5.5. Uktad komunikacyjny

Dziatka objeta inwestycja nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publiczne;.

5.6. Zielen

Teren inwestycji porosniety jest w wiekszos$ci trawami. Cze$¢ pokrywajg drzewa i
krzewy.

5.7. Infrastruktura techniczna

Dziatka objeta inwestycja nie jest wyposazona w infrastrukture techniczna.

5.8. Ogrodzenie

Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

5.9. Miejsca parkingowe

Obecnie brak jest na terenie inwestycji wyznaczonych miejsc parkingowych.



6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Uwarunkowania wynikajqce z Decyzji nr 19/2020 o warunkach zabudowy:

6.1.1. Rodzaj inwestycji

- budowa budynku ustugowego
- realizacja urzadzen budowlanych

6.1.2 Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajqce z przepiséw odrebnych, a w szczegolnosci w zakresie:

Dla projektowanej zabudowy ustala sie nastepujgce warunki:
1. Budynek ustugowy- budowa:

a) gabaryt budynku- do 2 kondygnacji nadziemnych ( w tym mozliwo$¢ wykorzystania
poddasza na cele zwigzane z funkcjg obiektu)- warunek speiniony- 1 kondygnacja

b) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 3,0 do 6,5m, wysokos¢ kalenicy 5,5 do 11,0m-
warunek spetniony- wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — 4,37m; wysokos¢
kalenicy- 8,99m

c) szerokos¢ elewacji frontowej 16,0m z tolerancja 20%- warunek spetniony 19,2m

d) dach budynku- dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu potaci dachowych 5° do 35°z
mozliwo$cig wprowadzenia przycz6tkéw i nacz6tkéw, okien potaciowych, facjat i lukarn-
warunek spetniony dach dwuspadowy o nachyleniu 35°

e) wyklucza sie stosowanie form i detali deformujgcych architekture- warunek spetniony- nie
posiada tego typu form

2. Zagospodarowanie terenu:
a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekracza¢ 50%- warunek speiniony 22,44%
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 40%- warunek spetniony 40,75%

c) nie ustala sie linii zabudowy

PROJEKT JEST ZGODNY Z ZAPISAMI DECYZ]JI O WARUNKACH ZABUDOWY

6.2. Zatozenia projektowe dla zagospodarowania terenu

Na dzialce nr ewid. 35/7 zaprojektowano budowe budynku: Centrum AktywnoSci
Lokalnej, ktéry oznaczony na planie zagospodarowania terenu jest jako nr 1.( zgodnie z
zachowaniem wymogoéw wspomnianych wyzej warunkéw zabudowy- decyzja nr 19/2020 z
dnia 05.08.2020r.)



Przedmiotowy budynek zostat uksztaltowany na planie prostokata. Szerokos$¢
projektowanego obiektu wynosi 11,55m, natomiast dtugo$¢ 19,20m.

Ponadto na dzialce zaprojektowano:

- pergole prefabrykowang o wym. 3,00 x 4,00m, konstrukcja drewniana

- malg architekture np. tawki, kosze, kosze, stojaki rowerowe, stacje naprawy rowerodw,
obudowy $mietnika, ogrodzenie

- o$wietlenie zewnetrzne

- miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych w ilosci 7szt, w tym dla
niepetnosprawnych 2szt

- tereny zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej

- ciagi piesze i jezdne

- pochylnie

6.3. Uktad komunikacyjny i parkingi

Na przedmiotowa dziatke nr 35/7 zaprojektowano utwardzony dojazd od strony
péinocnej. Dziatka objeta inwestycja nie przylega bezposrednio do drogi publicznej. Posiada
dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem za posrednictwem dz. ewid. nr 37/1-
stanowigcej mienie gminne. [stniejacy zjazd spetnia parametry techniczne zjazdu publicznego.

Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych zaprojektowano w ilosci 7szt, w tym
dla niepetnosprawnych 2szt ( zgodnie z zachowaniem wymogéw warunkéw zabudowy-
decyzjanr 19/2020 z dnia 05.08.2020r.).

Calos$¢ terenu jest powigzana uktadem komunikacyjnym w formie ciggéw pieszych
oraz kotowych po terenie inwestycji. Wszystkie ciggi sa dostosowane pod osoby
niepelnosprawne poprzez uzycie kostki brukowej bezfazowej. Projektowane ciggi piesze
nalezy wykonac z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6 cm zas pod ciagi kotowe kostka brukowa
bezfazowa o gr. 8 cm - z odpowiednim podtozem.

6.4. Infrastruktura techniczna zewnetrzna:
W ramach inwestycji projektuje sie:

* przylacz wodociggowy
* przylacz kanalizacji sanitarnej
* instalacje elektryczne zewnetrzne



6.5. Budowle i obiekty matej architektury:

gzer, 0,9m

- - OZNACZENIE
ZDJECIE POGLADOWE MALA ARCHITEKTURA ILOSC NA MAPIE
I W’ygofi:m tawkaz oparciem, ;
oparciem wykonanie z drewna iglastego, stal szt
ocynkowana, diugosé 195cm
i wykonanie z drewna iglastego, stal
OSZ 1A 5 g ;
ocynkowana. Wy s 83cm, frednica Sszt.
odpady stale 17 em
Prefabrykowana pergola wykonanie g
perEwia drewna iglastego o wym. 3,.0m x 4.0m| Aok
prefabry kowana obudowa Smietnika
obudowa (na 7 pojemnikdw) wym. 212mx 1
smietnika [ 1.2%9m x 0,9m - 3x2401 + wym. 2,87m sk
% 1,20m x 0,9m — 4x240]
-_-:_"" Samoobshigowa Stacja Naprawy
i Rowerdw; Wymiary: 134 x 44 = 30
I . cny; Obudowa wykonana zostala z
i stacja : ;
i ocynk owanej/kwas codpomej bl achy
i i' s malowanej proszkowo Iub Tt
i roOWerdw 1P
f | plasty cznie. Urzgdzenie jest
montowane do podioza lub Scian za
pomocy kotw.
: Stojaki rowerowe o wym: Diugosé:
i, | P Saecetfghbebeit 0]
rowerowe T ’ L MR S
ze stali cynkowanej, lakierowanej
proszkowo
Ggrodzepepa.ﬂeimvewys. 1.5m ok.134.9m
; wzmocnione, ocynkowane, kolor
ogrodzenie ; (wiym
grafitowy, gr drutu: Smm , wys. 2,0m, i
panelowe furtka i
brama przesuwna 5,0m, oraz furtka b
TATA)




6.6. Lokalizacja obiektow kubaturowych:

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego projektuje sie nastepujacy obiekt
kubaturowy ustugowy:
- Centrum Aktywno$ci Lokalnej

6.7. Uksztattowanie terenu:

Uksztattowanie terenu inwestycji waha sie od rzednej 300,9 m n.p.m. w czesci
p6inocnej do 301,7 m n.p.m w cze$ci potudniowej. W ramach projektu przewiduje sie
nastepujace nasadzenia:

NASADZENIA ROSLINNE

zdjecie

T gatunek i opis ILOSC

Picea pungens ‘Montgomery”’ - Swierk klujacy ‘Montomery’
iglaste drzewo o stozkowatym pokroju, Karlowa, zwarta odmiana swierka
khujacego o bardzo gestym ugatezieniu, RoSnie powoli Po 10 latach osigga

1,5 mwysokogcii 0,9 m szerokos ci. Srebrzyste zabarwienie igiet

Szt

Cornus alba Elegantissima’- deren bialy 'Elegantissima’, okazaly,
roztozysty krzew o dekoracyjnychlisciach i pedach. Dorastade 3 m
wysokosci i podobnej lub wiekszej szerokosé, Liscie dwubarwne,
szarozielone z szerokim, nieregularnym bialym cbrzezeniem.

Gszt,

Pennisetum alopecureides- rozplenicajaponska- Cedobnatrawa tworzgca
. || geste kepy, wysokosci do 100 em. Liscie waskie, owlosione, dt. 30-60 cm.
|| Kwiatostany waskelancetowate, diugoéci 3-20 cm, 2éttawe, brazowawe lub
ciemnopurpurowe z rozstrzelonymi ofémi diugosci do 3 cm, od VIII-X

18szt.

Catalpa bignenicides ‘Nana'-surmia bignoniowa 'Nana' Mate,
wolnorosngee dreewo o plaskoluliste), gestej koronie dorastajgce do 5 m
grednicy. W sprzedazy oferowane zwykle w formie piennej. Liscie zielone,

sercowate,

3=zt

Pinus mugo- sosna kosodrzewina- Wzrost krzaczasty z poktadajgcymi sie i
wznoszacymi pedami. Przybiera rézne formy pokrojowe: od kulistych do
nieregularnych 5ita wzrostuzalezy od typuformy botaniczne] Niektore Gszt.
gatunki botanicene nie przekraczajg 0,5 m wysokosci, inne dorastajg do 20
m i przyjmujg forme drzewiasts.

Hosta 'Fire and Ice' - funkia 'Fire and Ice'; Sredniej wielkoéci funkia o
efektowny ch lisciach, LiScie o niezwykle kontrastowym zabarwieniu, z

czystobiatym Srodkiem i ciemnozielonym brzegiem. Kwiaty jasnolila, VI- L
VIL
Carpinus betulus- grab pospolity; Zywoplot, przycinane do wys. 1,5m. 70szt

Sadzone co 40cm.




6.8. Bilans terenu

LP NAZWA POWIERZCHNIA WYMAGANIA DECYZJ1 0 BILANS
WARUNKACH ZABUDOWY
1 Przeznaczenie podstawowe - Budynek ustugowy
terenu
2 Pow. terenu inwestycji 988,33m”* - 100% terenu
inwestycji
3 Powierzchnia zabudowy 221,76m? Max. 50% 22,44% terenu
projektowanej inwestycji
4 | Pow. utwardzona projektowana 363,89m* - 36,81% terenu
inwestycji
5 | Powierzchnia biologicznie czynna 402,68m? Min 40% 40,75% terenu
inwestycji

Bilans terenu jest zgodny z zapisami DECYZ]I O WARUNKACH ZABUDOWY.

6.9. Ogrodzenie

Projektuje sie panelowe ogrodzenie dziatki o wysokos$ci 1,50m wraz furtka oraz brama.
(Zdjecie przyktadowe ogrodzenia panelowego)

TR

Panele ogrodzeniowe system zgrzewane s3 z pretéw stalowych pionowych i ceownikéw
zimno gietych. Srednica pretéw paneli ogrodzeniowych - pionowych @ 5,0 mm , wymiary
ceownika 20 x 5 x 2 mm. Panele mogg by¢ zakonczone obustronnie ceownikiem na zero.
Szerokos$¢ paneli ogrodzeniowych 2500 mm. Furtka ( ilo$¢ 1szt.) szerokosci 90cm. Stupy na
fundamencie z betonu B20 o gtebokosci ponizej poziomu gruntu 1,00m. Brama przesuwna
szer. 5,0m.




Opis:

1. panel ogrodzeniowy

2. shupek panelowy 60x40

3. obejma montazowa 60x40

4. cokdl prefabrykowany - ptyta
5. uchwyt stalowy ptyty

7. INFORMACJE UZUPEENIAJACE DOTYCZACE TERENU I LOKALIZACJI INWESTY(]I

7.1. Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt nie objety jest ochrong konserwatorska.

7.2. Kategoria geotechniczna

Obiekt budowlany projektowany w ramach zamierzenia budowlanego kwalifikuje sie do II
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe: proste.

7.3 Informacje dotyczqce wpltywu eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

7.4. Zagospodarowanie mas ziemi

Masy ziemne powstate w czasie prowadzenia wykopow zostang zakwalifikowane jako odpady
i wywiezione poza teren inwestycji przez autoryzowane jednostki.

7.4. Miejsca gromadzenia odpadow statych

Miejsce gromadzenia czasowego odpadéw na terenie inwestycji w szczelnie
zamknietych pojemnikach umozliwiajacych segregacje odpadéw. Usytuowanie wg czesci



graficznej PZT-01. Nastepnie wywozone przez odpowiednie stuzby komunalne na podstawie
zawartych uméw o $wiadczenie ustug.

7.5. Odprowadzenie wod opadowych:

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe po terenie zielonym inwestycji.

7.5. Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczane do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. W sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Z
20194., poz. 1839). Inwestycja nie wymaga uzyskania ,decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach” o ktoérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. O
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Z 2020r.,poz. 283).

Dziatka nr 35/7 na ktdrej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
sgsiedztwie terenow niezabudowanych a zlokalizowane budynki znajduja sie w odlegtosci
granic tak, ze nie zachodzi ich oddziatywanie na sgsiednie dziatki, tak w zakresie zacieniania
jaki przestaniania tj. § 12, 13, 57 i 60 warunkéw technicznych zostaje speiniony.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

7.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Cato$¢ terenu zostata zaprojektowana bez barier architektonicznych celem umozliwienia
poruszania sie osobom niepetnosprawnym.

7.7. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego os6b trzecich, ani nie

powoduje pogorszenia warunkdw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

7.8. Obszar oddzialywania inwestycji

Dziatka objeta inwestycjg nie przylega bezposrednio do drogi publicznej. Posiada
dostep do drogi publicznej za poSrednictwem dz. ewid. nr 37/1- stanowigcej mienie gminne-
na ktérg oddziatuje.

Zgodnie z art.3 ust 20 prawa budowlanego, obszar oddzialywania obiektu to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,



wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2019, poz. 1065 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z p6Zn. zmianami) odniesienia
szczegb6towe do przepisu:

Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie

1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli:
1) miedzy ramionami kqgta 60° wyznaczonego w ptaszczyZnie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajqcy w
odlegtosci mniejszej niz: a) wysokos¢ przestaniania - dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci
do 35 m, b) 35 m - dla obiektow przestaniajqgcych o wysokosci ponad 35 m; 2) zostaly
zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 571 60.

Odlegto$¢ miedzy budynkami z pomieszczeniami na pobyt ludzi od innych obiektow
umozliwia naturalne oswietlenie wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okien pomieszczen nie znajduja sie
przestaniajace czeSci tego samego budynku. Projektowany budynek nie powoduje
przestaniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku sgsiednim.

- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochod6w osobowych §18, 19.

§ 18. 1. Zagospodarowujqc dziatke budowlang, nalezy urzqdzic, stosownie do jej przeznaczenia i
sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodow uzytkownikow statych i przebywajqcych
okresowo, w tym réowniez miejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych korzystajq osoby
niepetnosprawne. 2. Liczbe i sposéb urzqdzenia miejsc postojowych nalezy dostosowac do
wymagan ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z ktdrych korzystajq osoby niepetnosprawne.

§ 19.20) 1. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez zadaszonych, lub
otwartego garazu wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt Iludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania
zbiorowego, z wyjgtkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a takze od
placu zabaw i boiska dla dzieci i mtodzieZy, nie moze by¢ mniejsza niz: 1)21) 7 m — w przypadku
do 4 stanowisk wtqgcznie; 2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk wiqcznie; 3) 20 m - w



przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem § 276 ust. 1. 2. Odlegtos¢ wydzielonych
miejsc postojowych lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od
granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz: 1)22) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk
wiqcznie; 2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk wiqcznie; 3) 16 m — w przypadku wiekszej
liczby stanowisk.

Projekt zaktada budowe nowych miejsc postojowych. Miejsca postojowe dedykowane
projektowanemu budynkowi znajduja sie na dzialce inwestycji. Usytuowanie miejsc
parkingowych zgodnie z cze$cig graficzng PZT-01. [lo$¢ miejsc parkingowych wynosi: 7 sztuk
w tym 2 sztuki dla os6b niepetnosprawnych.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
-Miejsce gromadzenia odpaddw na terenie inwestycji w szczelnie zamknietych pojemnikach.

Usytuowanie wg czesci graficznej PZT-01.

Rozdziat 6, Studnie, § 31.1.
Nie dotyczy, budynek bedzie posiadat przytacze wodociagowe.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte $§38 .

Nie dotyczy. Budynek bedzie posiadat przytacze kanalizacyjne.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

§ 271. 1. Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw niebedqcymi Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E), okreslonqg w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i
3, by¢ mniejsza niz odlegtos¢ w metrach okreslona tabeli.

Jezeli jedna ze Scian zewnetrznych usytuowana od strony sqgsiedniego budynku lub
przekrycie dachu jednego z budynkoéw jest rozprzestrzeniajqce ogien, wowczas odlegtosé
okreslong w ust. 1 nalezy zwiekszy¢ o 50%, a jezeli dotyczy to obu Scian zewnetrznych lub
przekrycia dachu obu budynkéw - o 100%. 3. Jezeli co najmniej w jednym z budynkdéw znajduje
sie pomieszczenie zagrozone wybuchem, wowczas odlegtos¢ miedzy ich zewnetrznymi Scianami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.

4. Jezeli Sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie mniejszej
niz 30%, klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wéwczas
odlegtos¢ miedzy tq Scianq lub jej czescig a Scianqg zewnetrznqg drugiego budynku nalezy
zwiekszy¢ w stosunku do okreslonej w ust. 112 o 50%.

5. Jezeli sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niz 30% klase odpornosci
ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wéwczas odlegtos¢ miedzy tq Scianq
lub jej czesciq a Sciang zewnetrznq drugiego budynku nalezy zwiekszy¢ w stosunku do
okreslonej wust. 112 0 100%.



6. Odlegtos¢ miedzy Scianami zewnetrznymi budynkéw lub czesciami tych $cian moZze by¢
zmniejszona o 50%, w stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich strefach
pozarowych budynkéw, przylegajqgcych odpowiednio do tych Scian lub ich czesci, sq stosowane
state urzqdzenia gasnicze wodne.

7. Odlegtos¢ od sciany zewnetrznej budynku lub jej czesci do Sciany zewnetrznej drugiego
budynku moze by¢ zmniejszona o 25%, w stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich
strefach pozarowych budynku, przylegajgcych odpowiednio do tej Sciany lub jej czesci, sq
stosowane state urzqdzenia gasnicze wodne.

8. Najmniejszq odlegtos¢ budynkow ZL, PM, IN od granicy lasu nalezy przyjmowac, jak odlegtos¢
Scian tych budynkéw od Sciany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien.
9.135) Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, dla budynkéw wymienionych w § 213, bez
pomieszczen zagroZonych wybuchem, mozna zmniejszy¢ o 25%, jezeli sq zwrdcone do siebie
Scianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniajqcymi ognia, niemajqcymi otwordéw. 10.
W pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajqcym sciany zewnetrzne budynku,
niebedgce S$cianami oddzielenia przeciwpozarowego, S$ciany zewnetrzne innego budynku
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkow.

11. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy pasa terenu o szeroko$ci zmniejszonej o 50%
w odniesieniu do tych scian zewnetrznych obu budynkéw, ktore tworzq miedzy sobq kqt 60° lub
wiekszy, lecz mniejszy niz 120°.

12. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynkdw, ktére: 1) sq oddzielone od
siebie sScianq oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajgcq dla obu budynkéw wymagania
okreslone w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzezeniem § 218, lub 2) majq Sciany zewnetrzne tworzqce
miedzy sobq kqt nie mniejszy niz 120°.

13. Otwarte sktadowisko, ze wzgledu na usytuowanie, nalezy traktowac jak budynek PM.

Usytuowanie budynkéw spetnia zapisy § 271 i nie powoduje objecia w tym zakresie dziatek

sgsiednich obszarem oddziatywania obiektu budowlanego.

2. Prawo Budowlane

ar. 5 ust. 1 PB podstawy prawidiowej budowy

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwiqzanymi z nim
urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowac w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczqcych obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku I do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajqcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z p6ézn. zm.), dotyczqcych:

a)nosnosci i statecznosci

konstrukcji,

b) bezpieczenistwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,



d) bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci

obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2)warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b)usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu;

(Dodano 2b - D.U. poz. 1200 z 2014)

2b. W przypadku robdt budowlanych polegajqcych na dociepleniu budynku, obejmujqcych

ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku, nalezy spetni¢ wymagania

minimalne dotyczqce energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach

techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

3)mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajqce sie

na wozkach inwalidzkich;

5)warunki bezpieczeristwa i higieny pracy;

6)ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7)ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskq;

8)odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujqcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10)warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajqcych na terenie budowy.

Projektowana inwestycja nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie

zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan og6lnych.

7.9. Informacje dotyczqce obowiqgzujqcych form ochrony przyrody

Teren Inwestycji znajduje sie w zasiegu obszarze chronionym:

- w otulinie Cisowsko-Ortowinskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczonego Uchwatg Nr

XLIX/870/14 z 13 listopada 2014r.

- w zasiegu Cisowsko- Ortowinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyznaczonego
Uchwala Nr XLIX/878/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r

( Dz. Urz. Woj. Swiet., poz. 3152)

Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochronnej ,C” ww. Obszaru Chronionego

Krajobrazu. Strefa ta odznacza sie najnizszymi rygorami ochronnymi.



Przedmiotowa inwestycja na warunkach okreslonych w Decyzji o Warunkach Zabudowy nie
narusza zakazdéw i nie stoi sprzecznosci z regulacjami okre$lonymi dla ww. obszaréw- nie
wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze.

7.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
istniejgcego budynku wynosi min. 10 dm?®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80
mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla projektowanego budynku nalezy zapewni¢ przeciwpozarowe zaopatrzenie w ilo$ci min.
10 dm’®/s z co najmniej dwdch hydrantébw DN 80. Maksymalna odlegto$¢ budynku od
najblizszego hydrantu wynosi 75 m, a od kolejnego 150m.

Najblizszy hydrant DN80 oddalony jest od projektowanego budynku o ok. 60,8 m. . Kolejny
hydrant oddalony o ok.125m . Parametry pracy tego hydrantu sa zbliZzone do parametréw
hydrantu wskazanego powyzej.

8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projekt zagospodarowania terenu zgodny z wymaganiami zabezpieczen przeciwpozarowych,

BHP i warunkéw higieniczno - zdrowotnych.

9 WYKAZ NORM I AKTOW PRAWNYCH

- Dziennik Ustaw z 2002 r,, nr 75, poz 690 (z pdZn. zm.) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw z 2010 r, nr 109, poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych;

- Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6Zn. zm.)
Prawo budowlane;

- Dziennik Ustaw z 2003 r, nr 80, poz. 563 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendow;



- Dziennik Ustaw z 2003 r,, nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

- Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21.04.1985r

- PN - IS0 9836:1997 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

- Zalozenia do Projektowania Budynkow dla Sadow Powszechnych i Powszechnych
Jednostek Organizacyjnych Prokuratury opracowane przez Departament Budzetu i
Inwestycji Ministerstwa Sprawiedliwo$ci, pazdziernik 2014, Warszawa

10 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace roboty:
. Ziemne

. ciesielskie

" zbrojarskie

= betonowe

= murarskie

. Slusarskie

. montazowe

= dekarskie

W trakcie prowadzenia powyZszych robét budowlanych nalezy zachowaé obowiqzujqgce
przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposredniej bliskoSci nie znajduja sie budynki lub inne obiekty budowlane stwarzajace
bezposrednie zagrozenie przy realizacji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja zagrozenia typowe dla
prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym w trakcie wystepowania poszczegodlnych robot
budowlanych nalezy:



podczas prac ziemnych:

. przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznac teren przysztych wykopéw
pod katem wystepowania obiektow nadziemnych i podziemnych, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.; w
przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem nalezy je usunac¢ lub przetozy¢ za wiedza i w
uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektow,

. w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robo6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwac¢ do
czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

. w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow lub innych podobnych do nich
niezidentyfikowanych obiektéw nalezy bezzwtocznie przerwac roboty, ewakuowa¢ ludzi,
zabezpieczy¢ teren i powiadomic policje,

. prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowaé
bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i w pionie, zalezng od rodzaju tychze sieci,

. materiaty stosowane do zabezpieczen wykopoéw powinny by¢ odpowiednich
przekrojow i jakosci,
= wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

. stosujac sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopow nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng oraz przestrzega¢ prawidlowego jego usytuowania wzgledem $cian wykopu i
klina odtamu gruntu;

podczas prac ciesielskich:

. wszelkie narzedzia uzywane podczas robét ciesielskich powinny by¢ sprawne, przed
uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz indywidualng instrukcja
obstugi,

. wykonujac konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawia¢ wystajacych gwozdzi,

. reczne podawanie w pionie dtugich desek i kantéwek dozwolone jest tylko do wys. 3,0

. zrzucanie materiatéw z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo zabronione;

podczas prac zbrojarskich:

. maszyny i urzadzenia do ciecia oraz giecia pretéw zbrojeniowych powinny by¢
sprawne i stabilnie przymocowane do podtoza,

. przygotowanie zbrojenia powinno odbywaé¢ sie na stotach warsztatowych oraz
maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami,

. skladowanie zbrojenia powinno odbywac¢ sie oddzielnie na wyréwnanym oraz
odwodnionym podtozu lub na stabilnych podktadach,

. miejsca i maszyny stosowane do prostowania stali powinny by¢ wygrodzone,



. wzdtuz trasy wyciaggnietego preta nie wolno nikomu przebywac, a w poblizu nie wolno
organizowac stanowisk roboczych;

podczas prac murarskich:

. na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac porzadek i czystos¢,

. nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz niestabilnych
deskowaniach,

= nie wolno wykonywac¢ rob6t murowych i tynkarskich z drabin przystawnych,

. zabronione jest zrzucanie materiatéw i narzedzi z rusztowan oraz pomostéw
roboczych;

podczas prac slusarskich i spawalniczych:

. pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje stosownie do wykonywanych
prac,

. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej, jak rowniez narzedzia,

= konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana w warsztacie, wstepnie zmontowana i
przetransportowana na miejsce wbudowania,

= podczas mechanicznego ciecia elementéw stalowych ciety element powinien by¢
pewnie zamocowany w imadle, a urzadzenie tngce powinno by¢ sprawne oraz posiadac
wszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony,

. w przypadku ciecia gazami technicznymi butle z gazami technicznymi powinny mie¢
wazna ceche dozoru technicznego; odlegtos¢ palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0
m; weze do tlenu i acetylenu powinny r6znic sie barwg oraz nie mogg by¢ krétsze niz 5,0 m,

= pracownicy wykonujgcy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony osobistej
(okulary spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice, fartuchy skérzane, odpowiednie obuwie
itp.),

. sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzywany
zgodnie z instrukcja,

= przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzi¢ potaczenia
przewodow i przytaczenie koncowki kabla roboczego do uchwytu wraz z ochrong przed
porazeniem,

. kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

. stanowisko spawacza powinno by¢ tak zabezpieczone, aby promienie szkodliwe nie
dziataty na pracownikdw znajdujgcych sie obok;

podczas prac montazowych:

. montaz elementéw konstrukcji powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja montazu
przez pracownikdéw odpowiednio wyszkolonych,



. stosowac¢ wyltgcznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany do rodzaju
i ciezaru montowanych elementéw,

. podczas montazu dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby pracownicy nie
byli narazeni na spadanie przedmiotéw z wyzszych stanowisk pracy,

. montaz nalezy prowadzi¢ tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim o$wietleniu,

. pracownicy montujacy konstrukcje powinny posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokoSci,

. w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dzwigéw nie wolno odpina¢ elementu od
zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostatej stabilnej konstrukcji,

. prowadzenie montazu duzych elementéw stalowych i Zelbetowych jest zabronione
przy stabej widocznosci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym os$wietleniu i przy szybkosci
wiatru powyzej 10,0 m/s,

= podnoszenie urzadzeniami dzZwigowymi wraz z elementami konstrukcji innych
przedmiotéw lub ludzi jest zabronione,

. element konstrukcji mozna podnosi¢ dzwigiem dopiero po usunieciu wszystkich ludzi
na co najmniej 6,0 m poza obszar rzutu podnoszonego elementu; po podniesieniu na wys. 0,5
m nalezy zatrzymac dalsze podnoszenie i skontrolowa¢ poprawnos$¢ zamocowania elementu
na hakach, jezeli jest poprawne mozna kontynuowa¢ podnoszenie;

podczas prac dekarskich:

. pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem,

. materiaty sktadowane na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed spadnieciem,

. w czasie pracy na dachu teren wokoét budynku nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz
oznakowad, a wejscia do budynku ostoni¢ daszkami;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z péz. zm.).

Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii innych zagrozen



W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja zagrozenia typowe dla
prac budowlanych. W celu zapobieZenia wypadkom nalezy prace budowlane prowadzié¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Pracownicy winni
by¢ przeszkoleni oraz zapoznani z przepisami obowigzujgcymi w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze urzadzen budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od
wystepujacych zagrozen oraz w odziez robocza.

Prace budowlane w miare mozliwosci winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu maszyn i
urzadzen budowlanych.

Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1,/2003.
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