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. PRZYLACZ WODOCIAGOWY

1. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,
- zlecenie Inwestora,
- warunki techniczne dostawy wody,
- obowiazujace normy i przepisy budowlane,
- katalogi techniczne zastosowanych materiatow.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Jg’es’r Projekt budowlany przytacza wodociggowego do
projektowanego budynku ustugowego w miejscowoScl tagow.

3. Stan istniejacy

3.1. Lokalizacja i zakres inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na fterenie gminy tagow.
Program planowanej inwestycji obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego do
projektowanego budynku biurowego.

3.2. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycje
Projektowana inwestycja w catej czeSci przebiega w terenie zabudowanym, na
dziatce Inwestora.
Przed przystapieniem do prac sanifarnych wskazane jest wykonanie odkrywek w
projektowanych weztach oraz w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

L. Zakres rzeczowy przytacza wodociggowego
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa: )
- przytacza wodociggowego g40x3,#mm PE dtugosci ok. 24,0m

5. Projektowany przytacz wodociagowy 40x3,7mm PE
Przytacz wodociagowy projektuje sie wtaczyc do projekfowanego przytacza

wodociggowego ¢LOmm w miejscowosci tagdow, mieszczacego sie na dziatce
Inwestora. Projektowany przytacz bedzie zaopatrywat w wode projektowany
budynek biurowy.

Przytacz wodociggowy zaprojek’rowané jest z rur Fgolie’rylenquch, atestowanych,
Erzeznaczonych do wody pitnej typu PE - HD o SDR 11 na cisnienie 16 MPa, oraz
lasie surowca PE 100 o Srednicy g40x3,7mm.

Projektowany przytacz wodociggowy projektuje sie wtaczyc do projektowanego

przytacza wodociggowego ¢LOmm, za pomoc3g tacznika - kolanka z dwoma kielichami
wtykowymi DNZO.

Przy wtaczeniu do projek’rowane/gﬂo przewodu wodociggowego nalezy zachowat

wszystkie warunki techniczne okreslone przez dosftawce wody.

PIEzFb%e Ooprojek’rowanego przytacza pokazano na mapie do celow projektowych w

skali 1:500.

GtebokoSt utozenia przytacza wodociggowego okoto 1,45m liczac od jego spodu do
owierzchni terenu. tuki i kolana stosowat fypowe dla rur PE. ) )
rzed oddaniem przytacza do eksploatacji przeprowadzic probe na ciSnienie, dokonac

dezynfekcji przytgcza i wykonaC badanjia wody. Proby w%lkonac zgodnie z normami

dla rur z PE. Cisnienie probne przﬁac 1,0 MPa. Dezynfekcje przeprowadzic przy

Bomocy wapna chlorowanego lub Eodc lorynu sodu.
rzytagcz  e40mm do ~budynku biurowego, zakohczony bedzie zestawem

wodomierzowym usytuowanym w pomieszczeniu gospodarczym.

W budynku zamontowaC zesfaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza

jednostrumieniowego JS 25 DN20. Przed i za wodomierzem oraz za zaworem

an’ryskaieniowgm zainstalowac zawory odcinajace grzybkowe DN25. Za wodomierzem
é?\ligé’ralowaf iltr siatkowy DN25 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA



6. Wytyczne realizacyjne

6.1. Roboty ziemne - wykopy )
Wykopy pod projek owang przytacz wodociggowy nalezy wykonywac mechanicznie,
jedynie w sasiedztwie zblizen do istniejacego uzbrojenia, oraz przy pogtebianiu
spodu wykopu o 15cm nalezy wykonat recznie. .
Przewiduje sie w wigkszoSci wykop szerokoprzestrzenny o szerokoSci dna 0,5m i
nachyleniu skarp 1.0,6. Wykop o Scianach pionowych nalezy umocnic poprzez
szalowanie balami drewnianymi gruboSci 50mm ~ lub stalowymi szalunkami
skrzynkowymi. Urobek z wykopow pod wodocigg nalezy odktadaC wzdtuz wykopow.
Na gruntach ornych nalezy zdjgc najpierw warstwe humusu grubosci okoto 25cm i
ztozyC j3 z jednej strony wykopu. Pozostaty urobek z wykopu nalezy ztozyc z
drugiej strony wykopu. Humus nalezy rozplantowat na catej szerokosci wykopu.
Nadmiar Erun’ru na przytaczu wodociggowym nalezy rozplantowac.
Na odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa przewidziano odwodnienie wykopow
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopow lub igtofiltrami. Zasypke wi/(kopg
prowadziC warstwami, pierwszg warstwe gruboSci okoto 30cm nalezy wykonac
recznie. Materiat zasypki nie moze zawieraC kamieni, gruzu itp. nastepne warstwy
mozna wykonywac mechanicznie. Kazda warstwa winna byc odpowiednio zageszczona.

6.2. Zabezpieczenie wykopow ) o
Miejsce  wykonywania robdt oznakowat i zabezpieczyc tasma (na okres nocy
oSwieflic). W trakcie robot nalezy zabezpieczyt dojazd do posesji poprzez miejscowe
zasrpanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do poses;ji.
W frakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyt istniejace uzbrojenie.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.3. Utozenie przewodu wodociagowedgo
Montaz przewoddw wykonat zgodnie z warunkami technicznymi wTykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych . Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. )
Wodocigg uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Zasypki wykopow dokonywac po wykonaniu proby cisnienia, dezynfekcji wodociagu i
inwentaryzacji geodezyjnej rurociagu.
Do wysokosci 30 ¢cm nad rurociagg zasypki dokonywat w nastepujacy sposob:
- utozyC warstwe ﬁruboéci 10 c¢m i zageScit recznie )
- nastepnie zasypki dokonywac recznie warstwami co 10 cm i zageszczac
recznie

Dalej zasypki mozna dokonywat mechanicznie z mechanicznym zageszczaniem gruntu
do wartosci 1,0 wskaznika zageszczenia.
TaSme ostrzegawczo - lokalizacyjna z wktadka metaliczng utozyc 30cm nad
wodociggiem.

6.4. Proba szczelnoSci i dezynfekcja przytacza wodociaggowego
Sprawdzenie szczelnoSci Eo{aczen przewodow wykonuje sie przed zasypaniem
wykopow. Wykonang odcinek rurociggu nalezy napetnic czystg woda wodociggowq i
odpowietrzyc go. Potem podtaczyc pompe hydrauliczng 1 zwiekszyC ciSnienie do
wartosci co najmniej 1,0 MPa.

Probe uznaje sie za pozytywna jezeli nie stwierdzono przeciekdw na catej dtugosci
przewodu, oraz spadek ciSnienia na manometrze nie przekroczyt 0,015 MPa po
uptywie 60 minut.

Wykonany wodociag przed oddaniem (wtaczeniem) do eksploatacji winien byc poddany
ptukaniu czysta woda. PredkoSc przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosic
Im/s, a czas ptukania T = 60 s. Przewod po ptukaniu poddac dezynfekcji uzywajac
roztworu wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywat
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. .

Jednoczesnie Przypominam, ze kazdy stosowany maferiat, wyrob i preparat w tym
srodek dezyn ekcgjny, uzyty w insfalacjach i urzgdzeniach stuzacych do uzdatfniania
i przesytania wody powinien uzyskac zgode wtasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atesftu higienicznego Panstwowego
Zaktadu Higieny.



1. Inwentaryzacja geodezyjna )
Przed zasypaniem przytacza nalezy dokonal inwentaryzacji geodezyjnej tj. jego
lokalizacji w fterenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich zatamaniach.

8. Obliczenia

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele bytowo - sacjalne.

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706
przeptywow normatywnych nizej wymienionych przyborow sanitarnych:

Umywalka szt. 2 = 0,14 = 0,28 [l/s]
Zlewozmywak szt. 1 0,14 = 0,14 [l/s]
Miska ustepowa szt. 2 = 0,13 = 0,26 [l/s]
Ztaczka do weza szt. 1+ 0,30 = 0,30 [l/s]
Natrysk szt. 1% 0,30 = 0,30 [l/s]

Iq, = 1,28 [I/s]

0,682 x (Lqg.) °* - 0,14
0,62 [l/s] = 2,23 [m3/h]

Dobor Srednicy przytacza:
PredkosS¢ przeptywu przyjeto V = 1,0 [m/s]

D= |29
IT*V
D = 0,028m

Srednice przytacza wodociggowego przyjeto #40 PE.

l. PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej do
ﬁrojek’rowanego budynku ustugowego w miejscowosci £agow.
iniejszy projekt obejmuje przytacz kanalizacji sanitarne] w uktadzie grawitacyjnym.
Projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej bedzie odbierat Scieki o charakterze
bytowo-gospodarczym.

2. Zakres rzeczowy kanalizacji
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa:
- przytacza kanaliza%'i sanifarnej grawitacyjnej 2160mm PVC SN8 lita, o
tacznej dtugosci ok. 10,50m

'

3. Opis projektowanych rozwigzan



Podstawowym maferiatem do budowy przytacza kanallzacH| sanitarnej grawitacyjnej
sq rury kanalizacyjne kielichowe 2160mm PVC kasy SN8 lita, tqczone na uszczelki
Eumowe Na przytaczu zastosowana jest studzienka kanallzacyjna inspekcyjna z
me’ra z polipropylenu, z rurg wznoszacg DN 400mm, oraz pokrywa feleskopowga

RUFK uktadat na podsy&mce piaskowej gr. 0,95m. Rury po zmontowaniu przysypat
sypka ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywrocic do stanu pierwotnego.

. Opis rozwiazan technicznych
Trasowanie przytacza kanalizagji

Wytyczenia trasy przewodow winien dokonac uprawniony geodeta, ktoremu zlecono
obstuge inwestycji pod wz?ledem geodezyjnym. Trase przytgcza kanalizacji nalezy
rzeniest w teren z Projekfu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowat ,$wiadkami”
Fko’fkaml) w odl. 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje
w terenie w porozumieniu z Wykonawca. Trase przewodow tyczyt przez wbicie
kotkow osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek

rewizyjnych oraz na prostych odcinkach kanalizacji, co 30+50 m oraz wbicie
Swiadkow jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w
trakcie robot (ustala kierownik budowy).

Na terenie przyjetej do wykonania czesci inwestycji powinno byt wyznaczone:

punkty state niwelacyjne (tzw. repery) umozliwiajace jednoznaczne okreslenie
rz%dnych nastepnych studzienek (ich lokalizacje ustala z geodeta kierownik budo-
wy

Roboty ziemne .
Wykopy wykonat koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,25:0,6 m> Szeroko$t dna

wykopu 10 cm powyzej niwelety dna kanatu winna wynosm (d, + 40 cm) tj:

— dla 2160 mm - 56 cm,

Wykopy o $cianach plonowych i gtebokosci wiekszej niz 1,0 m winny byt szalowane
wzgledow BHP. Na skrzyzowaniach z |s’rn|eJacym| ogrodzeniami, kablami

elek’rrycznyml oraz pozostatym uzbroHenlem podziemnym wykv)Jy winny byt wykonane

recznie na dt. 4,0 m tj. po dwa mefry od miejsca kolizji rownanie dna wi/(kopu

po koparce do FZQdI’]EJ projektowanej i pogtebienie dna wykopu na podsypke wy

recznie. llos¢ robot recznych nie przekroczy objetoSciowo 10%.

Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonac odkrywki uzbrojenia

przez reczne wykonanie wykopu w obecnosci wtasciciela uzbrojenia.

Podbudowa ) )
Podbudowe wykonac z Fiasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna byc zageszczona
mechanicznie. W tym celu nalezy:

—recznie pogtebic wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym
—recznie pogtebit wykop o 0,15 m i szeroko$¢ ok. 0,40 m

—nasypac na dno piasek gr. 0,15m a w przypadku stabej noSnosci podtoza zwir i piasek
w stosunku 1: 0,3

—zawibrowat podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.
Gdyby w wykople nastapit silny doptyw wody stosowat podbudowe zwirowa
o granulacji 5 = 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyrownac
podsypka piaskowa grubosci 0,15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na
dnie takiego wykopu bezwzglednie podlega profokolarnemu odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru).
Wykopy ,przebrane” bezwzglednle zasypat mieszankg ttuczniowo - piaskowa w
stosunku 1:.0,6 (PN-92/B-10735 poz 412F
Przy odspaJanlu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowat sie do ponizszych zalecef:
1. Wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewnit grawitacyjny od-
ptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
Spod “wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawiC na poziomie wyzszym
od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm
wyzszym.

onac



w

Przy wykoEie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawit warstwe gruntu,

onad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezalez-

nie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sunac z dna wykopu,
najlepiej sposobem recznym. . )

L. 7 dna wykopu nalezy usunac kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie przy-
stapic do wykonywanie podtoza, zgodnie z dokumentacjg fechniczna.

5. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia (roz-
luznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W
tym celu Jarace ziemne nalezy prowadzic starannie, mozliwie szybko, nie frzyma-
j3c zbyt dtugo otwarftego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usungC z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem pod-
toza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po za-
geszczeniu), co najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonat w sytu-
acji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, fj. wybrania warstwy gruntu po-

nized' projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

1. Podtoze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowac w miare uktadania ko-
lejnych odcinkow rurociagu. o )

8. Przewod po utozeniu powinien scisle przzlegac do podtoza na catej swej dtugo-
sdi, fna co najmniej % swego obwodu, fzn. nalezy bardzo starannie zagescic
grunt.

9. 'Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociaggu lub wyrownywania kierunku
utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen

na ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys).

Wypetnianie wykopu i zageszczanie gruntu .
Do wykonywania warstw wypetniajagcych wykop, nalegzl przystapic natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robor w zakresie zakonczonego

posadowienia rurociggu.
el ) % GRUNT RODZIMY
> — ew. zageszczenie
q zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURA
i recznie

A\

ZASYPKA  H,> 100

STREFA OCHRONNA RURY
zageszczaé warstwami

Ko/~ gruboéci 210-30 cm

recznie lub mechanicznie

OBSYPKA
7'*7' WARSTWA WYROWNAWCZA
= %,10 nie zageszczac

} %\ INYY )& PODLOZE

naturalne lub wzmocnione

* wymiary podano w [cm]

Wypetnienie wykopu

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywat w dwoch etapach (r¥sunek wyzej).
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
Il etap: wypetnianie wykopu nad strefa ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Obsypka rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:
1. Obsypke wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru),
ktorego wielkoSc ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczac 10
% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze byt wieksza niz 60 mm (nawet dla
duzych rur). ) )
2. Materiat obsypki nie moze byc zmrozony ani fez zawierac ostrych kamieni lub
innego tamanego maferiatu. )
3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnoSci rurociggu, konieczne jest zadbanie o
to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzyc ubijakow drewnianych.




L. Obsypke wykonywat warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. GruboSt warstw nie powinna przekraczac 1/3 srednlcy rury lub nie
powinna byc wieksza niz 30 cm.

5. JednoczeSnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwat
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypet-
me&ne wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu.

6. Nl):e npalezy usuwat Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki

%FUI’H’OWEJ i wysoki poziom wod grun owych

bsypke "nalezy prowadzic az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o gruboSci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsklpkl przez bezposSrednie spuszczanie mas

ziemi na rurociag z samochoddéw wywrofe

Zageszczanie gruntu
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Przy recznﬁm zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosc

warstw obsypki nie powinna byt wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicz-

nym _k maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekraczac wartosci 20 cm dla zwiru

i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowat jednocze-
Snie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamietat o doktadnym zageszczeniu - podbiciu grunfu w tzw. pachach ru-
rociagu.

Podbijanie nalezy wykonywat przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow

metalowych dopuszczalne jest w odlegtoSci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy az do ‘osi_rury powinny byt zageszczane bardzo ostroznie, aby

uniknac uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokoSci rury, wszelkie

ubijanie warstw powinno byt wykonywane w kierunku od Scian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej

wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0.5 m.

Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociagu mozna

Erzys’raplc po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

onfrola taka powinna byt przeprowadzona przez uprawniong jednostke
eotechniczna.

asypke rurociaggu nalezy wykonywat z takiego materiatu i w taki sposob, aby
spetniac wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki,
tereny zielone).

Do zasyEkl mozna uzyc %run’ru rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywat gruntu zawierajacego duze
kamienie i gtazy.

Rozbiorka "ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowat rownolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej "ostroznoSci, ze wzgledu na mozliwoSc
obsuniecia sie Scian wykopu.

Montaz rurociggu PVC
Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do

30°C.

Budowe danego odcinka przytacza kanalizacyjnego  nalezy rozpoczat od
rozmieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokoSciowego
wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanallzacyjnyci przewidzianych w
dokumentacji.

Po ws’repn{m rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociaqu.
Montaz nalezy prowadzic zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
Bunk’ru 0 rzednej nizszej do wyzszej.

rzed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowat Srodkami utatwiajacymi poslizg.
Bose konce rur nalezy wciskat w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.




Przed przystapieniem do WJkongwanla kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednlo
zastabilizowana przez wgkoname obsypki.

W miejscach w ktorych przykrycie warstwa gruntu projektowanego przytacza
kanalizacyjnego do wierzchu FUFK bedzie mniejsze niz 10m nalezy w celu izolagji
rurociag kanalizacyjny obsypac keramzytem - gruboSt nadsypki 0,3m i przykryc
warstwa foli izolacyjnej.

Studzienka ins_gekcu'na PVC DN400mm
Na przytaczu zastosowana jest studzienka kanalizacyjna inspekcyjna z kinetg z
Bollpropylenu z rurg wznoszacg DN 400mm, oraz pokrywa feleskopowg T4O0.
no wykopu pod studnie nalezy doktadnie oczyScic z kamieni, korzeni i podobnych

czeSci statych. Wokot studzienki nalezy wykonat zasypke z grunfu rodzimego
wolnego od kamieni.

Odbiory i badania ) )
Odbiory nalezy przeprowadzac w dwoch efapach:
—odbior czeSciowy,
—odbior konhcowy.
Odbior czeSciowy dokonywany jest dla fazy robot podlegajacych zakryciu a
mianowicie dla:
—podtoza wzmocnionego,
—odcinka przewodu ze studzienkami,

—proby szczelnoSci przewodu i studzienek na eksfiltracje i infiltracje.
W czasie wykonania odbioru czesciowego nalezy:

—przedtozyt pozwolenie na budowe,

—projekt techniczny,

—dziennik budowy,

—certyfikaty materiatowe,

—protokoty z poprzednich odbiorow czesciowych,

—protokot badania odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

—dokumentacje fechniczng powykonawcza zmienionej frasy przewodu z merytorycz-
nym uzasadnieniem, pofwierdzonym przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego

—dokonat komisyjnych ogledzin odbieranego odcinka kanalizacji.

Odbior kohcowy dotyczy catkowitego odcinka kanalizacji po zakonczeniu jego budowy
a przekazywanego do eksploatacji.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

—protokoty odbiorow czeSciowych,

—inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej kanalizacji.

Badania odcinka kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
92/B-10735 poz. 6.

Dla zaprojektowanej kanalizacji z rur i studzienek nie przewiduje sie doptywu i
wyptywu wody z kanatow.

Proba szczelnosci
Proba szczelnoSci na eksfiltracje
Przewody kanalizacyjne nalezy poddat badapiom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.
Jako pierwsze badanie nalezy wykonat probe szczelnosci na eksfiltracje:
1. Probe nalezy przeprowadzic odcinkami o dtugoSci rownej odlegtoSci miedzy stu-
dzienkami rewizyjnymi (ok. 50 m).



2. Caty badany odcinek przewodu powinien byt zastabilizowany przez wykonanie

obsypki, a w miejscach tukow i dtuzszych odgatezieh, czasowo zabezpieczony

Brzez rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywanie proby szczelnoScl.

roducent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka{ catych rurociggow przed wyko-
naniem prob szczelnosci.

L. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byt doktadnie zaslepione przy po-
mocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umo-
cowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przez rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miet rzedna
nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej ferenu przy dolnej studzience.

1. Po napetnieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwier-
ciadta wody na wysokoSci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, na-
lezy przerwat dop’(tij wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozo-
stawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie

oziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnoSci, nie powinno byt ubytku wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi:

—30 min - dla odcinka przewodu do 50 m
—60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Préoba szczelnosci na infiltracje

/Zt3cza kielichowe z uszczelnieniem w posfaci uszczelki gumoweJ o specjalnej
konstrukgji posiadajg dziatanie dwustronne o %ednakow% jakosci, zabezpieczaja
szczelnoSc w obu kierunkach zarowno przy eksfiltracji, jak i |nf|l’rraq|

Pozytywna proba szczelnosci na infiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje
szczelnost na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostaC zaniechane.



UWAGI KONCOWE

» Zgodnie z_,Ustawa o zamowieniach publicznych” wystepujace powyzej nazwy
producen’row i nazwy wtasne produktow stuza jedynie |den’ryf|kac# i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow.
Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow o odpowiadajacych podanym w
niniejsze) dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

» Projekt wykonany zostat na aktualnych podk{adach geodezyjnych — mapach
sytuacyjno - wysokoSciowych w skali 1: 500. Nie wyklucza sie istnienia w
terenie “innych niz wykazanych ma mapie urzadzen podziemnych, ktore nle
byty zgtoszone inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji
instytucjach branzowych. Z tego powodu wykonawca robot powmlen
zachowat maksimum sfaranno$ci przy robotach ziemnych i montazowych, tak
aby nie dopuscic do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia
podziemnego. Trase wykopow badac lokalizatorem recznym. W migjscu
wystepowania uzbrojenia wykonat przekopy probne i/lub wykonat roboty
ziemne recznie. Wykopy prowadzit z nalezyta uwaga, a napotkane w wykopie
uzbrojenie zgtaszat stuzbie geodezyjnej i wtascicielom danego urzadzenia
podziemnego.

» Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czeSci
|sfn|?acego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat ’r{powe zagtebienie
urzadzen podziemnych. Odkryte w czasie wykopow kable [ub inne przewody
nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym
uzbrojeniem podziemnym kierownik robot i mspek’ror nadzoru inwestorskiego
rozwigzac powinni w uzgodnieniu z wtascicielami kolidujgcego urzadzenia
podziemnego.

> (atost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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