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X-WALL K9 LED COMPACT

Compact

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego — nasciennego.

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Przestona

wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny uklad optyczny w

potaczeniu z  przestong gwarantuje  wysokg efektywnosc

{ energetyczng. Oprawa rekomendowana do: fazienek szpitalnych, sal
chorych i komunikacji szpitalnej.
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Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa (NASK), Warszawa
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LUIONA

Karta katalogowa

Poland
Ikony produktu:

Giéwne parametry:

Nazwa

X-WALL K9 LED COMPACT 2000

Strumien LED [Im]
2129/ 2242

Moc oprawy [W] Barwa [K]
17 3000 / 4000

Wymiar A x B x H [mm]
575 x 50 x 60

Rysunki techniczne:

i

(]

Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta

Zasilanie

Zywotno$é [h]

Lx/By

CRI

SDCM (zrédta LED)
Temperatura otoczenia [°C]
Dostepne zasilacze

LED

220..240V, 50..60 Hz
50000

L70/B50

>80

3

5+ 30

standard (E)

Montaz nascienny

Materiat aluminium

Kolor anodyzowane aluminium
Przestona PLX (opalizowane PMMA)

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 21-08-2020
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