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OPIS TECHNICZNY
- do projektu budowy budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowy Centrum
Aktywnosci Lokalnej w Eagowie”

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Inwestor.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Swietokrzyskiej
ul. Rynek 26
26-025 Lagow,

1.2. Obiekt budowlany.

Budowa budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowa Centrum
Aktywnosci Lokalnej w Eagowie”

dz. nr ewid. 35/7,

26-025 Lagdw.

1.3. Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.

ul. 1-go Maja 13

27-200 Starachowice

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa budynku ustugowego w ramach
inwestycji ,, Budowy Centrum Aktywno$ci Lokalnej] w Lagowie” wraz z niezbe¢dna
infrastrukturg techniczng na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Lagow

1.5. Zakres projektu budowlanego.

Projekt budowy budynku biurowego obejmuje nastepujacy zakres:
® Budowe budynku biurowego,
® Wyposazenia budynku w instalacje, (elektryczna, gazowa, wod-kan)

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

- Umowa z inwestorem
- Decyzja o Warunkach Zabudowy
- Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z
p6Zn. zm.)
e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124)
e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéow
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z p6zn. zm.)



e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2015 r., poz. 1422 z pézn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7
czerwca 2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719z pézn. Zm ),

- Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-B-01040:1994 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne,

PN-EN ISO 4157-1 - Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1: budynki i
czesci budynkow,

PN-B-01029 - Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych,
PN-ISO 9836 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 - Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane,

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie wiatrem.
PN-87/B-02013 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obciazenie oblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. 0Ogodlna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek oparty zostal na ksztatcie prostokata. Katy nachylenia
potaci dachowej budynku wynoszg 35°. Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu
dwuspadowego. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy z poddaszem
nieuzytkowym z mozliwoscia poOZniejszego zagospodarowania poddasza w
przysztosci.



Wymiary zewnetrzne budynku 19.2m x 11.55 m. Ksztalt i forme budynku
zaprojektowano tak, aby wpisywat sie w otaczajacy go krajobraz. Gtdwne wejscie do
budynku zlokalizowano od strony péinocne;j.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych ocieplone warstwg styropianu,
$ciany wewnetrzne z pustakdw ceramicznych, stropy - gesto-zZebrowe, wiezba dachowa
drewniana, pokrycie blachodachéwka.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem materiatow
dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w budownictwie
powszechnym. Budynek zostal dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych.
Powierzchnia pomieszczen w budynku speilnia wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami).

W kazdym z pomieszczen przewiduje sie wentylacje przy czym nalezy zachowacl
bezwzgledny rozdzial wentylacji z pomieszczen o réznych wymogach sanitarnych. Energie
elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wymagajacych zasilania z istniejacej sieci
energetycznej na okre$lonych zasadach.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2.1.Parametry budynku projektowanego:

- dtugos¢ 19,2 m

- szeroko$¢ 11,55 m

- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 8,99 m

- kubatura 1554,82 m?
- powierzchnia 185,24 m?
uzytkowa

- powierzchnia 221,76 m?
zabudowy

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace pomieszczenia:

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m?]
01. | Wiatrotap Ptytki ceramiczne 7.16
02. | Pomieszczenia gospodarcze Plytki ceramiczne 11.47

03. | Gabinet dyrektora Wyktadzina PCV 14.78




04. | Pomieszczenie biurowe Wyktadzina PCV 20.85
05. | WC dla niepeinosprawnych Plytki ceramiczne 7.28
06. | Pomieszczenie socjalne Wyktadzina PCV 10.7
07. | sala konferencyjna Wyktadzina PCV 61.87
08. | WC Plytki ceramiczne 5.40
09. | Korytarz Plytki ceramiczne 33.71
010. | Pomieszczenie biurowe Wyktadzina PCV 12.45
Razem 185.24 m*

Elementy wykonywane na budowie takie jak fundamenty, nadproza drzwiowe i
okienne, tawy fundamentowe, stupy, podciggi i stropy zaprojektowano w oparciu o
obowigzujace normy w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania, zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz ochrony Srodowiska.

W przypadku duzych opadéw $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25 cm
nalezy go od$niezy¢.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie, zgodnie z ustawa o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Planowany budynek nie jest potoZony na terenach eksploatacji gornicze;j.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia poszanowanie wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawac
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

3. Rozwigzania konstrukcyjne.
3.1. Fundamenty



Bezposrednio po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nowoprojektowane
nalezy wyla¢ 10 cm warstwe chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢
poprzedzone odbiorem dna wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe wykona¢
z betonu C8/10 (B10).

W warstwie chudego betonu zaleca sie prowadzi¢ bednarke uziemiajacg zgodnie z
wytycznymi branzy elektrycznej. Bednarka obwodowa powinna by¢ potgczona z
uziemieniami poszczegdlnych fundamentow.

Lawy fundamentowe

Pod projektowane $ciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 40cm x 70cm (LF-01) wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone
pretami gtéwnymi 12, 14 ze stali A-III (34GS) posadowione na wylewce z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentoéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektuje sie gr. 25cm z bloczkéw betonowych. Na
wierzchu S$cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje pozioma (dwie warstwy papy
termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢ Scianki boczne izolacyjng powtoka hydroizolacyjna do
betonu oraz ociepli¢ styropianem XPS gr. 12cm).

3.2. Sciany nosne

W projekcie przewidziano wykonanie $cian nos$nych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej wykonanych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (2 grupa
elementéw murowych) gr. 25cm na zaprawie klejowej i ptyt styropianowych gr. 15 cm
oraz $cian wewnetrznych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (2 grupa elementéw
murowych) gr. 25.

3.3. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane gr. 12 cm z bloczkéw z bet.
Komoérkowego kl. 600.

3.4. Strop

Nad parterem zaprojektowano gestozebrowy strop prefabrykowany Teriva II.
Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 34 c¢cm, nadbeton C 20/25 (B 25) grubosci 4 cm, rozstaw
zeber 45 cm. W stropie zaprojektowano Zebra rozdzielcze. Nad podporami
zewnetrznymi zaprojektowano dodatkowe zbrojenie goérne, w postaci siatek zgrzewanych
ze stali A-III N, B 500SP. W miejscu stupéw (wezby dachowej) ustawionych na stropie
zaprojektowano zebra wzmocnione oraz fragmenty wylewane. Elementy monolityczne
wylewac z betonu C 20/25 (B 25), zbrojenie ze stali A-III N, B 500SP.



3.5. Nadproza

Nadproza drzwiowe i okienne zostang wykonane jako prefabrykowane belki L-19

3.6. Wience.

W projektowanym budynku zaprojektowano Zzelbetowe wience na Scianach gr.
25cm o wymiarach W1-25x25cm W2-25x39cm  zbrojone pretami gtdwnymi 12 ze stali A-
III (34GS) oraz strzemionami 6 ze stali A-I. Szczegoéty konstrukcji zgodnie z cze$ciag
rysunkowa.

3.7. Shupy.

Pod konstrukcje podciggéw zaprojektowano stupy kwadratowe z bet. C20/25
zbrojone pretami gtéwnymi @12 ze stali A-III (34GS) i strzemionami g6 ze stali A-I
Szczegdbly konstrukcji zgodnie z cze$cig rysunkowa.

3.8. Podciagi.

W budynku zaprojektowano podciagi podparte na stupach zelbetowych (z bet.
C20/25 zbrojony pretami gtdwnymi g12, 16 ze stali A-IIIN (34GS) i strzemionami @6 ze
stali
A-1. Szczego6ty konstrukeji zgodnie z czeScig rysunkowa.

3.9. Konstrukcja dachu

Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej. Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachéwki. Uktad warstw pokazano na
przekroju.

Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego klasy C-24.
Krokwie o przekroju 8 x 18 cm oparte na murtatach 14 x 14 cm i ptatwiach 16x20 cm.
Murtaty kotwione w wiencu nad parterem kotwami @ 12 co 2,0 - 2,5 m. Elementy
drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami przeciw gnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok. 20
minut, lub trzykrotnie malowanie.

Pokrycie dachu blachodach6wka na tatach 4x5 co 40 cm, wg wskazan producenta.

Okap zlicowany ze $ciang zewnetrzna.

3.10. Kominy.

Pomieszczenia budynku wyposazono w piony wentylacji grawitacyjnej. Kominy
wentylacyjne o budowie wielokanatowej (dwu-, troj-,) zostaty wykonane z pustakow
keramzytobetonowych. Nad dachem kominy nalezy obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.
Wyloty przewodoéw wentylacyjnych zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi o wymiarach
14x14 cm. Kominy zakonczy¢ ptyta zelbetowq z betonu C16/20 grubosci 5,0 + 10,0

cm zbrojong @6 co 10 cm, z okapem minimum 8,0 cm wokét komina.

4. Izolacje.



4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa $cian fundamentowych - 2 x Dysperbit,
- pozioma podtogi na gruncie - 2x folia PE,
- izolacja potaci dachowych - membrana dachowa

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. I1zolacja podlogi na gruncie.

- izolacja podtogi na gruncie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. ( xps 200 styropian)

4.2.2. Izolacja $cian fundamentowych.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych stanowi polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm
(A=0.036 W/mK).

Sciany budynku nalezy ociepli¢ od poziomu taw fundamentowych. Ponizej poziomu
terenu przed wykonaniem warstwy termoizolacyjnej nalezy oczyscic¢ Sciane fundamentowa
i zabezpieczy¢ ja izolacja przeciwwilgociowg. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy
wykona¢ warstwe ostonowgq z siatki z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej
nastepnie zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Ponizej poziomu terenu ptyt styropianowych nie
kotkowac. Izolacje $cian budynku ponizej poziomu terenu nalezy dokona¢ na caltym
obwodzie.

4.2.3. Izolacja $cian zewnetrznych.

Izolacje $cian zewnetrznych nalezy wykonac z ptyt styropianowych gr. 15 cm metodg BSO,
wspoétczynniki przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK.

4.2.4. Izolacja stropu.

W budynku nalezy wykonac izolacje cieplng w poziomie stropu nad parterem wetng
mineralng z witdkien szklanych. Przed przystapieniem do uktadania izolacji podtoze
starannie oczys$ci¢. Aby zapewni¢ odpowiednig termoizolacje na stropie nalezy utozy¢ folie
paroizolacyjng  stabilizowang o  parametrach  technicznych  wyzszych lub
réwnowaznych:opér dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej
0,60g/ m? (24h) i odpornosci na rozerwanie przez gwézdz: wzdtuz > 80N, w poprzek =
50N.

Nastepnie utozy¢ mate z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych 25cm.

5. Elementy wykonczenia.
5.1 Tynki wewnetrzne.

W projektowanym budynku zaprojektowano tynk cem.- wap. kat III gr. 1,5 cm+ 2-krotne
szpachlowanie.



5.2. Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowa¢. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
pomalowa¢ farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z
zarzadca obiektu.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna w systemie rozwieralno - uchylnym, z mozliwo$cig rozszczelnienia oraz z zamkami
antywywazeniowymi Stolarka okienna jednoramowa tréjszybowa profil PCV
szeSciokomorowy ze szklem o wspétczynniku K=0,9 W/m2K dla catego okna musi
posiada¢ nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doptyw Swiezego
powietrza. Nawiewniki zamontowaé w gornej czesci stolarki okienne;j.

Drzwi wej$ciowe do budynku zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych szklone
szktem bezpiecznym P-2, z samozamykaczami.

Drzwi wewnetrzne ptytowe. Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta z drewna iglastego lub
mdf, wypetniona ptyta wiérowa z otworami, obtozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty
mdf, wykonczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu, skrzydto wyposazone w
zawiasy wkrecane z regulacja w trzech kierunkach oraz zamek z klamka.

Wymiary, podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czeScia graficzna

Dokladne wymiary stolarki pobrac¢ na budowie.

Wejscie na dach za pomoca wytazu dachowego o konstrukcji klapowej z
otwieranym skrzydtem na bok o wymiarach 80x80cm

5.4. Podloza i posadzki

Podtogi zostaty wykonane z ptytek ceramicznych antyposlizgowych oraz z wyktadzin
PCV. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

5.5. Schody i balustrady.

Schody wykona¢ z blokéw schodowych o wym.

100x40x15 lub 50x40x15. Podjazd o pokryciu z kostki brukowej obudowany palisada o
wym. 12x20 na podwalinie betonowej. Balustrady z rur stalowych chromoniklowych
Szczegoty konstrukcji wedtug czesci rysunkowej.

5.6. Pokrycie i obrobki blacharskie

Jako pokrycie dachu zaprojektowano blachodachéwke. Odwodnienie dachu
catego budynku wykona¢ za pomocg rynien 120mm i rur spustowych 100mm. Obroébki
dachowe obejmujace uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina, z blachy stalowej
ocynkowanej lub powlekane;.

6. Elewacje.



Elewacje - tynk silikonowy, malowany farba silikonowg w kolorze RAL CLASSIC
9003 lub zblizonej

Pokrycie dachu - blachodachéwka w kolorze szarym RAL CLASSIC 70465 lub zbliZonej,

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, stolarka drzwiowa aluminiowa w
kolorze biatym.

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

6.1. Tynkizewnetrzne.

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ nosne, suche, rowne wolne
od powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatka z widékna szklanego na
$cianach ocieplonych styropianem nalezy zastosowa¢ zaprawe o parametrach: gestos¢
nasypowa: ok. 1,4 kg/dms; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane
mineralne kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw
sztucznych; uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 5 N/mmgz; nasigkliwos$¢
kapilarna w< 0,2kg/mzho5; dyfuzja pary wodnej (grubos$¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN
52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gestos¢

nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na $ciskanie:
CS
II; gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$¢ pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1l.

Podtoze nalezy zagruntowaé stosujac wodny S$rodek gruntujagcy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujagcym o parametrach technicznych: gestosé: ok. 1,0 g/cm3;
temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny; Po wyschnieciu: nasigkliwos¢:
hydrofobowy; odpornos$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

6.2. Sufity podwieszane
Sufit podwieszany o odpornosci ogniowej REI 30. Wysoko$¢ do sufitu min. 3,16 m.

Sufit wykonany z plyt gipsowo - kartonowych p.poz. gr. 2x12.5 mm montowane na stelazu
metalowym.

6.3 Malowanie zewnetrzne.

Projektuje sie zabezpieczanie tynkéw farbg elewacyjng wzmocniong zywica
silikonowa.



7. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w
opisie przedmiotu zamoéwienia, nalezy traktowac jako informacje uscislajaca, zostaty uzyte
wytacznie w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza sie uzycie do realizacji
dostaw produktéw rdéwnowaznych, co do ich jakosSci, docelowego przeznaczenia i
spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumiec¢ zapewnienie
minimalnych parametrow produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany zlozy¢ wykaz 7z opisami oferowanego przedmiotu zamowienia
réwnowaznego, w ktorym dla kazdego produktu okresli¢ nazwe producenta, typ/model
oraz inne cechy produktu pozwalajgce na identyfikacje zaoferowanego produktu w celu
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg lub opisem przedmiotu zamoéwienia.

Budynek bedzie posiadat nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e wodng

kanalizacji sanitarne;j

wentylacyjng

c.0.

elektrycznej

odgromowej

Wentylacja pomieszczen.

Pomieszczenia wentylowane beda za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej.
Szczegoty zgodnie z cze$cig graficzng oraz projektami branzowymi.

Uwagi wykonawcze

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztuka budowlang i przepisami
BHP pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych betonowania i obcigzania
elementéw po uzyskaniu peinej no$nosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z
wytworni mas betonowych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejszag dokumentacjg oraz przepisami BHP, pod nadzorem oso6b
uprawnionych. Wszelkie niezgodnos$ci w dokumentacji projektowej nalezy zglaszaé
projektantowi przed wykonaniem rob6t budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jakoSciowe
i materialowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przed
zamOwieniem materiatdw. Wszelkie zmiany projektowe i materialowe winny by¢
uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobéw konstrukcyjnych uzytych w projekcie
nalezy zapozna¢ sie z instrukcjami technicznymi wyrobdéw, w razie potrzeby
skontaktowac sie z doradcg technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy
rozpatrywa¢ 1acznie z projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich



IZeczoznawcow.
Dla wszystkich elementéw zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu

przez okres co najmniej 7 dni od utozenia mieszanki.

8 TECHNOLOGIA INWESTY(CJI

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem
materiatdw dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym. Budynek zostal dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Powierzchnia pomieszczen w budynku spetnia wymagania dotyczace
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

W kazdym z pomieszczen przewiduje sie wentylacje przy czym nalezy zachowaé
bezwzgledny rozdziat wentylacji z pomieszczen o réznych wymogach sanitarnych. Energie
elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wymagajacych zasilania z istniejacej sieci
energetycznej na okre$lonych zasadach.

8.1. Program i specyfika planowanego przedsiewziecia

Program uzytkowy planowanego przedsiewziecia obejmuje prowadzenie dziatalnosci
ustugowej Centrum Aktywnosci Lokalnej. Dla potrzeb projektowanej funkcji ustugowe;j
przewiduje sie wydzielenie pomieszczen biurowych oraz sali konferencyjne;j.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace pomieszczenia:

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m?]
01. Wiatrotap Ptytki ceramiczne 7.16
02. Pomieszczenia gospodarcze Plytki ceramiczne 11.47
03. Gabinet dyrektora Wyktadzina PCV 14.78
04. Pomieszczenie biurowe Wyktadzina PCV 20.85
05. WC dla niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 7.28
06. Pomieszczenie socjalne Wyktadzina PCV 10.7
07. sala konferencyjna Wyktadzina PCV 61.87
08. WC Plytki ceramiczne 5.40
09. Korytarz Plytki ceramiczne 33.71
010. Pomieszczenie biurowe Wyktadzina PCV 12.45
Razem 185.24 m®

8.2. Zatrudnienie

Planowane jest zatrudnienie 5 o0s6b pracujacych na state w pomieszczeniach



biurowych. Sala konferencyjna zaprojektowana zostata z rozsuwang $ciankg
umozliwiajacag podziat pomieszczenia na dwie mniejsze salki szkoleniowe mieszczaca w

sumie: 28 oséb.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek biurowy jest budynkiem niskim (N)i zostal zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi jako ZL III, posiada klase odpornosci pozarowej D. Wynika z tego, iz
maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wynosi 500 <Q
<1000 [M]/m?).

Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos$¢
ewakuacji na zewnatrz projektowanego budynku drogami komunikacji ogélnej. Wyjscia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. WyjScie ewakuacyjne nalezy
odpowiednio oznakowaé. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, o dtugosci
nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL III- 60 m (2 dojscia).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego.

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie zastosowano materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych. Drzwi na poddasze nieuzytkowe EI 30 p.poz. Drewniane
elementy dachu zabezpieczy¢ do stopnia NRO preparatami ognioochronnymi.

Do wykonczenia wnetrz nie projektuje sie materiatéw palnych.
Sufity podwieszane o odpornosci ogniowej REI 30 powinny by¢ z materiatéw
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji.

Szczegbétowe wymagania przeciwpozarowe dotyczace instalacji uzytkowych
zamieszczone zostang w projektach tych instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostatlych Scianach o odpornosci ogniowej (EI)
wymaganej dla tych elementéw. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach
wodociggowej, kanalizacyjnej i cieplnej beda wykonane w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy - gasnice
proszkowe GPr-4 oraz GPr-6 z proszkiem ABC w ilo$ci wynikajacej z zalozenia, Ze jedna
jednostka sprzetu gasniczego o masie Srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym:


http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_vi_bezpieczenstwo_pozarowe/rozdzial_6_wymagania_przeciwpozarowe_dla_palenisk_i_instalacji

zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Il lub ZL V

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaréw wedtug Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U nr 121 poz. 1139) dla potrzeb projektowanego budynku 10 1/s. przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa co nalezy zapewni¢ z hydrantow Dn. 80.

10. Zastrzezenia projektowe.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszelkie niezgodnos$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtaszac
projektantowi przed wykonaniem rob6t budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jakoSciowe i
materiatowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przed
zamOwieniem materiatéw.

Przed montazem wszelkich wyrobow uzytych w projekcie nalezy zapoznac sie z
instrukcjami technicznymi wyrobdw, w razie potrzeby skontaktowaé sie z doradca
technicznym badz projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w
zakresie konstrukcyjno-technologicznym. Osoby wykonujace nadzér powinny posiadac
odpowiednie uprawnienia. Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne i
konstrukcyjno - technologiczne podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢
kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw projektu.

Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy
ustali¢ z projektantem.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane materiaty, urzadzenia oraz technologie dobrane s3 tak by spetniac
zalozenia projektowe. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktore
posiadaja r6wnowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.

Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.



