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Oblicznia natezenia oswietlenia

1 llos¢

6 llos¢

15 llosé

1 llos¢

6 llos¢

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2020

Oblicznia natezenia oswietlenia / Lista opraw

AWEX AXN AXNO_3W

Numer artykutu: AXN

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 284 Im, 6.1 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 47 83 100 101
Wyposazenie: 1 x AXNO/3W/A... (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA 0B20RL46PL42B21 RUBIN
OKRA,GLY 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 34
840 / H-90MM

Numer artykutu: 0B20ORL46PL42B21
Strumien Swietlny (Oprawa): 3329 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4200 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 95 100 79
Wyposazenie: 1 x DURIS S5
OSRAM_4200Im_840 (Czynnik korekcyjny
1.000).

LUXIONA Troll 01ARTL4AAAPLXFRWH RIM
LED COMPACT 4000 PLX E 34 1P44 840
Numer artykutu: 01ARTL4AAAPLXFRWH
Strumien Swietlny (Oprawa): 4137 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4137 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x
JIAXING_YIBAI_PMMA_4000Im_rim (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll 0D4BNLC2IB9 NEPTUN LED
COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 830/ L-
1200

Numer artykutu: OD4BNLC2IB9

Strumien $wietlny (Oprawa): 3218 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4257 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 76

Wyposazenie: 1 x BA-LIN-Z2 4400-830 1120X20

UNV1 OSRAM_4000Im (Czynnik korekcyjny
1.000).

LUXIONA Troll OE1XLLC4BBCPLX X-LINE LED

COMPACT 4000 PLX E 24 840/ L-1132MM
Numer artykutu: OE1XLLC4BBCPLX
Strumien $wietlny (Oprawa): 2989 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4484 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 67

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.




Wyposazenie: 1 x BA-LIN-Z2 2200-840 560X20
UNV1 OSRAM_4000Ilm (Czynnik korekcyjny
1.000).

-
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Oblicznia natezenia oswietlenia _

Edytor tukasz Radek
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e-Mail

DIALux

22.08.2020

Oblicznia natezenia oswietlenia / Lista opraw

12 llosé LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW llustracje oswietlen

LED O-2 2800LM PLX E 34 1P20 840
Numer artykutu: LAB/2017-03/010
Strumien Swietlny (Oprawa): 2131 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2805 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76

Wyposazenie: 1 x LED DMS125C40W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

3 llos¢ LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW llustracje oswietlen

LED O-2 2800LM PLX E 34 P44 840
Numer artykutu: LAB/2017-03/010
Strumien $wietlny (Oprawa): 2131 Im
Strumien $Swietlny (Lampy): 2805 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76

Wyposazenie: 1 x LED DMS125C40W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

1 llos¢ LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW llustracje oswietlen

LED O-2 3600LM PLX E 34 1P44 840

Numer artykutu: LAB/2017-03/010

Strumien Swietlny (Oprawa): 2876 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3785 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76
Wyposazenie: 1 x LED DMS128C40H (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B
OPRAWA RUTA RNO 3W_B
Numer artykutu: OPRAWA RUTA RNO 3W_B
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 370 Im, 4.8 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 15 43 95 100 100
Wyposazenie: 1 x RNO/3W/B (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

01 Wiatrotap / podstawowe / Podsumowanie

T325m
160 160/
140  160—160"
/
140 ﬂ 1

) 7 0.00

0.00 220m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 150 114 175 0.764
Podioga 20 150 113 175 0.756
Sufit 70 66 44 77 0.676
Sciany (4) 50 133 50 335 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll 01ARTL4AAAPLXFRWH RIM LED
1 T COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 4137 4137 390

W sumie: 4137 W sumie: 4137 39.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.45 W/m? = 3.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

01 Wiatrotap / awaryjne / Podsumowanie

T325m
\ 196
196196~

) . 0.00
0.00 220m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.02 1.56 2.26 0.772
Podtoga 20 2.02 1.56 2.26 0.772
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 9.52 0.00 126 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B

OPRAWA RUTA RNO 3W_B (1.000) 370 370 48

W sumie: 370 W sumie: 370 4.8

1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.67 W/m? = 33.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m?)

-
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

02 Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

T325m

) . 0.00
0.00 292 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 128 81 180 0.633
Podtoga 20 93 69 112 0.744
Sufit 70 49 28 351 0.565
Sciany (4) 50 82 44 155 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll OD4BNLC2IB9 NEPTUN LED
1 1 COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 830/ L- 3218 4257 33.0

1200 (1.000)
W sumie: 3218 W sumie: 4257 33.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.47 W/m? = 2.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.52 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020
Edytor tukasz Radek
Telefon

faks
e-Mail

03 Gabinet dyrektora/ Podsumowanie

7 T3.25
540—
/ \E\ -
0 eoo@‘]”-\\
480 / .

) 000
0.00 514 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 521 352 648 0.675
Podtoga 20 410 296 491 0.722
Sufit 70 133 109 155 0.818
Sciany (4) 50 315 120 568 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA 0B20RL46PL42B21 RUBIN
1 6 OKRA,GLY 460 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 3329 4200 37.0

840 / H-90MM (1.000)
W sumie: 19975W sumie: 25200 222.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.27 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.73 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

04 Pomieszczenie biurowe / Podsumowanie

T325m
/ 40— \
490 490
420 = N 420
/490 se0—— 50— . N ~
630~ °°Y=630
-~
630 630\
[ 630
490 560 = 7/ -
420 \ 630 P [ 4%
] ~630-6301630 /
\ \560\ 560~
W
N 560———560—
490

) ~0.00
0.00 6.41m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspoditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 529 355 658 0.670
Podtoga 20 423 294 508 0.695
Sufit 70 135 106 184 0.784
Sciany (4) 50 326 125 682 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 LUXIONA Troll 01ARTL4AAAPLXFRWH RIM LED 4137 4137 39.0

COMPACT 4000 PLX E 34 1P44 840 (1.000)
W sumie: 24822W sumie: 24822 234.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.22 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.85 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

05 WC dla niepetnosprawnych / podstawowe / Podsumowanie

T210 180 3.25m

210 240-%‘ \
240

270 2?0 \ 210\

240 [ 240
2?0 Z?lo \
O amo 240

240

kAL

240 27@70 240 210

210 240_-240 e
180

210 /

270
2?0

. 0.00
0.00 223 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 233 162 284 0.698
Podtoga 20 164 128 191 0.781
Sufit 70 56 38 66 0.671
Sciany (4) 50 127 39 308 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW
1 2 LED 0-2 2800LM PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2131 2805 20.0

W sumie: 4262 W sumie: 5610 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.50 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.27 m?)

-
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

05 WC dla niepetnosprawnych / awaryjne /| Podsumowanie

T325m
/ 3.84""'_3'84\ \

4.48 ;
s \ 448
Jo 512
57/6:-- V576 |
\ 576
5.12
=512
4.48 O 4.48
4484487 /]
3.84
\ 3.84 3,84/
) . 0.00
0.00 223 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.41 2.96 6.17 0.671
Podtoga 20 2.58 2.06 3.28 0.798
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.88 0.00 44 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1

W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.84 W/m? = 19.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.27 m?)

-
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

06 Pomieszczenie socjalne / Podsumowanie

T325m
_,_..,-'--'—300
250 \
/“"350--.._ 300 250
'!H
/ / - 350
300 \
400
350 / 350 300
400 \
/ 400 \
300 350 00 400 350
00 400 / 300
400_./
350 350
250
3 0,___de 300
) 7 0.00
0.00 3.29m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 310 200 414 0.646
Podtoga 20 230 168 276 0.731
Sufit 70 85 54 123 0.636
Sciany (4) 50 187 66 606 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll 01ARTL4AAAPLXFRWH RIM LED

COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (1.000) 4137 4137 390

W sumie: 8274 W sumie: 8274 78.0

1 2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.29 W/m? = 2.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.69 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2020

07 Sala konferencyjna / podstawowe / Podsumowanie

j 5004
500
400

T1075m

400

00 500

- 0.00

0.00

576 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:139

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 504 351 826 0.697
Podioga 20 406 223 581 0.548
Sufit 70 83 66 94 0.789
Sciany (4) 50 195 68 302 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 10 Punkty
Margines: 0.350 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll 0E1XLLC4BBCPLX X-LINE LED
1 6 COMPACT 4000 PLX E 24 840/ L-1132MM 2989 4484 33.0
(1.000)
LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW
212 | Ep 0-2 2800LM PLX E 34 IP20 840 (1.000) 2131 2805 200
W sumie: 43506W sumie: 60564 438.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.08 W/m? = 1.41 W/m?#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 61.87 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Y
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

07 Sala konferencyjna / awaryjne /| Podsumowanie

T1075m
) - 0.00
0.00 576 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:139
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.51 2.16 4.84 0.615
Podtoga 20 2.40 1.32 3.21 0.549
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.05 0.00 104 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 10 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.350 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B 370 370 48

OPRAWA RUTA RNO 3W_B (1.000)
W sumie: 741 W sumie: 740 9.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 4.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 61.87 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020

Edytor tukasz Radek

Telefon
faks
e-Mail
08 WC/1/ Podsumowanie
210 \ T214m
——240 210
//240 ‘H240 \\
-270-~ \
240 /2?0 270\
270 270 24%
27{’ Q 2/70 240
270
270-270_2?0’ /
240 /
e -
240/ 210
A . 0.00
0.00 1.66 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 237 177 289 0.748
Podtoga 20 153 127 171 0.829
Sufit 70 68 46 84 0.673
Sciany (4) 50 145 49 414 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW 2876 3785 28.0

LED O-2 3600LM PLX E 34 1P44 840 (1.000)
W sumie: 2876 W sumie: 3785 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.88 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.55 m?)

-
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020
Edytor tukasz Radek
Telefon

faks
e-Mail

08 WC/2 / Podsumowanie

%4 | T105m
200 k

220 220

200 / 555
220
200
220
200 220 ,
\ 220

200
220 J

- \ 220
—
w 200 180
[ / L

) ~70.00

0.00 1.66 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:14
Wspobtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 21 176 239 0.833
Podioga 20 121 109 137 0.897
Sufit 70 94 62 117 0.665
Sciany (4) 50 173 45 703 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL N NEW
1 1 LED 0-2 2800LM PLX E 34 IP44 840 (1.000) 2131 2805 200

W sumie: 2131 W sumie: 2805 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.47 W/m? = 5.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.74 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2020

09 Korytarz / podstawowe / Podsumowanie

) "3,76m
_-140—140_ _140— 140
140 140 140~ 140
\
14/0 140 / 140
100 A20 / 140
140 \ 140
140 / 140
140
140_
i /_‘120 140140~
120120
100
) ) "o.oo
0.00 8.96 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:65

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 121 71 157 0.588
Podtoga 20 121 69 157 0.570
Sufit 70 32 21 37 0.669
Sciany (4) 50 72 26 126 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LUXIONA Troll 01ARTL4AAAPLXFRWH RIM LED 4137 4137 390

COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (1.000)

W sumie: 8274 W sumie: 8274 78.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.31 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.71 m?)

F
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22.08.2020

Edytor tukasz Radek
Telefon
faks
e-Mail

09 Korytarz / awaryjne / Podsumowanie

T376m
L 92
1.20
L 0 441 68 14
92
N
( 2. 16 2.16 \
I O l
1 92 2.16 .
1.44 2.16 1.92 144 1.20
N6 /
1 92
1 68 /1 92 / /V\
1.68
hag 1 02____192 P i 1
- 70.00
0.00 8.96 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.58 1.07 2.26 0.681
Podioga 20 1.58 1.07 2.26 0.681
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.86 0.00 29 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B 370 370 48

OPRAWA RUTA RNO 3W_B (1.000)
W sumie: 370 W sumie: 370 4.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 9.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.71 m?)

F
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Oblicznia natezenia oswietlenia _ D | A I_ ux

22.08.2020
Edytor tukasz Radek
Telefon

faks
e-Mail

10. Pomieszczenie biurowe / Podsumowanie

-/ / 480 420 T376m

4 N\
J4U 500 \ 540
480 ) I 600 \
600 \
A80 l 600 /
N 600

\540 "600—600T s

N\ /
N 540540 120"
480 480
i /[ |1

) 0.00
0.00 3.32m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 531 376 647 0.708
Podtoga 20 405 295 478 0.727
Sufit 70 155 115 187 0.742
Sciany (4) 50 344 140 678 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 LUXIONA Troll 01ARTL4AAAPLXFRWH RIM LED 4137 4137 39.0

COMPACT 4000 PLX E 34 1P44 840 (1.000)
W sumie: 16548W sumie: 16548 156.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.50 W/m? = 2.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.48 m?)

F
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