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PROJEKT BUDOWLANY

CzeSc opisowa opracowania:

instalacja wodna

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wentylacyjna

instalacja cenfralnego ogrzewania

CzeSt rysunkowa opracowania:

1. Rzut parteru instalacji wodne1j 1:100 Rys. S1
2. Rzut parteru kanalizacji sanitarnej 1:100 Rys. S2
3. Rzut dachu kanalizacji sanitarne; 1:100 Rys. S3
L. Rzut parteru instalacji wentylacyjnej 1:100 Rys. Sk
5. Rzut parteru instalacji C.0. 1:100 Rys. S5
6. Rozwiniecie instalacji C.0. 1:100 Rys. Sé

INSTALACJA WODNA

1. Zrédto zaopatfrzenia w wode

Zrodtem zaopatrzenia projektowanego obiektu w wode jest projektowana gminna
sieC wodociggowa.

Przi/{acze wodociggowe do projektowanego budynku biurowego zaprojektowane
zostato z rur polietylenowych PN 16 o srednicy 40x3,7mm. Przytacz zakonczony
bedzie zestawem wodomierzowym usytuowanym w pomieszczeniu gospodarczym (0.2.).

Rozwigzanie instalacji wodnej

Dla zapewnienia potrzeb wodnych w projektowanym budynku, od wodomierza do
projektowanych przyborow w catym budynku, projektuje sie instalacje wodng z
rozdziatem dolnym.

Zrodtem cieptej wody dla projektowanych przyborow sanitarnych beda elekfryczne
pojemnoSciowe  ogrzewacze _wody. Projektuje sie podgrzewacz elektryczny
pojemnosciowy, wiszacy na Scianie budynku, o pojemnosci 80 | i mocy grzatki
elektrycznej 1,5 kW, oraz o pojemnosci 5 | i mocy grzatki elektrycznej 1,5 kW -



wersja podumywalkowa. Przed ogrzewaczami po stronie zimnej wody nalezy
zamontowal zawor odcinajacy oraz zawor bezpieczefistwa bedacy w komplecie razem
z ogrzewaczem. Jezeli ciSnienie w instalacji przekracza 0,6 MPa, przed zaworem
bezpieczenstwa nalezy zainstalowac reduktor ciSnienia.

3. Opis instalacji
3.1. Przewody i armatura

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur  polipropylenowych
grubosciennych PN20, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur  polipropylenowych
grubosciennych PN20, stabilizowanych wktadka aluminiowa (STABI), taczonych
przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonac wedtug wytycznych producenta.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonat poprzez ztaczki PP z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tfasma teflonowa.

Gtowne przewody rozprowadzajace wode ciepta i zimng uktadat wedtug
rysunkow projektu.

Gtowne przewody rozprowadzag'lace wode naleZK’prowadziE po wierzchu Scian,
oraz w warstwach podtogowych, wedtug rysunkow projektu.

Dla rur prowadzonych w bruzdach Sciennych minimalna gruboSt warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki
tynkarskiej.

PrzejScia przewodow przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykonat w
tulejach ochronnych. Przy przejSciu przez szczeliny dylatacyjne dtugosc tfulei
ochronnej ma byc wieksza o 25cm od szczeliny dylaftacyjnej.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej Sciany.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowat do konstrukcji za

pomocg obejm z fworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta
rur.

PodejScia do przyborow wykonat przy pomocy trojnikdw ustalonych w
bruzdzie Sciennej I owingc ofuling termoizolacyjng, pozostawiajagc miejsce na
ruchy wynikte z wydtuzen termicznych.

PodejScia do armafury wykonano jako punkt staty - kolanko z
uchwytem mocujacym i zakonczono = zaworkami  kulowymi DN15/12mm.
Potaczenie z armaturg czerpalng wezykami elastycznymi - umywalki,
zlewozmywak i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tasmg teflonowa.

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji
termicznych np. z pianki polietylenowej dla rur prowadzonych naftynkowo
oraz dla instalacji prowadzonej pod fynkiem.

GruboSc izolacji przewoddw nalezy dobrac odpowiednig dla danej Srednicy
przewodu, oraz miejsca prowadzenia insfalacji, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

Punkty poboru wyposazy¢ w armature wodociggowa:

- baterie umywalkowe - 2 kpl,
- bateria zlewozmywakowa - 1 kpl,
- zawor ustepowy - 2 szt



- baterie natryskowe - 1 kpl,
- zawor kulowy ze ztaczka do weza w wykonaniu mosieznym chromowa-
ny - 1 szt.

3.2. Proba szczelnosci

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonat
probe szczelnoSci wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z ftworzyw sztucznych”, przy ciSnieniu 1,5 raza wiekszym od
cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa.

3.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie
przeptukac wodg oraz poddac dezynfekgji.

3.4. Obliczenia

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele bytowo - socjalne.

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01106
przeptywow normatywnych nizej wymienionych przyborow sanitarnych:

Umywalka szt. 2 = 0,14 = 0,28 [l/s]
Zlewozmywak szt. 1 0,14 = 0,14 [l/s]
Miska ustepowa szt. 2 % 0,13 = 0,26 [l/s]
Ztaczka do weza szt. 1% 0,30 = 0,30 [l/s]
Natrysk szt. 1+ 0,30 = 0,30 [l/s]

Iq, = 1.28 [U/s]

0,682 x (Lqg.) °* - 0,14
0,62 [l/s] = 2,23 [m?/h]

Dobrano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza jednosfrumieniowe?o JS
2,5 DN20. Przed i za wodomierzem oraz za zaworem antyskazeniowym zainstalowat
zawory odcinajace grzybkowe DN25. Za wodomierzem zainstalowac filtr siatkowy
DN25 oraz zawor zwrofny antyskazeniowy typu BA DN25.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany



- zlecenie Inwestora
- warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- obowiazujace normy

. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji sanitarnej

. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Odbiornikiem Sciekow sanitarnych z catego projektowanego budynku bedzie
projekfowana studzienka kanalizacji sanitarnej.

. Rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanego budynku odbywat sie
bedzie poprzez jeden ?({owny poziom kanalizacji sanitarnej - przewod 2160 PVC,
oraz poprzez projektowang studzienke kanalizacyjna, do pr0Jek’rowaneJ
kanallzaql sanitarnej.

. Opis instalagji
5.1 Przewody i armatura

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonat z rur i ksztattek PVC,
taczonych na uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadat pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadkéw. Podejscia odp’fgwowe
Eod poszczegolne urzadzenia prowadzit ze spadkiem 2

ierunku pionu.

Piony poprowadzi¢ przy S$cianach obudowujac je ptytami gipsowo -
kartfonowymi.

Odpowietrzenie  kanalizacji bedzie ~sie odbywato w _ sposob
grawitacyjny. Konce wszystkich pionow nalezy wyprowadzic ponad

dach i zakonczyt wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC ¢110/¢160mm.

Na pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowat rewizje i
zapewnic do nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Poziomy kanallzacyjne prowadzone przez fundamenty nalezy
Erowadzm rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od
iegnacego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzic na ptozach dystansowych. Przewody
uktadat na podsypce z zageszczonego piasku o wysokosci 10cm.

5.2. Proba szczelnosci

PodejScia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic na szczelnost
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzit na szczelno$t poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana t3czacego pion z poziomem.

5.3. Przybory sanitarne
- umywalki 2 szt.
- zlewozmywak 1 szt.
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II-

III.

- miska ustepowa 2 szt.
- nafrysk 1 szt.
- kratka Sciekowa 1 szt

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e uzgodnienia z Inwestorem.
e obowigzujace przepisy, normy i normatywy
e podktady architektoniczno-budowlane

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jesf rozwigzanie techniczne wentylacji
sanitariatow, oraz pozostatych pomieszczefi w projektowanym budynku biurowym
w Miejscowosci tagow.

Opracowanie obejmuje swym zakresem ws’repny dobor urzadzef i ich lokal|zaC{
oraz dobor elementow instalacji wraz okresleniem jej przebiequ dla
poszczegolnych pomieszczen, oraz pomleszczen sanitarnych.

Opis projektowanych rozwigzan

POMIESZCZENIA SANITARNE

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto 50 m3/h

na kazda miske ustepowa.

Pomleszczenla wentylowane beda grawitacyjnie, ze wspomaganiem mechanicznym
pomoca wentylatorkow tazienkowych "DN100 z opdznieniem czasowym i

pod{aczonych do kanatow wentylacji grawitacyjnej.

Wentylatory uruchamiane bedq wraz z Swiattem.

Ins’ralacga w pomieszczeniu 0.8. zostanie wykonana z okragtych rur stalowych
typu ,Spiro”. Kanat wywiewny izolowat wetng mineralng gruboSci min. 40mm i
Eod’taczyc do kanatu grawitacyjnego. CatoSc obudowac ~ptytami gipsowo -
artonowymi.

Naptyw powietrza do pomieszczeh odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi.

POZOSTAtE POMIESZCZENIA

W budynku pozostate pomieszczenia wentylowane beda grawitacyjnie za pomoca
projekfowanych kanatow wentylacyjnych kominowych. Naptyw powietrza do
pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg nawiewnikow okiennych.

Zabezpieczenie p.poz.

Wszystkie uzyte materiaty bedg spetniaty wymog nierozprzestrzeniania ognia.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowiazujace normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje C.0,

3. Opis instalacji C.0.

3.1. Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.0. wykonano na podstawie obowigzujacych przepisow i
norm.

3.2. Dane ogolne

Budynek biurowel znajdujacy sie w tagowie, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem projektowanym. W zakresie projektowanym, budynek
biurowy, jest budynkiem jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym.

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku obejmuje wszystkie
pomieszczenia biurowe, socjalne oraz gospodarcze.

Tematem tego opracowania jest instalacja cenfralnego ogrzewania,
zaprojektowana jako ciSnieniowa z obiegiem ‘wymuszonym, rozprowadzajaca
czynnik grzewczy w uktadzie poziomow dwururowych. Paramefry czynnika
grzewczego 35/30°C. Odpowieftrzenie instalacji przy Eomocy odpowietrznikow
automatycznych znajdujacych sie w najwyzszych punktach instalacji.

3.3. Zapotrzebowanie ciepta

Ze wzgledow eksploatacyjnych i obliczeniowe{' temperatury zewnetrznej -20°C
dobrano urzadzenia grzewcze o tgcznej mocy 14,046 [kW].

Obliczeniowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 12,865 [kW].
Jako narzedzie do obliczeh wykorzystano program OZC firmy InstalSoft.
Parametry instalacji ogrzewania podtogowego 35/30°C.

3.4, Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla potfrzeb instalacji C.0. bedzie projektowana powietrzna
pompa ciepta fypu powietrze - woda, sktadajaca sie z zewnetrznej jednostki o
mocy 14 kW, przy temperaturze powiefrza zewnefrznego -10°C. Przy
wystepowaniu nizszych femperatur powiefrza, w celu pokrycia catkowitego
zapotrzebowania na ciepto w budynku, pompa ciepta posiada wbudowane grzatki
elekfryczne, zapewniajace dostarczenie brakujacego ewentualnie ciepta.
Zasilanie pompy 400V/3N/50Hz. Pompa potaczona jest za pomoca instalagji
wykonanej z rur stalowych, izolowanych z projekfowanym wymiennikiem ciepta,
zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym 0.2. Czynnikiem grzewczym
gomiedzy pompa, a projektowanym wymiennikiem ciepta jest woda z zawartoscia
5% glikolu etrylowego. Po wymienniku, czynnikiem grzewczym jest woda.



Projektowana pompa ciepta posiada wbudowane wszystkie niezbedne urzadzenia
Eo’rrzebne, do bezpiecznej i wymagane#' pracy instalacji grzewczej (pompa, zawor
ezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze, ifp.).

Na insfalacji wodnej, wewnetrznej za wymiennikiem ciepta, projekfuje sie uktad
pompowy, sterowany za pomocg uniwersalnego pogodowego sterownika instalagji
grzewczej. Projektowany sterownik nalezy potaczyc rownolegle z sterownikiem
Bompy ciepta. )

o zabezpieczenia instalacji wewnefrznej i wymiennika, dobrano zawor,hezdjie-
czenstwa membranowy, gwintowany, w wykonaniu standardowym wielkoSci Dnon=
1/2". Nastawa zadana 3 bary. )

Na powrocie instalagji ?rzewczej _nalezy zamontowaC naczynie wzbiorcze
przeponowe o pojemnosci 12 |, na cisnienie 0,6MPa z szybkoztgczem SUR 3/4 "
do podtaczenia.

Pozostata armature znajdujacg sig w obrebie pompy i wymiennika stanowig
zawor spustowy oraz zawory kulowe odcinajace i zawory zwrotne.

Przed wymiennikiem na przewodzie powrotnym instalacji C.0. nalezy zamontowat
filtr i zawor do napetniania i oprozniania instalacji.

Doprowadzenie wody zimnej do instalacji grzewczej moze byC potaczone z
instalacjg wodociggowag tylko okresowo za pomocg elastycznego przewodu lub
przez zawor zwro’rng/ antyskazeniowy dn 15 typu CA. Przed napetnieniem
sprawdzic czy wszystkie zawory instalacji s3 otwarte, a zawory spustowe z
instalacji i z kotta zamkniefe.

a) Zabezpieczenie wymiennika i instalacji grzewczej wg PN - B-02414
[1999 r.] i przepisow UDT
Urzadzenia zabezpieczajace sktadajg sie z nastepujacych elementow:
Zawor bezpieczenstwa

e Zabezpieczenie wymiennika - przyjeto zawor bezpieczenstwa
membranowy, gwinfowany, w wykonaniu standardowym wiel-
koSci Dnom= 1/2". Nastawa zadana 3 bary.

2. Naczynie wzbiorcze przeponowe

e Zabezpieczenie wymiennika i instalacji - przewidziano zasto-
sowanie naczynia wzbiorczego przeponowego 0 Ppojemnosci
12 |, na ciSnienie 0,6MPa z szybkoztaczem SUR 374 " do
podtaczenia.

b) Pompy
Obiegi wody grzewczej w instalacji wymuszony zostanie przez pompe:

e obiegowa C.0, wydajnosci 1,219 m3/h, wysokoSci podnoszenia
1,90m,

c) Napetnianie i uzupetnianie ztadu woda

Napetnianie i uzupetnianie ztadu bedzie odbywato sie przy uzyciu wody
wodociggowej, o cisnieniu wody wodociggowej. Potaczenie do napetniania i
uzupetniania ztadu z instalacja wodociggowg projekfuje sie roztgczne w postaci
weza elastycznego. Dodatkowo w sktad przytacza wody zimnej wchodza:

e zawor antyskazeniowy (typ EA),
e Zawor zwrotny, PN - 10, t = 100°C,
e /miekczacz wody,

d) Rurociagi
Woda grzewcza
W pomieszczeniu gospodarczym projekfuje sie rurociagi z rur stalowych,
t3czonych przez spawanie oraz zapras.
2. Woda wodociggowa

W pomieszczeniu gospodarczym projekfuje sie wode wodociggowa z rur
PP PN20.



e) Armatura
1. Instalacja wody grzewczej

e Odcinajgca - zawory kulowe na ciSnienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,

e Zwrotna - zawory zwroftne na ciSnienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,
2. Instalacja wody zimnej

e Odcinajaca - zawory kulowe na ciSnienie do 1,6MPa i temp. do
100°C,

e Zwrotna - zawory zwrofne na ciSnienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,

f) Izolacje termiczne i antykorozyjne
1. 'lzolacje termiczne
Projektuje sie izolacje rurociaggow otulinami fermoizolacyjnymi, wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrasftrukfury z dnia 06.11.2008 r.,
2. lzolacje antykorozyjne
Przed zatozeniem izolacji ftermicznych rurociaggi wody grzewczej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

g) Ptukanie instalacji )
rzed oddaniem instalacji technologicznej do eksploatacji nalezy przeptukac d’a
co najmniej dwukrofnie przez 10 - 15 min. za kazdym razem. Predkosc wody
ptuczacej minimum 10 m/s. Instalacje uwaza sie za wyptukang gdy W
wyptywajacej wodzie ptuczacej zawartosc zawiesiny wynosi mniej niz 5,0 mg/L
Ptukaniu nalezy poddat rurociagi wody zimnej, cieptej i grzewczej.

h) Préby
1. Instalacja grzewcza o parametrach 35/30°C
Probe ciSnieniowa nalezy prowadzic zgodnie z PN-64/B-10400. CiSnienie
robne 5.0 bar.
o wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowej, instalacje
?rzewcza poddac badaniom w ruchu przez okres *2 godzin przy
emperafurze i ciSnieniu roboczym. Proby nalezy prowadzi¢ przy odcigtym
kotle i naczyniu przeponowym.
2. Instalacja wody zimnej i ciepte;]
Instalacje te nalezy poddat probie szczelnoSci zgodnie z PN-81/B-10700.
CiSnienie probne 9.0 bar.

i) Wytyczne dla instalacji elektrycznych
1. Zasilanie urzadzen w na zewnafrz i w Fomieszczeniu gospodarczym
przyjat z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania (prad jednofa-
zowy lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.

3.5. CzeS¢ obliczeniowa o
a) Dobor urzadzen zabezpieczajacych
1. Zawor bezpieczenstwa

- Wymiennik ciepta o mocy 15,0 kW,
- paramefry wody 35/30
CiSnienie zrzutowe zaworu

pi= 1,1 * p, [MPa]
gdzie:

pr — dopuszczalne nadciSnienie poszczegolnych elementow instalacji,
pr = 0,3 [MPa],
pr=11%03 = 0,33 [MPa]

Dane zaworu bezpieczenstwa:



Membranowy zawor bezpieczenstwa 1/2", p = 3 bar,
- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla pary o = 0,42
- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla cieczy o, = 0,27

PrzepustowoSt zaworu bezpieczenstwa winna spetniat wymog:

3600* M
m=———

B
gdzie:

M - maksymalna moc trwata w kW

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem 2164 kJ/kg

m = (3600%15)/2164 = 25,0 [kg/h]

Obliczanie_ wymaganej powierzchni przekroju kanatow doptywowych zaworu
bezpieczenstwa:

A = m/[10%K*Y *(p+0,1)] mm?
A = 25,0/[10%0,42%(0,33+0,1)] = 13,84 mm?

Najmniejsza Srednica krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

d = [(4xA)/T]"”?
d = [(4%13,84)/3,14]"2 = 4,20 mm

Do zabezpieczenia kotta dobrano zawor bezpieczefistwa 1/2", nastawa zaworu
na cisnienie ofwarcia p,=3,0 bar, srednica d = 12Zmm.

2. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
- temperatura czynnika instalacji 35/30 [°C],

Minimalna pojemno$c uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego - dla
zabezpieczenia instalacji C.0.

Vu = VxpxAv [dm],
gdzie: 5
V - pojemnoS¢ catej instalacji ogrzewania wodnego w [dm?],

p1 — gestost wody instalacyjnej, [kg/dm?®] przy temperaturze t1 =10 C ; p =
0,9997 [kg/dm?],

Av - przyrost objetosci wtasciwej [dm3/kg] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu
od ’rem.[lier.ah{rry poczatkowej t; do obliczeniowej femperaftury wody instalacyjnej
na zasilaniu t, ,

odczytana z tabeli wg normy Av = 0,0080 [dm3/kg]
Pojemnosc ztadu instalacji wewnetrznej C.0.
onemnosc instalacji 315,8 L.
azem 315,8 L.
Minimalna pojemnoSc uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
V,=315,8%0,9997%0,0080 = 2,52 [l]

Minimalna pojemnoSc catkowita naczynia wzbiorczego:



v, =, Low g
pIﬂElX _p
gdzie:
V, - minimalna pojemno$¢ uzytkowa [dm?],
Pnax — Maksymalne “obliczeniowe ciSnienie w naczyniu [bar],
p - ciSnienie wstepne w naczyniu [bar],

p = pst + 0,2 [bar],
gdzie:
pst — ciSnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji odgrzewanla wodnego na
poziomie krocca Clarzy’(aczonego do rury WZbIOI"CZEJ 0 naczynia;
temperatura wody instalacyjnej wynosi = 10 °C

p= 10+02 =12 [bar]
Minimalna pojemnoS¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vo = 2,52#[(3,0+1)/(3,0-1,2)] = 5,6 [l]
[\la podstawie obliczefn przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 12

Rura wzbiorcga . ' . . - o
Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej powinna wynosic co najmniej:

d=0,7v, [mm]
gdzie:
Vi, - minimalna pOJemnosc uzytkowa naczynia wzbiorczego,
117 “[mm],

Ze wzgledu ze wewnetfrzna Srednica rury wzbiorczej nie moze byc mniejsza niz

20 mm, dobrano wiec rure o Srednicy DN20mm.

3.6. Instalacga wodna
Instalacje L.0. doprowadzajaca ciepto do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego
stanowi jeden obieg grzewczy. W budynku poziomy gtowne prowadzone s3 po
Scianach, z wykonang na przewodach izolacjg cieplna.

3.7. Przewody

Catosc instalacji projektuje sie z rur:

- stalowych, taczonych za pomocy potaczen zaprasowanych ,Press”, (in-
stalacja prowadzona od wymiennika do szafek rozdzielaczowych umiesz-
czonych w poszczegolnych czeSciach budynku),

-z tworzywa sztucznego - instalacja ogrzewania podtogoweqgo,

Instalacje do szafek rozdzielaczowych nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian, oraz
w bruzdach Sciennych.

W budynku do prowadzenia ?{ownych ciagow instalacji nalezy zastosowat
system rur jednego producenta, jako kompletny system sk{adaﬂacy sie z
E‘recyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakoSci stali weglowej.
onfaz instalacji przedstawionej w projekcie oparty jest na szybkiej i prostej
technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Szczelno$c potaczen
zapewnlaJa speqalne pierscieniowe uszczelnienia (0-Ring) z odporne 0 na

wysokie temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku typu ,M", co
gwarantuje dtugoleftnia, bezawaryjna eksploatacje.



Wszystkie przejscia rurociaggow przez Sciany budynku nalezy wykonat w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni Scian.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornoSci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej Sciany.

Catosc instalacji wykonac wedtug wytycznych producenta system.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukat, wyregulowac
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykonac probe szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa. )

Odwodnienie przewodow instalacji C.0. odbywaC sig bedzie przez rozdzielacze.
Wode w razie koniecznosci nalezy wydmuchaC przy pomocy sprezarki.
Rozprowadzenie rur nalezy wykonac wedtug czesSci graficzne) niniejszego
opracowania.

3.8. Elementy grzejne
Ogrzewanie podtogowe

Opis przyjetych rozwiazaf . _
zatozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania podtogowego zasftosowano

profesjonalng fechnologie ogrzewania ptaszczyznowego w oparciu o system
instalacyjny bazujacy na rurach SLQ PERT. )

CatoSC ogrzewania podtogowego zbudowana zostanie z komponentow systemu
jednego producenta. Zaprojektowano zespot rozdzielaczy z roftametrami oraz
zaworami termostaftycznymi do ogrzewania podtogowego obstugujacych pefle
ogrzewania podtogowego.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji ogrzewania podtogowego w
obiekcie powinny byc:

- zamontowana zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa,

- zakonczone prace montazowe przewodow instalacji elektrycznych, sanitarnych
i dokonany ich odbior,

- zamurowane (zamkniete) bruzdy instalacyjne,

- zakonczone prace tynkarskie i sztukatorskie,

- usunigte zbyteczne materiaty budowlane,

- podtoza, na ktorych bedzie uktadana izolacja cieptochronna (styropian) winny
byc posprzatane a nierownosci powstate w wyniku fynkowania usunigte,
Nierownosci podtoza nie powinny przekraczat 2-3 mm/m i 5-8 mm na catej
dtugosci pomieszczenia.

Rurociggi

Zaprojektowano rury do ogrzewania podtogowego fi 17x2,0 jednorodne ftypu SLQ
wykonane z matferiatu PERT drugiej %eneracjl. Rury posiadajg zabezpieczenie
antydyfuzyjne i zewneftrzng szarg powtoke zabezpieczaéaca przed zniszczeniem
bariery. Rury konfekcjonowane sg w zwojach po 300 i 560 m. Rury ogrzewania
podtogowego Erzy podejSciu pod rozdzielacz prowadzic w tzw. tukach
prowadzacych. Rurociagi {aczzc z rozdzielaczami za pomocg systemowych ztacz
alternatywnych koniecznie z Scieni

Rozdzielacze, szafki )

Zaprojektowane rozdzielacze ze stali nierdzewnej o szczegolnie matym oporze
przeptywu. Rozdzielacze o 80% wiekszym przekroju niz rozdzielacze klasyczne
mosiezne. Rozdzielacze wyposazone s3 w przeptywomierze (rotametfry) o
nastawie przeptywu ALlitry/minute z_mozliwoScig regulacji przeptywu oraz w
zawory fermosfatyczne z gwintem M30x15 na ktorych zamontowane zostang
sitowniki termoelektryczne. Rozdzielacze wyposazono rowniez w odpowietrzniki
reczne, systemowe zawory kulowe odcinajace z termometrem. Zaprojektowane
rozdzielacze posiadajga wewnefrzne elementy zaworowe z tworzywa
(zabezpieczenie przed korozjg) oraz wewnetrzne zawor{ z realizowanym
zamknieciem na stozek (w celu zapewnienia optymalnego przeptywu).
Rozdzielacze wyposazyC w systemowe zawory kulowe z termomeframi.
Rozdzielacz posiada rowniez zespot zaworow spustowo napetniajacych.
Rozdzielacze nalezy zamonftowac w zamykanych szafkach podtynkowych. W
szafkach nalezy zapewnic miejsce na zainstalowanie modutow elektronicznych

worzywowym pierscieniem zaciskowym.



sterujacych poszczegolnymi strefami grzewczymi. Wymiary modutow wys.30 cm,
szer. 15 c¢m; gt. 8 cm.

Sterowanie, regulacja )

W celu reqgulacji temperatury w poszczegolnych strefach ogrzewania
podtogowego  zaprojekfowano  zespot fermostatow  zlokalizowanych w
reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach usfalonych z architektem
wnetrz. Termostaty potaczone zostang ins’ralacﬁ elektryczng z modutam
sterujacymi znajdujgcymi sie przy rozdzielaczach. Moduty z kolei przekazywac
beda sygnaty sterujace na poszczegolne sitowniki na rozdzielaczu obstugujace
dang strefe grzewcza. Poszczegdlne strefy $rzewcze potgczone zostaty w
grupy i zarzadzane bed3 poprzez termostaf (sterownik programowalny z
programem tygodniowym) w celu z optymalizowania komfortu i kosztow
ogrzewania budynku. W budynku zlokalizowano termostaty programowalne
reprezentujace strefy grzewcze. Wszystkie fermostaty obowigzkowo muszg byc
wyposazone w czujniki posadzki w celu ograniczenia minimalnej i maksymalnej
temperatury posadzki (zabezpieczenie przed maksymalng temperaturg posadzki
w celu zabezpieczenia wyktadzin dywanowe oraz zabezpieczenie przed utrata
minimalnej temperatury w tazienkach w przypadku rownolegle wystepujacych
Brzejnikow). W innym przypadku nie bedzie gwarancji na wyktadzine).
rzedstawiony system, jest systemem cyfrowym wyposazony w nadazny pomiar
temperatury PI dos’rosowan{) do charakterystyki ogrzewania podtogowego.
System umozliwia realizacje obnizen temperatury oraz posiada funkcje adaptacji
temperatury w czasie. 5

System posiada stopien ochrony elektryczne IP 21. Istnieje mozliwosc montazu w
np.. w tazienkach. System pracuje na matych napieciach pradu przez co jest
bardzo bezpieczny dla uzytkownika. .

W celu zapewnienia prawidtowej pracy poszczegolnych petli ogrzewania
pod’(ogowego/ nalezy dokonac regulacji hydraulicznej. Regulacje nalezy
przeprowadziC po uruchomieniu i czeSciowym wygrzaniu posadzek. Regulacje
wykonat na rotametrach zgodnie z odpowiednimi obliczonymi przeptywami.

lzolagja - podktad pod ogrzewanie podtogowe

Izolacje pod ogrzewanie podtogowe nalezy wykonat ze s’rgrolgianu sysfemowe?o
z folia do podtogowki gruboSci 3 cm typu EPS 100-038 (PSE FS 20). Ptytfa
systemowa posiada zbrojenie z wtokna PP pozwalajacego na tatwiejszy montaz
rury ogrzewania podtogowego metodg klipsow wciskowych.

Tasmy brzegowe i dylatacyjne o

Przed wykonaniem wylewki ogrzewania podtogowego wokot Scian zewnefrznych i
wewnetrznych nalezy utozyc tasme brzegowa dylatacyjng o grubosci 8 mm.
Nalezy rowniez wykonac w zaprojektowanych miejscach dylatacjach pomiedzy
ptytami grzewczymi. Dylatacje s3 zaznaczone i opisane na rzutach projekfu
ogrzewania podtogowego. Sposob wykonania pokazuje rysunek ponizej. Przejscia
rur o%rzewania pod’fogowego przez dylatacje nalezy wykonal w rurze ochronnej
typu Peszel o dtugosci 30 ¢cm po 15 cm z kaideﬂ'( strony dylatacji. Wyjscia do
wierzchu posadzki z dylatacja w przypadku projekfowanego budynku konieczne
beda w pomieszczeniach pokrytych terrakota. W przypadku pokryc typu:
wyktadzina dywanowa, wyktadzina PVC (tarrket) koniecznoSt wyjscia dylatacji
do wierzchu posadzki ustalona zostanie z dostawcg wyktadziny. Dylatacje
ustalic z dostawcg systemu ogrzewania podtogowego.

Uktadanie i montaz rur .

Zaprojektowano uktad rur w formie wezownicy petlowej (Slimakowej, spiralnej).
Mo_nLaz rury do izolacji nalezy wykonac pojedynczymi uchwytami typu klips
wciskany.

Odcinki rur przytaczone do rozdzielacza powinny byc prowadzone w rurze
ostonowej (np. peszel). Dtugo$c rury ostonowej w ptycie grzejnej powinna
wynosic ok. 1m, a koncowka w ptycie winna byc zabezpieczona przed dostaniem
sie zaprawy do wnetrza rury ostonowej. Uktad petli ogrzewania podtogowego i
rozstaw podano na rzutach projekfu.
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Uktad Slimakowy ogrzewania podtogowego

Wytyczne elektryczne ogrzewania podtogowego

Do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego w ktorych bedzie zamontowany modut
sterujacy doprowadzic napiecie 230 V. Z osobnym zabezpieczeniem na tablicy
rozdzielczej.

Odbior i proby ) )
Rurociagi poziomow i pionow stalowych zasilajracych rozdzielacze nalezy poddac
probie na ciSnienie 0,6 MPa. Przed przystapieniem do proby na cisnienie
instalacje nalezy dwukrofnie przeptukac mieszaning wod{ | powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.

Po zakonczeniu montazu petli ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie
wykonac probe szczelnoSci a po wykonaniu i sezonowaniu jastrychu pierwsze
roz,%rzani,e posadzki. .

Probe ciSnienia nalezy wykonac sprezonym powietrzem lub wodg zgodnie z
protokotem proby ciSnienia instalacji systemu . Po przeprowadzeniu proby
nalezy sporzadzic pisemny profokot.

Podczas naktadania jas’rr{]chu musi b{]E wytworzone i kontrolowane maksymalne
cisnienie robocze tak aby mozna Dbyto nafychmiast rozpoznac uszkodzenie
rurociagow.

Jastryc cemen’rowi/D przed utozeniem wyktadzin podtogowych posadzki musi
zostac podgrzany. Podgrzanie to nalezy wykonaC nie wczeSniej niz 21 dni od
wykonania jastrychu cementowego. Skrocenie podanych wyzej czasow wymagajq
pisemnej akceptacji producenta jastrychu lub firmy wykonujacej fe jastrychy.

3.9. Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji iloSci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez
projektowang instalacje stuzg zawory rownowazace.

3.10. Izolacja cieplna
Po zmonfowaniu rurocia?i instalacji zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych z dopuszczeniem do pracy przy temperaturze
czynnika 90°C. Izolacje wykonat zgodnie z DTR-ka producenta izolacji.
Minimalne gruboSci warstwy izolacji na instalacji centralnego ogrzewania
powinna wynosic:

I Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosc |




izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K}
1 Srednica wewnetfrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnefrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnefrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
A Srednica wewnetfrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | armafura wg poz. 1-& '/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg Foz. 1-1"2 wymagan z poz. 1-4
L, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3.11. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.0. bedzie sie odbywat
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji.

L4, Obliczenia

poprzez samoczynne,




UWAGI KONCOWE

Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykonat ondnie z zaleceniami produ-
cenfa rur. Nalezy stosowac ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych.

CatoSt prac wykonat zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbio-
rl# Robot Budowlano - Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemy-
stowe.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycz-
nymi producentow i dostawcow urzadzen

Zgodnie z ,Ustawa o zamdwieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producen’row i nazwy wtasne produktow stuzg Jedglnle identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow i
urzadzen. Mozliwe djes’r zastosowanie innych matferiatow oraz urzadzeh o
odpowiadajacych podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornoSci ogniowej
rownej odpornosSci ogniowej Sciany.

Opracowat:
mgr inZ. Ludwik Rogala
DK/0066/P00S/06

Sprawdzit:
mgr inZ. Wojciech Kwasnik
PDK/0007/P00S/07
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