| -
N et .

n=rud

|

| =

| 0 a0

| MB-1,0 0 . 0 . MB-1,0

! : @ [ o i @ 485

! ] 1

| 0 ~ 0

| 0 0

! 0 a0

i 0 0

| é A

‘ i

|
r . |
. _@_l_ L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i

__EI__l

LEGENDA:
____
MB-xx (@)

UWAG:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEUACYNI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWEE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE. PROJEKTOMEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG LACZNE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU!
INSTALCUI ELEKTRYCZNYCH ORAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAM, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM
ITB | STRAZY POZARNEL.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACUI Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA
ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE: MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPELNIAC ZALOZENIA PROJEKTOVE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWAZAR ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISEE.

POt ACZENIE METALICZNE ZACISKAMI GWINTOWANYMI

ZAUISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH
W POZIOMIE TERENU, CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

ZWODY POZIOME - Z DFe/Zn 8mm NA WSPORNIKACH
SYSTEMOWYCH

UZIOM FUNDAMENTOWY Z PtASKOWNIKA 30xtmm UKtADAC PRZY
LAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

ZWODY ODPROWADZAJACE z DFe/Zn 8MM UKLADANY P/T W RURZE 928,
0D ZACISKU PROBIERCZEGO DO WYJSCIA NA POZIOMIE DACHU

PRZEWOD UZIEMIAJACY FeZn 25xkmm UKt ADANE 0D UZIOMU
FUNDAMENTOWEGO DO ZACISKU PROBIERCZEGO

MASZT ODROMOWY O WYSOKOSCI XX NA PODSTAWIE
KLEJONEJ

PANEL FOTOWOLTAICZNY NA STELAZ SAMONOSNYM
MOCOWANYM DO POKRYCIA DACHOWEGO

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

'ARMAX' Sp. z oo.

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Budowa budynku usfugoweqo w ramach inwestycji "Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie”

Inwestor: Adres obiektu:

Stowarzyszenie Rozwoju Wi Swietokrzyskie, dz nr ewid. 1-35/7,

ul. Rynek 26, 26-025 tagdw 26-025 tagow
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