P10 dn 17mm; Fc=12,45m"

GP4 dn 17mm; Fc=20,85m

Lc = 209,0m; B=0,10m
(3 petle)

GP5 dn 17mm; Fe=7,28m

PG dn 17mm; Fc=10,7m’

Lc = 73,0m; B=0,10m

Lc = 107,0m; B=0,10m

0.4. +20°C
dwym: 1975 W)|
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Pwym: 604 W

0.5. +24 °
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Lc = 83,0m; B=0,15m

GP3 dn 17mm: Fc=14,78m’
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0.9. +20°C
Dwym: 1737 W,

GP9 dn 17mnmi; Fc=33,71m
Lc = 169,0fn; B=0,20m
(2 ptle)
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GP7 dn 17mm; Fc=61,87m"

ZESTAWENIE POMIESZCZE f

Lc = 148,0m; B=0,10m
(2 petle)
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0.3. +20°C
Pwym: 1414 W)

0.2. +20°C
Pwym: 779 W

0.1. +20°C
Pwym: 626 W
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Dwym: 326
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Lc = 413,0m; B=0,15m
(5 peth)

Powietrzna pompa ciepfa —
jednostka zewnetrzna o mocy 14 kW,

przy temp. zew. —=10C
Zasilanie 400V/3N/50Hz

GP1 dn 17mm; Fc=7,16m’
Lc = 48,0m; B=0,15m

GP8 dn 17mm; Fc=5,40m

Lc = 27,0m; B=0,20m

GP2 dn 17mm: Fo=11,47m"

Lc = 77,0m; B=0,15m

UWAGI:

Do szafek rozdzielaczowych przewody dostarczajqce ciepto prowadzone
sq po wierzchu Scian, oraz w bruzdach Sciennych.

Gtowne przewody rozprowadzajgce ciepfo nalezy zaizolowat otulinami o
grubosci zaleznej od $rednicy rurociqgu (wedfug rozporzqdzenia).
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ wiertnicq.

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
0.1, Wiatrotap 7,16 m? | Plylki ceramiczne antyposlizgowe
0.2. | Pomieszczenie gospodarcze 1,47 m? | Piytki ceramiczne antypoglizgowe
0.3. Gabinet dyrektora 14,78 m? | Wykdadzina PCV
0.4. Pomieszczenie biurowe 20,85 m? | Wykladzing PCV
0.5. | WC dia niepetnosprawnych 1,28 m? | Piytki ceramiczne antyposlizgowe
0.6. Pomieszczenie socjalne 10,7 m? | Wykladzing PCV
0.7. Scla konferencyjna 61,87 m? | Wykladzing PCV
08. we 540 m? Piytki ceramiczne antyposlizgowe
04. Korytarz 33N m? | Plylki ceramiczne antyposlizgowe
0.10. Pomieszczenie biurowe 12,45 m? | Wykladzina PCV
SUMA 18524 | m?
OZNACZENIA:
zasilanie: instalacja woda + 35% glikol etylowy
—————— powrdt: instalacjo woda + 35% glikal etylowy
zasilanie instalacji C.0. - rozdzielacze
powrdt instalacji C.0. - rozdzielacze
— petla ogrzewania podtogowego — zasilanie
—————— petla ogrzewania podfogowego — powrdt
28x1,5  instalacja C.0. wykonana z rur

stalowych fgczonych za pomocq
poqczen zaprasowanych "Press”

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

'‘ARMAX’ Sp. z oo.

tel. 601063690

Nazwa obiektu: Bydowa budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowa
Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie”
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi éwiefokrzyskiej tagéw dz. nr ewid. 35/%
ul. Rynek 26 t '
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