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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEUACYNI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWEE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE. PROJEKTOMEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE,

N2XH| 5x2,5mm2
owietrzna pompa ciepta

XH 3x2 mm2
ablicateletethniczna

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG LACZNE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU!

INSTALCJ ELEKTRYCZNYCH ORAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAM,

OBLICZENIAM, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM
ITB | STRAZY POZARNEL.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACUI Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA
ETAPIE REALIZACY

ZASTOSOWANE: MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPELNIAC ZALOZENIA PROJEKTOVE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWAZAR ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY OD PODANYCH W OPISEE.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
0.1, Wiatrotap 7,16 m? |Plytki ceramiczne antyposlizgowe
0.2. | Pomieszczenie gospodarcze 11,47 m? |Piytki ceramiczne antyposlizgowe
0.3. Gabinet dyrektora 1478 | m? | Wkladzna PCV
04. Pomieszczenie biurowe 20,85 m? | Wykladzing PCV
05. | WC dla niepetnosprawnych 1,28 m? | Plytki ceromiczne antyposlizgowe
06. Pomieszczenie socjalne 10,7 m? | Wykladzing PCV
0.7. Sala konferencypa 61,87 m? | Wykladzing PCV
03. e 5,40 m? |Piytki ceramiczne antyposlizgowe
09. Korytarz 3371 | m? |Plytki ceramiczne antyposiizgowe
0.10.|  Pomieszczenie biurowe 12,45 m? | Wykladzina PCV
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— Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20

— Gniazdo pojedyncze hermetytznep/t 16A/250V, IP4L
K - zasilenie kuchenki gazowej, h=0,6m
L - zasilenie loddwki /" zamrazalki, he 0,6m
O - zasilenie okapu, h=2,2m

Pel - zasilenie podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego, h=2,2m
Pe1 - zasilenie podgrzewacza elekirycznego przeptywowego, h=0,5m

— Gniazda pojedyncze p/t we wspélnej ramce (2-krotno$¢ ramkil,
16A/250V, IP20

— Gniazda pojedyncze p/t we wspélnej ramce (2-krotnost ramkil,
16A/250V, IP44

— Zestaw gniazd we wspdlnej ramce pigciokrotnej:
- Ix Gniazdo 2xRJES p/t, IP20
- 2x Gniazdo 230V DATA p/t, 16A/250V, 1P20
- 2x Gniazdo 230V ogdlne, p/t, 16A/250V, IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spud ramki

— Zestaw gniazd we wspdlnej ramce pieciokrotnej:
- 1x Gniazdo 2xRJLS p/t, IP20
- 1x HDMI p/t, IP20
- 2x Gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, IP20
- 1x Gniazdo 230V ogolne p/t, 16A/250V 1P20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spnd ramki

— Zestaw gniazd we wspdlnej ramce trzykrotnej:
- 1x Gniazdo 2xRJL5 p/t, IP20
- 1x HOMI p/t, IP20
- Ix Gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, IP20

Montaz w ramce natynkowej

— Zestaw gniazd do we wspolne&' ramce dwukrotnej:
- 1x Gniazdo 2xRJA5 p/t, P2
- 1x Gniazdo 230V ogdlne, p/t, 16A/250V, IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy

— Zestaw gniazd w puszce podtogowej:
- 1x Gniazdo 2xRJLS p/t, IP20

- 2x Gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, P20
- 2x Gniazdo 230V ogolne p/t, 16A/250V, IP20

— Zestaw gniazd 16A/230V + 16A/400V, wytacznik 0-1, IPLL

— Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku

— Wentylator zataczany wraz z o$wietleniem w danym pomieszczaniu,

wytaczany z opdinieniem czasowym
— Inwerter dla instalacji fotowoltaicznej
— Tablica rozdzielcza instalacji fotowoltaicznej - sekcja AC
— Tablica rozdzielcza instalacji fotowoltaicznej - sekcja DC
— Gtdwna tablica rozdzielcza
— Szafka zewnetrzna z Gtownym Wytacznikiem Pradu
— Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

— Szafa RACK 12U wiszaca nad drzwiami

— System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociagowy
montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=12m

— System Przyzywowy ABB Signal
- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- transformator FLM1000 - h=2,2m
- kasownik typu FEH 1001 - h=14m

— Wideodomofon

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13
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Nazwa obiektu:

Budowa budynku usfugoweqo w ramach inwestycji "Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie”

Inwestor: Adres obiektu:
Stowarzyszenie Rozwojs Wi Swigtokrzyskie), dz. nr ewid. 1-35/7,
ul. Rynek 26, 26-025 tagdw 26-025 tagdw
Przedmiot: Skala: Nrrys. | Str.
Plan instalacji sifowej oraz gniazd wtykowych 1:100 | IE04
- rzut parteru
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