Sierpien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami

Budowa budynku ustugowego w ramach inwestycji "Budowy Centrum

Aktywnosci Lokalnej w Lagowie"
dz. nr ewid. 1-35/7, 26-025 Lagoéw

ktdrego Inwestorem s3:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Swietokrzyskiej,
ul. Rynek 26,
26-025 Lagow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie instalacji
elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Inst. elektryczne | Projektowat: upr.bud. nr
tukasz Radek SWK/0186/POOE/14
08.2020 .

do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Inst. elektryczne | Sprawdzit: upr.bud. nr

Jarostaw Kolera KL-214/93
. . o 08.2020r.
do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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URZAD WOJEWODZKI

w KIELCACH

2595§ PETaE o Kielce, 1993 -o7— O3

uﬂ.45148 219-42
Nr ewid. K1-214/93

wl

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7 Na podstawie § 13 ut. 1 pkt 4 lit, d, § T,. 852 ust, 1
pkt.1, § 5 ust. 1 pKt 1, §'£3*ﬁst' 1 pkt 4 1lit..d rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46—z pézniejszymi-zmianami/ -

*

stw1erdza sie, ze

.

PAN KOLERA JAROSLAH

maéister inZynier elektryk

urodzony dnisa 22 lutego 1961 r. w Kieléach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samod21elne3 funkcgl pro1ektanta oraz kierownika budowy i robdt
W specgalnosc1 1nstalacy)no - 1nzyn1ery3nej w zakresie 51ec1

i 1nstaiac31 elektrycznych - obe]mujqce 1nstalacje elektryczne
napowietrzne i kablowe llnle energétyczne staCJe i urzqdzenla

-

elektroenergetyczne.

PAN KOLERA JAROSLAW - jest upowazniony do:

1/sporquzanié projektéw _sieci 1 instaiaéji elektrycznych,

- 2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siec

instalacji oraz ocenjania i badania stanu technicznego sieci

o

e

instalacji elektrycznych

Otriymuje:

Pan Jaroslaw Kolera
Os. Na Stoku 65a/1
iKieice '

e




POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-G79-LG9-TWY *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-S6Y-CI8-MQ5 *

Pan tukasz Radek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0010/15

adres zamieszkania Leszczyny 53, 26-008 Gérno k Kielc

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Zawartos$¢ opracowania:
1. Czesc ogolna.
2. Opis instalacji elektrycznych
3. Ztacznik
4. Rysunki:
NRIE-01 - SYTUACJA. LINIE KABLOWE NN
NR IE-02 - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - TABLICA ROZDZIELCZA TG
NR IE-03 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PARTERU
NRIE-04 - PLAN INSTALACJI SILOWEJ ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT PARTERU
NRIE-05 - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ



1. Czesc ogdlna

1.1. Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie, na dz. nr
ewid. 1-35/7,26-025 Lagow.

1.2, Podstawa opracowania
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania
1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazern.
8. Instalacje teletechniczne.

14. Dane energetyczne
1. Obliczone zapotrzebowanie na energie elektryczna wynosi 22,0 kW.

2. Ukfad pracy instalacji wewnetrznych - TN-S

2. Opis instalacji elektrycznych

2.1 Informacje o dostawie energii

Moc przytaczeniowa dla energii elekirycznej wynosi¢ bedzie 22kW. Pomiar energii bezposredni. Jako zabezpieczenia
przedlicznikowe zostanie zastosowany wytacznik nadpradowy C40A.

Zlacze pomiarowe jest poza zakresem niniejszego opracowania, nalezy je wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia.

2.2, Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Dla zabezpieczenia budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu. Funkcje wylacznika bedzie spetniad
wytacznik serii FRX100A z cewka wzrostowa do zdalnego wyzwalania. Wylacznik ten zlokalizowany bedzie w tablicy
oznaczonej, jako GWP zamontowanej na budynku na poziomie przyziemia.

Przyciski wyzwalajace cewke wybijakowa wytacznika - stuzace do wytaczenia wszystkich odbiorow w obiekcie —
oznaczone jako PWP, zainstalowac przy gidwnm wyjsciu ewakuacyjnym z budynku. Przycisk PWP zamontowaé na
wysokosci 1,4m. Doktadna lokalizacja zgodnie z graficzna, czescig, opracowania.

2.3. Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Tablice rozdzielcza, zaprojektowano w Il klasie ochronnosci do zmocowania na tynku w pomieszczaniu wiatrotapu.
Obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Hager, lub podobne.
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24,

2.5,

Zasilenie budynku projektuje sie kablem typu YKY 5x16xmm2 ukladanymi ziacza kablowo-pomiarowego do szafki
kablowej GWP oraz kablem typu N2XH 5x16xmm2 uktadanym od szafki GWP do tablicy gtéwnej TG. Pod przewody WLZ
prowadzone w rurach wykonac bruzdowanie.

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac w sposéb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem
srodkéw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odpornosé ogniowa przepustéw kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych
réwna El odpornosci tych stref.

Technologia uktadania kabli w ziemi

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac wytyczenia projektowanego uzbrojenia w terenie. Kable nalezy
uktadad w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé zgodne z norma PN-76/E-
05125, i N SEP- E- 004.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wediug na gtebokosci:
e 70 cm - kabli utozonych w ziemi bez przykrycia,
e 50 cm - utozonych pod chodnikami.

Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostona otaczajaca,

Gleboko$¢ umieszczenia oston otaczajacych kabli oswietleniowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosi¢ co najmniej;

e 50 cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,

e 100 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych glebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejacych budowli na trasie kabla lub
przeszkoda, ktérej nie mozna usunag lub obejs¢ z zachowaniem odlegtosci.

Kable uktadac na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypac taka sama warstwa, piasku
(10cm), nastepnie warstwa, rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwinag folie kablowa, koloru niebieskiego.

Roéwnolegle do wykopu, 10cm pod kablami uktada¢ ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktdry stanowi¢ bedzie
uziom stupéw.

Calos¢ zasypac ubijajac ziemie warstwami i wyréwna¢ teren. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm,
zageszczajac kazda warstwe do wskaznika zageszczenia 1s=1,00 dla nawierzchni pobocza, zjazddéw i parkingu oraz do
wskaznika 1s=0,97 dla obszaru trawnika.

Na kablach (rurach) co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu,
dlugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykonad inwentaryzacje geodezyjna,

Kable powinny by¢ ukfadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mnigjszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica.

W okolicach budynkdw oraz na skrzyzowaniach instalacji prace prowadzic recznie.

W wykopie, 10cm pod kablami uktadaé ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktéry stanowi¢ bedzie uziom stupdw,
masztu. Przy maszcie do montazu syreny wykonaé uziom typowy TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm, diugosci 6m, faczone
z ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm).

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu N2XH, uktadanymi podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego ukladadé
przewody okragte. Pod przewody okragte wykonac bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i puszki koricowe)
wtynkowy. Laczniki instalowac na wysokosci ca 1,3 m. pod tynkiem.

Do oswietlenia pomieszczeri przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowaé zaprojektowane
oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywad poprzez
e czujnik ruchu z wbhudowanym sensorem PIR, potencjometrem regulacji zwioki czasowej oraz progu natezenia
Swiatta w toaletach, komunikacji oraz wybranych pomieszczeniach technicznych,
e zegarem astronomicznym dla oswietlenia zewnetrznego,
e facznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

9



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e PN EN 12464-1:2012. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz kierunkowego.

Do oswietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petniacych wytacznie funkcje os$wietlenia awaryjnego.
Oprawy te beda wyposazone w Zrédia zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace Swiecenie lampy
przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te 0znaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z
autotestem i trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) beda umieszczone w ciagach komunikacyjnych. Oprawy
instalowane na $cianie, nad wejsciem oraz do stropu w ciagach ewakuacyjnych. Oprawy oswietlenia kierunkowego
rozmieszczac ponizej dolnej linii dekoracii tak, aby byly zawsze widoczne. Beda, to oprawy wyposazone w Zrodta zasilania
awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku. Oprawy beda,
wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — jasny.

Przyjeto, ze natezenie oswietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1lx na powierzchni drég ewakuacyjnych, czas
samoczynnego zataczenia do 2s, a czas dziatania nie krétszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach pozarowych: hydranty,
zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Oprawy oswietleniowe
awaryjne ewakuacyjne musza, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e PN-EN 1838:2013. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e  PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e  Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem N2XH 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji oswietleniowej pod tynkiem. Do
osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktada¢ przewody plaskie. Do przewodéw
prowadzonych podtynkowo wykonac bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach
mokrych oraz czystych musza posiada¢ stopied ochrony minimum P44 (gniazda z klapka ilub zestawami
uszczelniajacymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny byé dostepne dla uzytkownika z mozliwoscia odtaczenia zasilanego urzadzenia.
Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

e pom. socjalne 115 cm od posadzki,
e sanitariatach, magazynach 140 cm od posadzki,
e fazienki dla niepetnosprawnych 115 cm od posadzki,
e  pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
e W pozostalych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja  3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw instalacji wylacznikami
réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposéb prowadzenia -
analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych urzadzen
wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie dostawcy urzadzenia.
Sygnaly sterownicze wg projektdw poszczegdlnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustéw do zasilenia urzadzeri rozpatrywac jednoczeshie z projektem instalacji sanitarnych oraz
technologia, urzadzen. Zabezpieczenia urzadzeri poprzez bezpieczniki nalezy poréwna¢ z kartami katalogowymi tych
urzadzen i w razie koniecznosci dostosowaé dobrane zabezpieczenia.

Instalacja potaczeri wyréwnawczych

Wykonac instalacje pofaczen wyréwnawczych w postaci gidwnej szyn wyrdwnania potencjaldw, w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnych do ktdrej nalezy przytaczy¢: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe urzadzeri
zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach fazienek, itp. wykona¢ instalacje
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2.10.

2.11.

212,

potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewdd 4mm2). Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacii
odgromowej.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sie w ukladzie TN-S. Zyly PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN w
rozdzielni GWP rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdzialu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu projektowane;
instalacji odgromowe;j.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykonac jako 3-przewodowa, i 5-przewodows, (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3,
przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrone dodatkowa,
stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podtaczonego do metalowych obuddw tablic i urzadzen
elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napieciem, a ktdre na skutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod
napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw oswietleniowych aparatéw i urzadzen
podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu ochronnego winna by¢ w kolorze zéto-zielonym.

Ochrona od porazeri realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wylacznikow instalacyjnych (oswietlenie), bezpiecznikow
(tablice) oraz wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 10A, 16A, 20A.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy powstaty
w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig, przewodzaca dostepna,

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Instalacja odgromowa

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm w rurach 28mm ukladaé¢ na Scianach zewnetrznych pod
ociepleniem budynku. Zwraca sie uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwoddw z dachu na Sciane.

Zlacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikdw, trawnikow, przy Scianie
budynku.

Uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokét budynku przy fundamentowych budynku. Do
uziomu przytaczyé rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

Zwody na dachu wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie uszkadzajace pokrycia
dachowego. Do zwoddw na dachu przytaczyé konstrukcje metalowe.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowac sie do wymagari nizej podanych norm:
e PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych
e  PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes$é 2: Wymagania dotyczace przewoddw i
uzioméw
e  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$é 1: Zasady ogdlne
e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
e  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Instalacje teletechniczne

Gléwny punkt dystrybucyjny rozbudowy zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej. Przewiduje sie rurarz dla
przewoddw od GPD do przetacznicy telekomunikacyjnej. Przetacznica telefoniczna jest poza zakresem opracowania.

Okablowanie od poszczegdlnych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu RKSSP z
pilotem. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem UTP kat.6 od
centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnetrzne linie okablowania strukturalnego, zakoriczone zostang
gniazdami RJ45 +RJ11, z ktérych jedno zlacze bedzie potaczone do centrali telefonicznej a drugie bedzie przygotowane
do podtaczenia komputera.

W tablicy teletechnicznej pozostawic zapas kabli dtugosci 3m.

Gtéwny punkty dystrybucyjne sa poza granica opracowania. Projekt nie obejmuje centrali telefonicznej i wyposazenia szafy
w urzadzenia aktywne, ktore dostarcza inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegdlnionymi przez administratora sieci.
Niniejszy projekt nie obejmuje budowy kabla od operatora sieci telekomunikacyjnej.
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2.13.

3.
3.1

3.2

Uwagi koricowe

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostalymi branzami procesu
budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub
REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do rob6t zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywac
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnieri od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie
realizacji robdt zwiazanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Elementy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla
unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementdw przed wbudowaniem nalezy obowiazkowo sprawdzi¢ na miejscu
montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta.
Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzari konstrukcyjnych lub
technologii, nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzern i materiatéw nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci,
Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen

Mozna  stosowa¢  oprawy i  urzadzenia innych  producentdw, niz podano w  projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacii
Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i czes$¢ opisowa sg, elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w
obu.

W przypadku gdy prace prowadzone sa na podstawie projektu budowlanego, wykonawca zobowiazany jest przed
przystapieniem do prac opracowa¢ projekt wykonawczy lub w uzgodnieniu z Inwestorem moze pominaé ten etap
zawierajac  wszelkie uszczegdtowienie, zmiany i rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw w dokumentaci
powykonawczej.

Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy

Moc zainstalowana Pi = 39,5kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz =0,55
Moc szczytowa Ps = 21,8kW

[ Ps[W]
P13 U,[V] - cosg

prad obliczeniowy

[ = Ps[w|
P13 U,[V] - cosg

=33,83A

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej

IobI In Iz |2
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3.3.

34.

3.5.

prad obliczeniowy w | prad znamionowy obcigzalnos¢ prad zadziatania
obwodzie urzadzenia pradowa diugotrwata | urzadzenia
elektrycznym zabezpieczajacego przewodu dobrana zabezpieczajacego w
wg normy (PN-IEC okreslonym czasie
60364-1) dla
warunkow:
temperatura
otoczenia +300
dopuszczalna
temperatura zyty
przewodu +700C.
33,83A 40A 52A 58A

Zgodnie z norma, PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki;

lobl<In<lz
2<1451z

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
33,82 <40 <52 - warunek speiniony
58 < 1,45x52 - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:
SR = A°
e
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [KW]
L - diugos¢ obwodu [m]
y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54
Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

AU%=0,72%

Obliczenia dla wylacznikdw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci ochrony od porazeri przy

stosowaniu wytacznikdw réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):
RAXIA <UL

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

IA=KkxIAN

k=1.2 wg. tah. 3, poz. 4,

Ul=25V -wg. tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlalAN=0.03 A-RA <694 Q.

DlalAN=0.3A-RA<694Q.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Z,-1,<U,,
Z~R,
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia,
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Uo - wartos¢ napiecia sieci wzgledem ziemi

I prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim
a - czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacji elektrycznych.

3.6. Obliczenia o$wietlenia

- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Radek
SWK/0186/POOE/14

4. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku przewidziano moduty fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej. Dobrano 36szt. modutéw
fotowoltaicznych typu Vitovolt 310 firmy Viessmann potaczonych szeregowo w tzw. stringi. Moduty beda potaczone z
inwerterem solarnym typu Symo 10.0-3-m za pomoca, kabli solarnych 6mm2.

Inwerter ma za zadanie przetwarza¢ energie elekiryczng pradu statego uzyskang z ogniw fotowoltaicznych na energie
elektryczna pradu przemiennego. Na wyjsciu inwertera bedzie mozna uzyska¢ moc 10kW przy 3-fazowym podiaczeniu.
Inwerter bedzie podtaczony do instalacji za pomoca, kabla tréjfazowego typu 5x4mm2. Miejscem przytaczenia bedzie
tablica gtéwna budynku TG. Jako zabezpieczenie obwodu w tablicy TG dobrano wytacznik nadmiarowopradowy 3f C20A.
Inwerter jest przeznaczony do wspotpracy z siecig, elektroenergetyczna,

Planowany uzysk mocy z projektowanej instalacji fotowoltaicznej w ciagu roku wynosi:
Erz=(NastwspKor*MocMod*WW)/(NatProm)

Gdzie:

Erz —energia rzeczywista uzyskana z instalacji fotowoltaicznej w ciagu roku [kKWh]

Nast. — nastonecznienie w danej miejscowosci — dla tej szerokosci geograficznej 1050[kWh/m2]

WspKor — wspétczynnik wynikajacy z potozenia obiektu i nachylenia dachu. Nachylenie dachu 40st, odchytka od
potudniowej strony 9st. Wspdtczynnik zgodny z tabela; 1,13
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WW — wspdtczynnik wydajnosci catej instalacji (przyjeto na poziomie 85%)

NatProm — natezenie promieniowania przyjeto 1 kW/m2

Erz=(1050*1,13*9,92*0,85)/(1)= 10 004 kWh

Wg. Obliczeri rzeczywista energia elektryczna do uzyskania z projektowanej instalacji wynosi Erz= 10 004 kWh rocznie.

Przewiduje sie montaz roztacznikow izolacyjnych z wyzwalaczem wzrostowym do odtaczania zespotu pradotwdrczego po
nacisnieciu przycisku PWP. Przy przycisku PWP naklei¢ informacje o zespole pradotwdrczym w obiekcie.

Instalacja fotowoltaiczna wraz z inwerterem bedzie stanowita tzw. mikroinstalacje wytworcza, ktérej podiaczenie
réwnolegle do sieci wymaga jedynie zgtoszenia w rejonowym zakladzie energetycznym po wykonaniu instalacji. Energia
wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczna bedzie zuzywana na biezace potrzeby a jej nadmiar oddawany do sieci.
Energia oddana do sieci bedzie zmierzona za pomoca, licznika dwukierunkowego zainstalowanego przez zaktad
energetyczny. Energia oddana bedzie mozliwa do pobrania w péZniejszym terminie w stosunku 0,8.
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