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OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis: Budynek biurowy

Ulica: tagéw, dz. Nr ewid. 35/7

Kod i miasto: 26-025 tagéw

Inwestor

Nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi éwiefokrzyskiej
Ulica: Rynek 26

Kod i miasto: 26-025 tagow
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[Nazwa projektu

tagow]

‘Zestawienie strat pomieszczen

Data:  8/19/2020]
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‘ Numer / Opis ‘ o1,i= ‘ q’l,iug ‘ o1,ig ‘ olj ‘ o, ‘ ov,-in ‘ ov,’mf ‘ ov,su ‘ a’v,-jnc ‘ °® ‘ Dy ‘ Dy ‘
Jednostka budynku: PARTER
WIATROLAP 0.1./Hol wejéciowy 251 7 45 317 310 N 626 626
20,0 °C 72 mt 228 m®
POM. GOSPOD. 0.2./Magazyn/sktad 184 31 67 282 497 19 779 779
20,0 °C 15 m? 366 m’
GABINET 03./Biuro 652 39 8 P 640 256 [IRTA W1k
20.0 °C 1.8 m? L1’
POM. BIUROWE 0.&./Biuro 899 54 18 1071 904 362 1975 1975
20,0 °C 209 m? 665 m’
WC 05./tazienka 66 27 166 257 U6 0 604 604
2.0 °C 73 m 232 m
POM. SOCJ. 0.6./Kuchnia 303 2 o1 392 463 1 855 855
20.0 °C 10.7 n? 340 m?
SALA KONF. 0.7./Biuro 1593 159 347 00| 267 642 L7 L7
20.0 °C 619 m’ 1968 m°
We 0.8/WC 44 [ 3 93 234 0 326 326
200 °C 54 n? 72 m
KORYTARZ 0.9./Przedpokéj a8 192 279 w57 0 737 1737
20.0 °C 3in’ 0720’
POM. BIUROWE 0.10./Biuro 3 32 69 6 536 19 953 953
20.0 °C 124 m 39.4 m’
Kondygnacja 0
1853 m?2 59071 4308 493 8064 | 1694 0
Budynek ‘ 4308 ‘ 493 ‘ ‘ 8064 ‘ 1694 ‘ ‘ 0 ‘ ‘ -
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[Nazwa projektu I tagow
‘Zesfawienie wynikéw dla budynku ‘ Data: 8/19/2020‘
Wspbtczynniki strat ciepta ‘ W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHUE 108

do otoczenia przez przestrzef nieogrzewana ZHr e 0

do gruntu ZHrig 12

do sasiedniego budynku ZHy 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 201
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta px] 321
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie paca 4801

Strata ciepta na wentylacje minimalng zm\/,mm 8064

Strata ciepta przez inflitracje 05Dy ¢ 847

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna 20y,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej zm\/,memmf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje o, 8064
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pa) 12865
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia temp.) px:F -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®y 12865
Wtasnosci budynku ‘
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 186 m? Dy / Aogrz,bud 693 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 591 m? Py / Vogez pud 218 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 598 m?
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
(W/(m?R)]

sz sz 0.19|Sciana zewnetrzna

SW N SwW 0.91|Sciana nosna

PG PG 0.20 [Podtoga na gruncie
Stw Stw 0.14 |Strop wewnetrzny

0z 0z 110 |Okno zewnetrzne

814 Dz 150 |Drzwi zewnetrzne

DwW bW 150 |Drzwi wewnetrzne
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr & %Py Azobl | %Az obl
[W/(mR)] IW/K] Wl 1% (m?) 1%1
0z 0z 110 80.85 3234 67.4 73.50 19.4
Sz Sz 019 2116 853 178 11138 295
PG PG 0.20 12.26 493 103 189.49 501
Dz DZ 150 554 yvil 46 369 1.0
Suma ‘ 1981 4801 ‘ 100.0 ‘ 378.06 ‘ 100.0 ‘
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u @ %Py Azont | %Az bl
W/ (6] Wl 1% in?) 11
StwW Stw 0.14 1066 903 189.49 86.2
SW N SW 091 103 8.8 2837 129
ow Dw 150 n 0.9 184 08
Suma 100.0 ‘

1180 ‘

219.%0 ‘
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