BERYL N NEW LED O 1P44

Oprawy hastropowe

Karta katalogowa
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Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana =z odlewu
aluminiowego. Oprawy te stosowane sg do oSwietlenia wnetrz o
znaczeniu prestizowym, takich jak: hotele, banki, biura o
podwyzszonym standardzie. Dzieki zastosowaniu najnowszych
komponentéw oraz ledéw renomowanych firm mozliwe stalo sie
zbudowanie takich opraw oswietleniowych, ktére przynosza znaczace
oszc-zednosci w zuzyciu energii elektrycznej w poréwnaniu do
tradycyjnych rozwigzan.

Osiedle "Metamorfoza Ursus", Warszawa
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Poland

Ikony produktu:

Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
BERYL N NEW LED O-1 1000 974 /1003 8 3000 / 4000 @149 x 151
BERYL N NEW LED O-1 1800 1864 /1810 14 4000 / 3000 @149 x 151
BERYL N NEW LED O-2 2800 2807 20 4000 @185 x 175
BERYL N NEW LED O-2 3600 3794/ 3907 27 3000 / 4000 @185 x 175
BERYL N NEW LED O-3 2800 2726 / 2807 20 3000 / 4000 @215 x 182
BERYL N NEW LED O-3 3600 3794/ 3907 27 3000 / 4000 @215 x 182
BERYL N NEW LED O-3 5400 6178 / 6000 41 4000 / 3000 @215 x 182

Rysunki techniczne:

@ L

Cechy Swietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:
Typ zrédta LED Montaz nastropowy
Zasilanie 220..240V, 50..60 Materiat aluminium
_ Hz Kolor RAL 9016 (bialy)
Zywotnos¢ [h] 83000/84000 Przestona transparentne PMMA
Lx/By L90/B10 Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
CRI 85/80 PLX (opalizowane PMMA)
— szyba transparentna
SDCM (zrédta LED) 2 SHM (szyba hartowana matowa)
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Dostepne zasilacze standard (E)

DIM DALI (EDD) *

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
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