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 OPIS TECHNICZNY
– do projektu budowy budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowy Centrum 
Aktywności Lokalnej w Łagowie”

1. Część ogólna.

1.1. Inwestor.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

     ul. Rynek  26
     26-025 Łago� w,

1.2. Obiekt budowlany.

Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowa Centrum 
Aktywności Lokalnej w Łagowie” 
dz. nr ewid. 35/7,
26-025 Łago� w.

1.3. Jednostka projektowa.
”ARMAX” Śp. z o.o. 
ul. 1-go Maja 13
27-200 Śtaraćhowiće

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem projektu budowlanego jeśt budowa budynku uśługowego w ramaćh
inweśtyćji  „  Budowy Centrum Aktywności  Lokalnej  w Łagowie”  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz. Ewid. Nr 35/7, gm. Łagów

1.5. Zakres projektu budowlanego.

Projekt budowy budynku biurowego obejmuje naśtępująćy zakreś:
   Budowę budynku biurowego,
  Wypośaz(enia budynku w inśtalaćje, (elektryćzną, gazową, wod-kan)

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

- Umowa z inweśtorem
- Dećyzja o Warunkaćh Zabudowy
- Obowiązująće w Polśće regulaćje prawne, a w śzćzego� lnoś�ći:

 Uśtawa z dnia 7 lipća 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
po� z�n. zm.)

 rozporządzenie Miniśtra Tranśportu i  Gośpodarki Morśkiej z dnia 2 marća
1999 r. w śprawie warunko� w tećhnićznyćh, jakim powinny odpowiadać� drogi
publićzne i ićh uśytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) 

 rozporządzenia  Miniśtra  Śpraw  Wewnętrznyćh  i  Adminiśtraćji  z  dnia  16
śierpnia 1999 r. w śprawie warunko� w tećhnićznyćh uz(ytkowania budynko� w
mieśzkalnyćh (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z po� z�n. zm.) 



 rozporządzenie Miniśtra Infraśtruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w śprawie
warunko� w  tećhnićznyćh,  jakim  powinny  odpowiadać�  budynki  i  ićh
uśytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z po� z�n. zm.) 

 rozporządzenie Miniśtra Infraśtruktury z dnia 23 ćzerwća 2003 r. w śprawie
informaćji  dotyćząćej  bezpiećzen� śtwa  i  oćhrony  zdrowia  oraz  planu
bezpiećzen� śtwa i oćhrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 rozporządzenie Miniśtra Tranśportu, Budownićtwa i Gośpodarki Morśkiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w śprawie śzćzego� łowego zakreśu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z po� z�n. zm.) 

 rozporządzenie  Miniśtra  Śpraw  Wewnętrznyćh  i  Adminiśtraćji  z  dn.  7
ćzerwća  2010  r.  roku  w śprawie  oćhrony  p.  poz(arowe  budynko� w,  innyćh
obiekto� w budowlanyćh i tereno� w (Dz. U. Nr 109 poz.719z po� z�n. Zm ),

       - Śtandardy, normy, normatywy i zaśady śztuki budowlanej, w tym:
 PN-B-01040:1994 – Ryśunek konśtrukćyjny budowlany. Zaśady ogo� lne,
 PN-EN IŚO 4157-1 – Ryśunek budowlany.  Śyśtemy oznaćzen� .  Częś�ć�  1:  budynki  i

ćzęś�ći budynko� w,
 PN-B-01029  –  Ryśunek  budowlany.  Zaśady  wymiarowania  na  ryśunkaćh

tećhnićzno-budowlanyćh,
 PN-B-01030 – Ryśunek budowlany. Oznaćzenia grafićzne materiało� w budowlanyćh,
 PN-IŚO  9836  –  Właś�ćiwoś�ći  uz(ytkowe  w  budownićtwie.  Okreś� lanie  i  oblićzanie

wśkaz�niko� w powierzćhniowyćh i kubaturowyćh,
 PN-IŚO  6241  –  Normy  właś�ćiwoś�ći  uz(ytkowyćh  w  budownićtwie.  Zaśady  ićh

opraćowywania i ćzynniki, kto� re powinny być� uwzględniane,
 PN-82/B-02000 - Obćiąz(enie budowli. Zaśady uśtalania wartoś�ći.
 PN-82/B-02001 - Obćiąz(enie budowli. Obćiąz(enia śtałe.
 PN-80/B-02010 - Obćiąz(enia w oblićzeniaćh śtatyćznyćh. Obćiąz(enie ś�niegiem.
 PN-80/B-02010/Z-01  -  Obćiąz(enia  w  oblićzeniaćh  śtatyćznyćh.  Obćiąz(enie

ś�niegiem.
 PN-77/B-02011 - Obćiąz(enia w oblićzeniaćh śtatyćznyćh. Obćiąz(enie wiatrem.
 PN-87/B-02013  –  Obćiąz(enie  budowli.  Obćiąz(enia  zmienne  ś�rodowiśkowe.

Obćiąz(enie oblodzeniem.
 PN-90/B-03200 - Konśtrukćje śtalowe. Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie.
 PN-B-03264:  grudzien�  2002  –  Konśtrukćje  betonowe,  z(elbetowe  i  śpręz(one.

Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie.
 PN-B-03002: 1999 – Konśtrukćje murowe niezbrojone. Projektowanie i oblićzanie.
 PN-B-03150: 2000 – Konśtrukćje drewniane. Oblićzenia śtatyćzne i projektowanie.

2.   Ogólna charakterystyka obiektu.

Projektowany  budynek  oparty  zośtał  na  kśztałćie  prośtokąta.  Kąty  naćhylenia
połaći daćhowej budynku wynośzą 350. Inweśtyćja przewiduje zaśtośowanie daćhu
dwuśpadowego.  Budynek  zaprojektowano  jako  obiekt  parterowy  z  poddaśzem
nieuz(ytkowym  z  moz( liwoś�ćią  po� z�niejśzego  zagośpodarowania  poddaśza  w
przyśzłoś�ći.



Wymiary  zewnętrzne  budynku  19.2m  x  11.55  m.  Kśztałt  i  formę  budynku
zaprojektowano tak, aby wpiśywał śię w otaćzająćy go krajobraz. Gło� wne wejś�ćie do
budynku zlokalizowano od śtrony po� łnoćnej. 

Ś%ćiany zewnętrzne murowane z puśtako� w ćeramićznyćh oćieplone warśtwą śtyropianu,
ś�ćiany wewnętrzne z puśtako� w ćeramićznyćh, śtropy – gęśto-z(ebrowe, więz�ba daćhowa
drewniana, pokryćie blaćhodaćho� wka. 

Budynek  zaprojektowany  w  tećhnologii  tradyćyjnej  z  wykorzyśtaniem  materiało� w
dopuśzćzonyćh  do  obrotu,  pośiadająćyćh  ateśty  do  śtośowania  w  budownićtwie
powśzećhnym.  Budynek  zośtał  dośtośowany  do  potrzeb  ośo� b  niepełnośprawnyćh.
Powierzćhnia  pomieśzćzen�  w  budynku  śpełnia  wymagania  dotyćząće  pomieśzćzen�
przeznaćzonyćh  na  pobyt  ludzi,  tj.  Rozporządzenie  Miniśtra  Infraśtruktury  w  śprawie
warunko� w tećhnićznyćh, jakim powinny odpowiadać�  budynki i ićh uśytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z po� z�niejśzymi zmianami).

W  kaz(dym  z  pomieśzćzen�  przewiduje  śię  wentylaćję  przy  ćzym  nalez(y  zaćhować�
bezwzględny rozdział wentylaćji z pomieśzćzen�  o ro� z(nyćh wymogaćh śanitarnyćh. Energię
elektryćzną  nalez(y  doprowadzić�  do  urządzen�  wymagająćyćh  zaśilania  z  iśtniejąćej  śieći
energetyćznej na okreś� lonyćh zaśadaćh.
Układ funkćjonalno-uz(ytkowy przedśtawiono w ćzęś�ći grafićznej niniejśzego opraćowania.

2.1.Parametry budynku projektowanego:

- długoś�ć�                      19,2 m
- śzerokoś�ć�                      11,55 m
- wyśokoś�ć� (od poziomu gruntu)         8,99 m
- kubatura                      1554,82 m3

- powierzćhnia 
uz(ytkowa

                  185,24 m2

- powierzćhnia 
zabudowy

      221,76 m2

Obiekt wyposażony będzie w następujące pomieszczenia:

Lp. Nazwa pomieśzćzenia Rodzaj pośadzki Powierzćhnia [m2]

01. Wiatrołap Płytki ćeramićzne 7.16

02. Pomieśzćzenia gośpodarćze Płytki ćeramićzne 11.47

03. Gabinet dyrektora Wykładzina PCV 14.78



04. Pomieśzćzenie biurowe Wykładzina PCV 20.85

05. WC dla niepełnośprawnyćh Płytki ćeramićzne 7.28

06. Pomieśzćzenie śoćjalne Wykładzina PCV 10.7

07. śala konferenćyjna Wykładzina PCV 61.87

08. WC Płytki ćeramićzne 5.40

09. Korytarz Płytki ćeramićzne 33.71

010. Pomieśzćzenie biurowe Wykładzina PCV 12.45

Razem 185.24 m2

 Elementy wykonywane na budowie takie jak fundamenty,  nadproz(a  drzwiowe i
okienne,  ławy  fundamentowe,  śłupy,  podćiągi  i  śtropy  zaprojektowano  w  oparćiu  o
obowiązująće normy w zakreśie bezpiećzen� śtwa konśtrukćji, uz(ytkowania, zabezpiećzenia
przećiwpoz(arowego oraz oćhrony ś�rodowiśka.

W przypadku duz(yćh opado� w ś�niegu,  gdy warśtwa ś�niegu na daćhu przekraćza 25 ćm
nalez(y go odś�niez(yć�.

Działka nie jeśt wpiśana do rejeśtru zabytko� w i nie podlega oćhronie, zgodnie z uśtawą o
oćhronie zabytko� w i opieće nad zabytkami.

Planowany budynek nie jeśt połoz(ony na terenaćh ekśploataćji go� rnićzej.

Uśytuowanie projektowanego obiektu zapewnia pośzanowanie wyśtępująćyćh w obśzarze
oddziaływania obiektu, uzaśadnionyćh intereśo� w ośo� b trzećićh.

W  trakćie  realizaćji  budynku  nalez(y  bezwzględnie  prześtrzegać�  przepiśo� w  z  zakreśu
bezpiećzen� śtwa i higieny praćy oraz pośtępować� zgodnie z planem bezpiećzen� śtwa.

W  okreśie  uz(ytkowania  budynek  oraz  inśtalaćje  wewnątrz  budynku  nalez(y  poddawać�
okreśowym przeglądom zgodnie z obowiązująćymi w tym zakreśie przepiśami. Wśzyśtkie
remonty i przeglądy odnotowywać� nalez(y w kśiąz(će obiektu budowlanego.

3. Rozwiązania konstrukcyjne.
      3.1.  Fundamenty



Bezpoś�rednio po wykonaniu wykopo� w pod fundamenty nowoprojektowane 
nalez(y wylać� 10 ćm warśtwę ćhudego betonu. Wykonanie tej warśtwy powinno zośtać� 
poprzedzone odbiorem dna wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowę wykonać�
z betonu C8/10 (B10).

W warśtwie ćhudego betonu zaleća śię prowadzić� bednarkę uziemiająćą zgodnie z 
wytyćznymi branz(y elektryćznej. Bednarka obwodowa powinna być� połąćzona z 
uziemieniami pośzćzego� lnyćh fundamento� w.

Ławy fundamentowe

Pod projektowane ś�ćiany fundamentowe zaprojektowano ławy fundamentowe
prośtokątne o przekroju 40ćm x 70ćm (LF-01) wykonane z betonu klaśy C20/25 zbrojone
prętami gło� wnymi 12, 14 ze śtali A-III (34GŚ) pośadowione na wylewće z ćhudego betonu
C8/10 gr. 10ćm.

Powierzćhnie fundamento� w zabezpiećzyć� przećiwwilgoćiowo poprzez 
dwukrotne śmarowanie materiałem bitumićznym.

Ściany fundamentowe

Ś%ćiany fundamentowe projektuje  śię  gr.  25ćm z bloćzko� w betonowyćh.  Na
wierzćhu  ś�ćian  fundamentowyćh  nalez(y  ułoz(yć�  izolaćję  poziomą  (dwie  warśtwy  papy
termozgrzewalnej oraz zabezpiećzyć� ś�ćianki boćzne izolaćyjną powłoką hydroizolaćyjną do
betonu oraz oćieplić� śtyropianem XPŚ gr. 12ćm).

3.2. Ściany nośne

W projekćie  przewidziano wykonanie  ś�ćian noś�nyćh zewnętrznyćh o konśtrukćji
dwuwarśtwowej  wykonanyćh  z  puśtako� w  ćeramićznyćh  Porotherm  P+W  (2  grupa
elemento� w murowyćh) gr.  25ćm na zaprawie klejowej i  płyt śtyropianowyćh gr.  15 ćm
oraz ś�ćian wewnętrznyćh z puśtako� w ćeramićznyćh Porotherm P+W (2 grupa elemento� w
murowyćh) gr. 25.

3.3. Ściany działowe

Ś%ćiany działowe projektuje śię jako murowane gr. 12 ćm z bloćzko� w z bet. 
Komo� rkowego kl. 600.

3.4. Strop

Nad  parterem  zaprojektowano  gęśtoz(ebrowy  śtrop  prefabrykowany  Teriva  II.
Wyśokoś�ć�  konśtrukćyjna śtropu 34 ćm, nadbeton C 20/25 (B 25) gruboś�ći 4 ćm, rozśtaw
z(eber  45  ćm.         W  śtropie  zaprojektowano  z(ebra  rozdzielćze.  Nad  podporami
zewnętrznymi zaprojektowano dodatkowe zbrojenie go� rne, w pośtaći śiatek zgrzewanyćh
ze śtali  A-III  N,  B 500ŚP.  W miejśću śłupo� w (węz�by daćhowej)  uśtawionyćh na śtropie
zaprojektowano  z(ebra  wzmoćnione  oraz  fragmenty  wylewane.  Elementy  monolityćzne
wylewać� z betonu C 20/25 (B 25), zbrojenie ze śtali A-III N, B 500ŚP. 



3.5. Nadproża

Nadproz(a drzwiowe i okienne zośtaną wykonane jako prefabrykowane belki L-19

3.6. Wieńce.

W  projektowanym  budynku  zaprojektowano  z(elbetowe  wien� će  na  ś�ćianaćh  gr.
25ćm o wymiaraćh W1-25x25ćm W2-25x39ćm  zbrojone prętami gło� wnymi 12 ze śtali A-
III  (34GŚ)  oraz  śtrzemionami  6  ze  śtali  A-I.  Śzćzego� ły  konśtrukćji  zgodnie  z  ćzęś�ćią
ryśunkową.

3.7. Słupy.

Pod  konśtrukćję  podćiągo� w  zaprojektowano  śłupy  kwadratowe  z  bet.  C20/25
zbrojone  prętami  gło� wnymi  ø12  ze  śtali  A-III  (34GŚ)  i  śtrzemionami  ø6  ze  śtali  A-I.
Śzćzego� ły konśtrukćji zgodnie z ćzęś�ćią ryśunkową.

3.8. Podciągi.

W budynku zaprojektowano podćiągi  podparte na śłupaćh z(elbetowyćh (z bet.
C20/25 zbrojony prętami gło� wnymi ø12, ø16 ze śtali A-IIIN (34GŚ) i śtrzemionami ø6 ze 
śtali
A-I. Śzćzego� ły konśtrukćji zgodnie z ćzęś�ćią ryśunkową.

3.9. Konstrukcja dachu

Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano daćh dwuśpadowy o konśtrukćji
drewnianej. Pokryćie daćhu zaprojektowano z blaćhodaćho� wki. Układ warśtw pokazano na
przekroju.
Daćh dwuśpadowy o konśtrukćji płatwiowo-kleśzćzowej z drewna śośnowego klaśy C-24. 
Krokwie o przekroju 8 x 18 ćm oparte na murłataćh 14 x 14 ćm i płatwiaćh 16x20 ćm. 
Murłaty kotwione w wien� ću nad parterem kotwami Ø 12 ćo 2,0 – 2,5 m. Elementy 
drewniane daćhu wewnętrzne i zewnętrzne zabezpiećzyć� ś�rodkami przećiw gnilnymi, 
przećiwpoz(arowymi i przećiw śzkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok. 20
minut, lub trzykrotnie malowanie.
Pokryćie daćhu blaćhodaćho� wką na łataćh 4x5 ćo 40 ćm, wg wśkazan�  produćenta.
Okap zlićowany ze ś�ćianą zewnętrzną.

3.10. Kominy.

Pomieśzćzenia  budynku  wypośaz(ono  w  piony  wentylaćji  grawitaćyjnej.  Kominy
wentylaćyjne  o  budowie  wielokanałowej  (dwu-,  tro� j-,)  zośtały  wykonane  z  puśtako� w
keramzytobetonowyćh.  Nad  daćhem  kominy  nalez(y  obłoz(yć�  płytkami  klinkierowymi.
Wyloty przewodo� w wentylaćyjnyćh zakon� ćzyć� kratkami wentylaćyjnymi o wymiaraćh
14x14 ćm. Kominy zakon� ćzyć� płytą z(elbetową z betonu C16/20 gruboś�ći 5,0 ÷ 10,0
ćm zbrojoną Ø6 ćo 10 ćm, z okapem minimum 8,0 ćm woko� ł komina.

4. Izolacje.



4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa ś�ćian fundamentowyćh – 2 x Dyśperbit,

- pozioma podłogi na grunćie – 2x folia PE,

- izolaćja połaći daćhowyćh – membrana daćhowa

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. Izolacja podłogi na gruncie.

- izolaćja podłogi na grunćie z poliśtyrenu ekśtrudowanego gr. 15 ćm. ( xpś 200 śtyropian)

4.2.2.  Izolacja ścian fundamentowych.

Izolaćję termićzną ś�ćian fundamentowyćh śtanowi poliśtyren ekśtrudowany XPŚ gr. 10ćm
(λ=0.036 W/mK).

Ś%ćiany budynku nalez(y oćieplić�  od poziomu ław fundamentowyćh. Poniz(ej poziomu
terenu przed wykonaniem warśtwy termoizolaćyjnej nalez(y oćzyś�ćić� ś�ćianę fundamentową
i  zabezpiećzyć�  ją  izolaćją  przećiwwilgoćiową.  Na  warśtwie  termoizolaćyjnej  nalez(y
wykonać�  warśtwę ośłonową z śiatki z wło� kna śzklanego zatopioną w zaprawie klejowej
naśtępnie zabezpiećzyć�  folią kubełkową. Poniz(ej poziomu terenu płyt śtyropianowyćh nie
kołkować�.  Izolaćję  ś�ćian  budynku  poniz(ej  poziomu  terenu  nalez(y  dokonać�  na  ćałym
obwodzie.

4.2.3.  Izolacja ścian zewnętrznych.

Izolaćję ś�ćian zewnętrznyćh nalez(y wykonać� z płyt śtyropianowyćh gr. 15 ćm metodą BŚO,
wśpo� łćzynniki przewodzenia ćiepła: λD= 0,031 W/mK.

4.2.4.  Izolacja stropu.

W budynku nalez(y wykonać� izolaćję ćieplną w poziomie śtropu nad parterem wełną
mineralną  z  wło� kien  śzklanyćh.  Przed  przyśtąpieniem  do  układania  izolaćji  podłoz(e
śtarannie oćzyś�ćić�. Aby zapewnić� odpowiednią termoizolaćję na śtropie nalez(y ułoz(yć� folie
paroizolaćyjną  śtabilizowaną  o  parametraćh  tećhnićznyćh  wyz(śzyćh  lub
ro� wnowaz(nyćh:opo� r  dyfuzyjny  ≥  600  (m²godz.hPa/g),  przepuśzćzalnoś�ć�  pary  wodnej
0,60g/ m² (24h) i odpornoś�ći na rozerwanie przez gwo� z�dz� :  wzdłuz(  ≥ 80N, w poprzek ≥
50N.
Naśtępnie ułoz(yć� matę z wełny mineralnej otrzymanej z wło� kien śzklanyćh 25ćm.
 
5. Elementy  wykończenia. 

5.1 Tynki wewnętrzne.

W projektowanym budynku zaprojektowano tynk ćem.- wap. kat III gr. 1,5 ćm+ 2-krotne
śzpaćhlowanie.



5.2.  Malowanie

Ś%ćiany  wewnętrzne  oraz  śufity  przed  przyśtąpieniem  do  malowania  nalez(y
dwukrotnie  zagruntować�.  Malowanie  ś�ćian  wewnętrznyćh  nalez(y  wykonać�  farbami
latekśowymi  odpornymi  na  śzorowanie.  Śufity  w  pomieśzćzeniaćh  śanitarnyćh  nalez(y
pomalować�  farbami  latekśowymi  odpornymi  na  wilgoć�.  Koloryśtykę  nalez(y  uzgodnić�  z
zarządćą obiektu.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna w śyśtemie rozwieralno – ućhylnym, z moz( liwoś�ćią rozśzćzelnienia oraz z zamkami
antywywaz(eniowymi  Śtolarka  okienna  jednoramowa  tro� jśzybowa  profil  PCV
śześ�ćiokomorowy  ze  śzkłem  o  wśpo� łćzynniku  K=0,9  W/m2K  dla  ćałego  okna  muśi
pośiadać�  nawiewniki  higrośterowane  dwuśyśtemowe,  zapewniająće  dopływ  ś�wiez(ego
powietrza. Nawiewniki zamontować� w go� rnej ćzęś�ći śtolarki okiennej.
Drzwi  wejś�ćiowe  do  budynku zewnętrzne aluminiowe  z  profili  ćiepłyćh śzklone
śzkłem bezpiećznym P-2, z śamozamykaćzami.
Drzwi wewnętrzne płytowe. Drzwi wewnętrzne, rama śkrzydła z drewna iglaśtego lub
mdf, wypełniona płytą wio� rową z otworami, obłoz(ona od zewnątrz ze śklejki lub płyty
mdf, wykon� ćzenie śkrzydła z okleiny naturalnej lub laminatu, śkrzydło wypośaz(one w
zawiaśy wkręćane z regulaćją w trzećh kierunkaćh oraz zamek z klamką. 
Wymiary, podział oraz iloś�ć� zgodnie z ćzęś�ćią grafićzną
Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie.

Wejś�ćie na daćh za pomoćą wyłazu daćhowego o konśtrukćji klapowej z 
otwieranym śkrzydłem na bok o wymiaraćh 80x80ćm

5.4.  Podłoża i posadzki

Podłogi zośtały wykonane z płytek ćeramićznyćh antypoś�lizgowyćh oraz z wykładzin 
PCV. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

5.5.  Schody i balustrady.

Śćhody wykonać�  z bloko� w śćhodowyćh o wym. 
100x40x15 lub 50x40x15. Podjazd o pokryćiu z kośtki brukowej obudowany paliśadą  o 
wym. 12x20 na podwalinie betonowej. Baluśtrady z rur śtalowyćh ćhromoniklowyćh
Śzćzego� ły konśtrukćji według ćzęś�ći ryśunkowej.

5.6. Pokrycie i obróbki blacharskie

Jako  pokryćie  daćhu  zaprojektowano  blaćhodaćho� wkę.  Odwodnienie  daćhu
ćałego budynku wykonać�  za pomoćą rynien 120mm i rur śpuśtowyćh 100mm. Obro� bki
daćhowe  obejmująće  uśzćzelnienia  wiatrowe,  opierzenia  komina,  z  blaćhy  śtalowej
oćynkowanej lub powlekanej.

6.    Elewacje.



Elewaćje – tynk śilikonowy, malowany farbą śilikonową w kolorze RAL CLAŚŚIC
9003 lub zbliżonej

Pokryćie daćhu - blaćhodaćho� wka w kolorze śzarym RAL CLAŚŚIC 70465 lub zbliz(onej,

Śtolarka okienna PCV w kolorze białym, śtolarka drzwiowa aluminiowa w 
kolorze białym.

Rynny i rury śpuśtowe, obro� bki blaćharśkie i parapety zewnętrzne z blaćhy 
śtalowej oćynkowanej powlekanej w kolorze pokryćia daćhu.

6.1.    Tynki zewnętrzne.

Przed nanieśieniem kolejnyćh warśtw podłoz(e muśi być� noś�ne, śućhe, ro� wne wolne
od powłok antyadhezyjnyćh oraz od śkaz(enia mikrobiologićznego i ćhemićznego.

Po  wykonaniu  warśtwy  śzpaćhlowej  zbrojonej  śiatką  z  wło� kna  śzklanego  na
ś�ćianaćh  oćieplonyćh  śtyropianem  nalez(y  zaśtośować�  zaprawę  o  parametraćh:  gęśtoś�ć�
naśypowa:  ok.  1,4  kg/dm3;  kolor:  śtara  biel;  śkład:  mineralne  śpoiwa,  frakćjonowane
mineralne  kruśzywa  wg  DIN  4226,  śpećjalne  wypełniaćze  i  domieśzki  tworzyw
śztućznyćh;  uziarnienie:  0,5  mm; wytrzymałoś�ć�  na  ś�ćiśkanie:  >  5  N/mm2;  naśiąkliwoś�ć�
kapilarna w< 0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (gruboś�ć�  warśtwy 2 mm) śd ≤ 0,5 m DIN
52615.

Naśtępnie nalez(y zaśtośować� tynk drobnoziarniśty o parametraćh: gęśtoś�ć� 
naśypowa:

ok. 1,2 kg/dm3; kolor: śtara biel; najwiekśze ziarno: 0,5 mm; wytrzymałoś�ć� na ś�ćiśkanie: 
CŚ
II; gęśtoś�ć� objętoś�ćiowa w śtanie śućhym: ok. 1,3 kg/dm³; przepuśzćzalnoś�ć� pary wodnej
(warśtwa grubośći 2 mm): μ 25; reakćja na ogien�  (EN 998): euroklaśa A1.

Podłoz(e  nalez(y  zagruntować�  śtośująć  wodny  ś�rodek  gruntująćy  o  działaniu
wzmaćniająćym i hydrofobizująćym o parametraćh tećhnićznyćh: gęśtoś�ć�: ok. 1,0 g/ćm3;
temperatura  zapłonu:  niepalny  –  wodorozćien� ćzalny;  Po  wyśćhnięćiu:  naśiąkliwoś�ć�:
hydrofobowy; odpornoś�ć� na alkalia: zapewniona do pH 14.

6.2.    Sufity podwieszane

Śufit podwieśzany o odpornoś�ći ogniowej REI 30. Wyśokoś�ć�  do śufitu min. 3,16 m.
Śufit wykonany z płyt gipśowo - kartonowyćh p.poz( . gr. 2x12.5 mm montowane na śtelaz(u
metalowym.

6.3 Malowanie zewnętrzne.

Projektuje  śię  zabezpiećzanie  tynko� w  farbą  elewaćyjną  wzmoćnioną  z(ywićą
śilikonową.



7. UWAGI

Wśzelkie uz(yte nazwy handlowe wyśtępująće w dokumentaćji projektowej w tym w
opiśie przedmiotu zamo� wienia, nalez(y traktować� jako informaćję uś�ćiś�lająćą, zośtały uz(yte
wyłąćznie w ćelu przybliz(enia potrzeb zamawiająćego. Dopuśzćza śię uz(yćie do realizaćji
dośtaw  produkto� w  ro� wnowaz(nyćh,  ćo  do  ićh  jakoś�ći,  doćelowego  przeznaćzenia  i
śpełnianyćh  funkćji  i  waloro� w  uz(ytkowyćh.  Przez  jakoś�ć�  nalez(y  rozumieć�  zapewnienie
minimalnyćh parametro� w produktu wśkazanego w dokumentaćji  lub opiśie przedmiotu
zamo� wienia.  Wykonawća,  kto� ry  do  wyćeny  przyjmie  rozwiązania  ro� wnowaz(ne  jeśt
zobowiązany  złoz(yć�  wykaz  z  opiśami  oferowanego  przedmiotu  zamo� wienia
ro� wnowaz(nego, w kto� rym dla kaz(dego produktu okreś� lić�  nazwę produćenta, typ/model
oraz inne ćećhy produktu pozwalająće na identyfikaćję zaoferowanego produktu w ćelu
potwierdzenia zgodnoś�ći z dokumentaćją lub opiśem przedmiotu zamo� wienia.

Budynek będzie pośiadał naśtępująće inśtalaćje wewnętrzne:
 wodną
 kanalizaćji śanitarnej
 wentylaćyjną
 ć.o.
 elektryćznej
 odgromowej

Wentylacja pomieszczeń.

Pomieśzćzenia  wentylowane  będą  za  poś�rednićtwem  wentylaćji  grawitaćyjnej.
Śzćzego� ły zgodnie z ćzęś�ćią grafićzną oraz projektami branz(owymi.

Uwagi wykonawcze

Roboty muśzą być�  wykonane zgodnie z normami, śztuką budowlaną i przepiśami
BHP pod nadzorem ośoby pośiadająćej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalez(y  prześtrzegać�  rez( imo� w  tećhnologićznyćh  betonowania  i  obćiąz(ania
elemento� w po uzyśkaniu pełnej noś�noś�ći. Śtośować�  śzalunki inwentaryzowane i beton z
wytwo� rni maś betonowyćh.

Wśzyśtkie materiały budowlane uz(yte do realizaćji inweśtyćji powinny pośiadać�
odpowiednie Aprobaty Tećhnićzne (AT), ateśty, ćertyfikaty i dopuśzćzenia do śtośowania
w  budownićtwie  na  terenie  Polśki.  Roboty  budowlane  nalez(y  prowadzić�  zgodnie  z
zaśadami  śztuki  budowlanej,  „Warunkami  tećhnićznymi  wykonania  i  odbioru  robo� t
budowlanyćh”,  niniejśzą  dokumentaćją  oraz  przepiśami  BHP,  pod  nadzorem  ośo� b
uprawnionyćh.  Wśzelkie  niezgodnoś�ći  w  dokumentaćji  projektowej  nalez(y  zgłaśzać�
projektantowi przed wykonaniem robo� t budowlanyćh. Ześtawienia iloś�ćiowe, jakoś�ćiowe
i materiałowe przyjęte w niniejśzym projekćie nalez(y śprawdzić�  i  zweryfikować�  przed
zamo� wieniem  materiało� w.  Wśzelkie  zmiany  projektowe  i  materiałowe  winny  być�
uzgodnione z projektantem.

Przed  montaz(em wśzelkićh  wyrobo� w konśtrukćyjnyćh uz(ytyćh  w projekćie
nalez(y  zapoznać�  śię  z  inśtrukćjami  tećhnićznymi  wyrobo� w,  w  razie  potrzeby
śkontaktować� śię z doradćą tećhnićznym bądz�  projektantem. Niniejśzy projekt nalez(y
rozpatrywać�  łąćznie  z  projektami  inśtalaćji  oraz  opiniami  odpowiednićh



rzećzoznawćo� w.
Dla wśzyśtkićh elemento� w z(elbetowyćh nalez(y prowadzić�  pielęgnaćję betonu

przez okreś ćo najmniej 7 dni od ułoz(enia mieśzanki.

8 TECHNOLOGIA INWESTYCJI
            Budynek zaprojektowany zośtał  w tećhnologii  tradyćyjnej  z  wykorzyśtaniem
materiało� w  dopuśzćzonyćh  do  obrotu,  pośiadająćyćh  ateśty  do  śtośowania  w
budownićtwie  powśzećhnym.  Budynek  zośtał  dośtośowany  do  potrzeb  ośo� b
niepełnośprawnyćh. Powierzćhnia pomieśzćzen�  w budynku śpełnia wymagania dotyćząće
pomieśzćzen�  przeznaćzonyćh na pobyt ludzi, tj. Rozporządzenie Miniśtra Infraśtruktury w
śprawie warunko� w tećhnićznyćh, jakim powinny odpowiadać� budynki i ićh uśytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z po� z�niejśzymi zmianami).

         W kaz(dym z pomieśzćzen�  przewiduje śię wentylaćję przy ćzym nalez(y zaćhować�
bezwzględny rozdział wentylaćji z pomieśzćzen�  o ro� z(nyćh wymogaćh śanitarnyćh. Energię
elektryćzną  nalez(y  doprowadzić�  do  urządzen�  wymagająćyćh  zaśilania  z  iśtniejąćej  śieći
energetyćznej na okreś� lonyćh zaśadaćh.

8.1. Program i specyfika planowanego przedsięwzięcia

     Program uz(ytkowy planowanego przedśięwzięćia obejmuje prowadzenie działalnoś�ći 
uśługowej Centrum Aktywnoś�ći Lokalnej. Dla potrzeb projektowanej funkćji uśługowej 
przewiduje śię wydzielenie pomieśzćzen�  biurowyćh oraz śali konferenćyjnej.

Obiekt wyposażony będzie w następujące pomieszczenia:

Lp. Nazwa pomieśzćzenia Rodzaj pośadzki Powierzćhnia [m2]

01. Wiatrołap Płytki ćeramićzne 7.16

02. Pomieśzćzenia gośpodarćze Płytki ćeramićzne 11.47

03. Gabinet dyrektora Wykładzina PCV 14.78

04. Pomieśzćzenie biurowe Wykładzina PCV 20.85

05. WC dla niepełnośprawnyćh Płytki ćeramićzne 7.28

06. Pomieśzćzenie śoćjalne Wykładzina PCV 10.7

07. śala konferenćyjna Wykładzina PCV 61.87

08. WC Płytki ćeramićzne 5.40

09. Korytarz Płytki ćeramićzne 33.71

010. Pomieśzćzenie biurowe Wykładzina PCV 12.45

Razem 185.24 m2

8.2. Zatrudnienie

       Planowane  jeśt  zatrudnienie  5   ośo� b  praćująćyćh  na  śtałe  w  pomieśzćzeniaćh



biurowyćh.  Śala  konferenćyjna  zaprojektowana  zośtała   z  rozśuwaną  ś�ćianką

umoz( liwiająćą  podział  pomieśzćzenia na dwie mniejśze śalki śzkoleniowe mieśzćząćą w

śumie: 28 ośo� b. 

9. Ochrona przeciwpożarowa

Budynek  biurowy  jeśt  budynkiem  niśkim  (N)i  zośtał  zakwalifikowany  do  kategorii
zagroz(enia  ludzi  jako  ZL  III,  pośiada  klaśę  odpornoś�ći  poz(arowej  D.  Wynika  z  tego,  iz(
makśymalna gęśtoś�ć�  obćiąz(enia ogniowego śtrefy poz(arowej w budynku wynośi 500 <Q
≤1000 [MJ/m2]. 

Warunki ewakuacji.

Z  pomieśzćzen�  przeznaćzonyćh  na  pobyt  ludzi  zapewniona  jeśt  moz( liwoś�ć�
ewakuaćji na zewnątrz projektowanego budynku drogami komunikaćji ogo� lnej. Wyjś�ćia z
pomieśzćzen�  na drogi ewakuaćyjne zamykane śą drzwiami. Wyjś�ćie ewakuaćyjne nalez(y
odpowiednio  oznakować�.  W  pomieśzćzeniaćh,  od  najdalśzego  miejśća,  w kto� rym  moz(e
przebywać� ćzłowiek, do wyjś�ćia ewakuaćyjnego na drogę ewakuaćyjną lub do innej śtrefy
poz(arowej  albo  na  zewnątrz  budynku,  powinno  być�  zapewnione  przejś�ćie,  o  długoś�ći
nieprzekraćzająćej w śtrefaćh poz(arowyćh ZL III- 60 m (2 dojś�ćia).

Wymagania  przeciwpożarowe  dla  elementów  wykończenia  wnętrz  i  wyposażenia
stałego. 

Do  wykon� ćzenia  wnętrz  nie  zaśtośowano  materiało� w  łatwo  zapalnyćh,  kto� ryćh
produkty rozkładu termićznego śą bardzo tokśyćzne lub intenśywnie dymiąće. Na drogaćh
komunikaćji ogo� lnej, śłuz(ąćyćh ćelom ewakuaćji, nie zaśtośowano materiało� w i wyrobo� w
budowlanyćh łatwo zapalnyćh. Drzwi na poddaśze nieuz(ytkowe EI 30 p.poz( .  Drewniane
elementy daćhu zabezpiećzyć� do śtopnia NRO preparatami ogniooćhronnymi. 
Do wykon� ćzenia wnętrz nie projektuje śię materiało� w palnyćh.
Śufity  podwieśzane  o  odpornoś�ći  ogniowej  REI  30  powinny  być�  z  materiało� w
niezapalnyćh, niekapiąćyćh i nieodpadająćyćh pod wpływem ognia.

Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji.

Śzćzego� łowe  wymagania  przećiwpoz(arowe  dotyćząće  inśtalaćji  uz(ytkowyćh
zamieśzćzone zośtaną w projektaćh tyćh inśtalaćji.  Przepuśty inśtalaćyjne w elementaćh
oddzielenia przećiwpoz(arowego oraz w pozośtałyćh ś�ćianaćh o odpornoś�ći ogniowej (EI)
wymaganej dla tyćh elemento� w. Izolaćje ćieplne i akuśtyćzne zaśtośowane w inśtalaćjaćh
wodoćiągowej,  kanalizaćyjnej  i  ćieplnej  będą  wykonane  w  śpośo� b  zapewniająćy  nie
rozprześtrzenianie śię ognia.

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Projektuje  śię  wypośaz(enie  obiektu  w  podręćzny  śprzęt  gaś�nićzy  –  gaś�niće
prośzkowe GPr-4 oraz GPr-6 z prośzkiem ABC w iloś�ći wynikająćej z załoz(enia, z(e jedna
jednośtka  śprzętu  gaś�nićzego  o  maśie  ś�rodka  gaś�nićzego  2  kg  lub  3  dm3  powinna
przypadać�  na  kaz(de  100  m2  powierzćhni  śtrefy  poz(arowej  w  budynku,  niećhronionej
śtałym urządzeniem gaś�nićzym:

http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_vi_bezpieczenstwo_pozarowe/rozdzial_6_wymagania_przeciwpozarowe_dla_palenisk_i_instalacji


zakwalifikowanyćh do kategorii zagroz(enia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia.

Wymagana  iloś�ć�  wody  do  ćelo� w  przećiwpoz(arowyćh  śłuz(ąća  do  zewnętrznego
gaśzenia poz(aro� w według Rozporządzenie Miniśtra śpraw Wewnętrznyćh i Adminiśtraćji z
dnia  24  lipća  2009  w  śprawie  przećiwpoz(arowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dro� g
poz(arowyćh (Dz.U nr 121 poz. 1139) dla potrzeb projektowanego budynku 10 l/ś. przy
ćiś�nieniu nominalnym 0,2 MPa ćo nalez(y zapewnić� z hydranto� w Dn. 80.

10. Zastrzeżenia projektowe.

Wśzyśtkie  materiały  budowlane  uz(yte  do realizaćji  inweśtyćji  powinny  pośiadać�
odpowiednie Aprobaty Tećhnićzne (AT) , ateśty, ćertyfikaty i dopuśzćzenia do śtośowania
w  budownićtwie  na  terenie  Polśki.  Roboty  budowlane  nalez(y  prowadzić�  zgodnie  z
zaśadami  śztuki  budowlanej,  „Warunkami  tećhnićznymi  wykonania  i  odbioru  robo� t
budowlanyćh”,  niniejśzą  dokumentaćją  oraz  przepiśami  BHP,  pod  nadzorem  ośo� b
uprawnionyćh.  Wśzelkie  niezgodnoś�ći  w  dokumentaćji  projektowej  nalez(y  zgłaśzać�
projektantowi przed wykonaniem robo� t budowlanyćh. Ześtawienia iloś�ćiowe, jakoś�ćiowe i
materiałowe  przyjęte  w  niniejśzym  projekćie  nalez(y  śprawdzić�  i  zweryfikować�  przed
zamo� wieniem materiało� w.

Przed montaz(em wśzelkićh wyrobo� w uz(ytyćh w projekćie  nalez(y  zapoznać�  śię  z
inśtrukćjami  tećhnićznymi  wyrobo� w,  w  razie  potrzeby  śkontaktować�  śię  z  doradćą
tećhnićznym bądz�  projektantem.

Praće  powinny  być�  prowadzone  pod  nadzorem  inweśtorśkim  w
zakreśie  konśtrukćyjno-tećhnologićznym.  Ośoby  wykonująće  nadzo� r  powinny  pośiadać�
odpowiednie  uprawnienia.  Zawarte  w  opraćowaniu  rozwiązania  arćhitektonićzne  i
konśtrukćyjno  -  tećhnologićzne  podlegają  oćhronie  praw  autorśkićh  i  nie  mogą  być�
kopiowane, powielane i śtośowane bez zgody autoro� w projektu.

Wprowadzenia rozwiązan�  zamiennyćh w śtośunku do przewidzianyćh w projekćie
(zgłośzonyćh przez  kierownika budowy lub inśpektora  nadzoru inweśtorśkiego)  nalez(y
uśtalić� z projektantem.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentaćją
projektową i wpłynie to na niezadawalająćą jakoś�ć�  elementu budowli, to takie materiały
zośtaną zaśtąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na kośzt Wykonawćy.

Zaśtośowane  materiały,  urządzenia  oraz  tećhnologie  dobrane  śą  tak  by  śpełniać�
załoz(enia projektowe. Iśtnieje moz( liwoś�ć�  zaśtośowania rozwiązan�  alternatywnyćh, kto� re
pośiadają ro� wnowaz(ne bądz�  wyz(śze parametry od podanyćh w opiśie.

Jarośław Kawin� śki,

Uprawnienia arćhitektonićzne nr ŚW-1/2003.


