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BNG T6/04 [“‘ ] = “j TG/04 /%V_Z _ Oprawa awaryjna RUTA RNO 3W 1h AT, IP41, soczewka do przestrzeni
4 il oOn / ! otwartych; montaz nastropowy
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e [J N = \j 'é’ _ Oprawa awaryjna AXNU 3W 1h AT, IP65, soczewka uniwersalna
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’ mz 2 = B [“ ‘j B d — tacznk p/t jednobiegunowy, P20 10A/250V
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wE - . . . ; =3 : $ — tacznik p/t schodowy, IP20 10A/250V
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S : — Mﬁ\“ S ~— X — tacznk p/t krzyzowy, IP20 10A/250V
T/ f — tacznik p/t jednobiequnowy hermetyczny, P44 10A/250V
'Y — tacznik p/t Swiecznikowy hermetyczny, IPLL 10A/250V
f — tacznik p/t schodowy hermetyczny, P44 10A/250V
o — Czujnik ruchu 360°, 230V 500W, IP20, zasieg 8m
A~ N & — Czujnik ruchu 360°, 230V 500W, IP4L, zasieg 8m
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[z} — Szafka zewngtrzna z Gtownym Wytacznikiem Pradu
PWP® — Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
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PREED PROSTPENEN D0 RIBOT BUDOHLINYGH ORAZ WKONCZENOWH RYSUNK! NALEZY ROZPATRYWAC LACINE Z CZESCIA 0PISOWA DOKUMENTACH : : : Budowa budynku usfugowego w ramach inwestycj Budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie
WSZYSTIE WMARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, O ROZBEZNOSCIACH NALEZY INSTALCA! ELEKTRYCZNYCH ORAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYM! (RYSUNKAM, 03.  Gabinet dyrektora 1478 | m? |Wkladzna POV i
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WKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNE. ZAPOZNAC S Z PROJEKTEM | WSTELKIE ZASTOSOWANE ROZWATANIA | MATERIALY WINNY MEC WWIAGANE 05.| WC dia niepefnospramnych 7,8 | m*|Plyti ceramiczne antyposizgowe ul. Rynek 26, 26-025 tagéw 26-025 tagow
WARUNKAMI ISTNJACYNI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WIMARY NA CERTYFKATY | APROBATY DOPUSZCZAUACE DO STOSONANIA W BUDOWNCTWE, W T FI—— [ Wdodzn POV
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PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE FTAPE REALZAC) = : yiki ceramicme antyposizgove - rzut parteru
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