ZESTAWIENIE POMIESZCZE f

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
0.1, Wiatrotap 7,16 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
0.2. | Pomieszczenie gospodarcze 11,47 m? | Plylki ceramiczne antypodlizgowe
0.3. Gabinet dyrektora 14,78 m? | Wykladzina PCY
0.4. Pomieszczenie biurowe 20,85 m? | Wykfadzing PCV
0.5. | WC da niepetnasprawnych 7,28 m? | Plylki ceramiczne antyposlizgowe
0.6. Pomieszczenie socjalne 10,7 m? | Wykfadzina PCV
0.7. Scla konferencyjna 61,87 m? | Wykfadzina PCV
0.8. We 540 m? Piytki ceramiczne antyposlizgowe
039. Korytarz 33N m? | Plylki ceramiczne antyposlizgowe
0.10. Pomieszczenie biurowe 12,45 m? | Wykiadzina PCV
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Nazwa obiek: Bydowa budynku ustugowego w ramach inwestycji ,Budowa
Centrum Aktywnosci Lokalnej w tagowie”
Inwestor: Adres obiektu:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi §wiefokrzyskiej Lagéw dz. nr ewid. 35/%
ul. Rynek 26 te '
26-025 Lagéw 26-025 tagow
Przedmiot: Skala: Nr rys. | Str.
Rzut parteru instalacji wodnej 1100 | S
UWAGA:
Projektanci: Nazwisko : Nr upr : Podpis :
Przewody instalacji wodnej prowadzi¢ w posadzce parteru, oraz \astalacje samitarae
po wierzchu Scian. PodejScia do przyborw wykonaé w bruzdzie projektowak: Ludwik Rogala PDK/0066/POOS/06
sciennej. Srednica rur instalacji wodne] podana jest jako Srednica ie sani
: i wodne) podona Jest | Insalacesaniame | Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07
zewnetrzna.
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