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Picea pungens ‘ Montgomery’ - swierk klujacy ‘Montomery’
iglaste drzewo o stozkowatym pokroju Karlowa, zwarta odmiana swierka
klujgcego o bardzo gestym ugalezieniu. Rosnie powoli. Po 10 latach osigga

1,5m wysokosd i 0,9 m szerokosci. Srebrzyste zabarwienie igiel

Sszt.

Cornus alba ‘Elegantissima’- deren bialy 'Elegantissima’, okazaly,
roziozysty krzew o dekoracyjnych lisciach ipedach. Dorastado 3 m
wysokosci i podobnej lub wigkszej szerokosé, Liscie dwubarwne,
szarozielone z szerokim, nieregularnym bialym obrzezeniem.

Gszt.

LEGENDA:

Istniejgce elementy zagospodarowania:

Pennisetum alopecuroides- rozplenica japonska- Ozdobna trawa tworzaca

geste kepy, wysokosci do 100 cm. Liscie waskie, owlosione, di. 30-60 cm.

Kwiatostany waskolancetowate, diugosci 5-20 cm, zéitawe, brazowawe lub
ciemnopurpurowe z rozstrzelonymi o$émi diugosci do 3 cm, od VIII-X.

18szt.

Catalpa bignonioides 'Nana'-surmia bignoniowa 'Nana' Male,
wolnorosnace drzewo o plaskokuliste, gestej koronie,dorastajacej do 5 m
srednicy. W sprzedazy oferowane zwykle w formie piennej. Liscie zielone,

sercowate.

8szt.

Pinus mugo- sosna kosodrzewina- Wzrost krzaczasty z pokiadajacymi sie i
wznoszgcymi pedami. Przybiera rézne formy pokrojowe: od kulistych do
nieregularnych. Sita wzrostu zalezy od typu formy botanicznej. Niektore
gatunki botaniczne nie przekraczajg 0,5 m wysokosci, inne dorastajg do 20
m i przyjmujg forme drzewiasts.

Gszt.
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Hosta 'Fire and Ice’ - funkia 'Fire and Ice'; Sredniej wielkoéci funkia o
efektowny ch lisciach. LiScie o niezwykle kontrastowym zabarwieniu, z

czystobialym srodkiem i ciemnozielonym brzegiem. Kwiaty jasnolila, VI-
VIL

7szt.

A—D Zakres/ granica opracowania

Projektowane elementy zagospodarowania:

Projektowany budynek

Liczba kondygnacji naziemnych projektowanego budynku

Tereny zielone— nowierzchnie trawioste

Tereny zielone— zywoptot formowany— Carpinus betulus
Wejscie gféwne do budynku

Parking dla 0sb niepetnosprawnych— projektowany
— nawierzchnia wykonana z kostki brukowej bezfazowej

Parking - projektowany
~ nawierzchnia wykonana z kostki brukowej bezfazowej

Komunikacja jezdna — projektowana

Carpinus betulus- grab pospolity; zywoplot, przycinane do wys. 1,5m.
Sadzone co40cm.

70szt.

— nawierzchnia wykonana z kostki brukowej bezfazowej

Komunikacja piesza — projektowana
— nawierzchnia wykonana z kostki brukowej bezfazowej
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ZDJECIE POGLADOWE MALA ARCHITEKTURA okt |
Wygodna lawka z oparciem,
ol::l:elzu wykonanie z drewna iglastego, stal Sszt.
ocynkowana, dlugosé 195cm
Kz wykonanie z drewna iglastego, stal
edpady stale ocynkowana, Wys 85cm, srednica Sszt. L
37cm
Prefabry kowana pergola wykonanie 2|
e drewng‘ iglastegopo \f’ym. 3.)(;m x4,0m sy
prefabry kowana obudowa $mietnika e
obudowa (na 7 pojemnikéw) :wym. 2,12mx //4%/%
Smietnika |[1,29m x 0,9m - 3x2401 + wym. 2,87m 1szt.
x 1,29m x 0,9m - 4x2401
Samoobsiugowa Stacja Naprawy
Roweréw; Wymiary: 134x44x 30
stacja cm; Obudowa wykonana zostala z -
ocynkowanej/kwas oodpomej blachy
naprawy 3 1szt.
S S malowanej proszkowo lub
plasty cznie. Urzadzenie jest
montowane do podioza lub Scian za
pomocy kotw.
Stojaki rowerowe o wym: Diugosé: ~—y
stojaki 750 mm; Szerokos¢ / glebokosé: 100
rowerowe ||/ Wysokosé: 750 mm, wykonanie 4szt,
ze stali cynkowanej, lakierowanej
= proszkowo
——
Ogrodzenie panelowe wys. 1,5m ok.134.9m
ogredzenie wzmocnione, ocynkowane, kolor (.w ty'm
panelowe grafitowy, gr drutu: Smm , wys. 2,0m, Rtk
brama przesuwna 5,0m, oraz furtka brama)
szer. 0,9m
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21-200 Starachowice,

ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Budowa budynku usfugowego w ramach inwestyc|

"Budowy Centrum Aktywnosci Lokalne] w tagowie”

Inwestor: ) ) e | Adres obiektu:
Stowarzyszenie Rozwoju Wei Swigtokrzyskie), |dz. pr ewid. 35/7
ul. Rynek 26, 26-025 Lagiw
26-025 tagow
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