Powietrzna pompa ciepfa —
jednostka zewnetrzna o mocy 14 kW,

przy temp. zew. —10°C
Zasilanie 400V /3N /50Hz
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Do szafek rozdzielaczowych przewody dostarczajgce ciepfo prowadzone

sq po wierzchu $cian, oraz w bruzdach Sciennych.

Gtowne przewody rozprowadzajqce ciepfo nalezy zaizolowa¢ otulinami o

. Zawdr odcinajacy DN25

. Zawdr bezpieczefstwa 1/2"

. Zawdr odcinajacy DN32

. Pompa obiegowa o wydajnosci 1,219 m3/h i wysok. pod. 1,90m
. Zawdr zwrotny DN32

. Filtr siatkowy DN32

. Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 12 I,

. Uniwersalny, pogodowy sterownik instalacji grzewcze|

OZNACZENIA:

—— zasilanie: instalacja woda + 35% glikol etylowy
—————— powrdt: instalacjo woda + 35% glikal etylowy

zasilanie instalacji C.0. - rozdzielacze

powrdt instalacji C.0. - rozdzielacze

— petla ogrzewania podtogowego — zasilanie
—————— petla ogrzewania podfogowego — powrdt

grubosci zaleznej od Srednicy rurociqqu (wedtug rozporzqdzenia).

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ wiertnicg.

28x1,5  instalacja C.0. wykonana z rur
stalowych fgczonych za pomocq
pofqczen zaprasowanych “Press”
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